变频电机
概述
YVF2系列变频调速电动机是一种交流、高效、节能型调速电动机，与变频器配合使用，是机电一体化的调速新产品，具有噪音低、振动小、起动力矩大、起动电流小，结构简单、运行稳定、使用可靠、维护方便、运用范围广等特点。能在5-100HZ甚至更宽的范围内平滑无级调速，单独装有轴流风机，在不同转速下均有较好的冷却效果，其安装尺寸和外形尺寸与Y2系列（IP54）三相异步电动机相同（除风罩比Y2系列电动机稍长即电机总长增加外）。

	•额定功率：0.55-315Kw 
	 
	•额定电压：220V、380V

	•额定频率：50Hz、60Hz
	 
	•防护等级：IP44、IP54

	•绝缘等级：F
	 
	•机座号：80-355


技术数据
[image: image1.jpg]MERE R & WEns| aouw | EEXEBER
wpaw | w8 e | S| %% | Rmml Gen | cpmoen
o e | oW G i
075 a1 23 YVF90S-6. 10 5L







长度尺寸
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电磁调速电机
概述
YCT系列电磁调速异步电动机，是一种交流恒转矩调速电机，是通过可控硅控制而达到均匀无级调速的。YCT系列电机具有速度负反馈自动调节系统，速度变化率低于3%；无失控区，最大可达10:1;控制功率小，便于自控、群控、遥控；起动性能好，启动转矩大，起动平滑，使用维护方便等特点。 

YCT系列电磁调速电机具有噪音低、振动小、性能优良、外型美观等优点，功率等级和安装尺寸符合IEC（国际电工委员会）标准。

YCT系列电磁调速电机由三相异步电动机、电磁转差离合器和测速发电机所组成，通常与JD型或ZTK型控制器相配套，组成一套交流无级调速装置，可广泛应用于纺织、化工、印刷、印染、化学纤维、冶金、造纸、水泥、橡胶、制糖、制药、塑料、发电厂、食品、丝绸行业，也适用于风机、水泵的调速功能。

 YCT160-4A：Y：交流异步C:电磁T:调速160：基座中心高4：拖动电机极数A:拖动电机功率挡
安装尺寸图
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外形及安装尺寸
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技术数据
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Y系列电机

概述
Y系列（IP44）电机是全封闭、自扇冷三相鼠笼型一般用途的电机，具有高效、节能、起动力矩大、噪音低、振动小，可靠性高等特点。安装尺寸符合IEC标准，功率与机座号的配置关系符合DIN标准。外壳防护等级IP44。使用场所：不可含易燃、易爆或腐蚀性气体。
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安装型式
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外形及安装尺寸
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注：
1）B3型机座带底脚，端盖上无凸缘，无尺寸M、N、P、R、S、T。
2）B5型机座无底脚，端盖上无凸缘，无尺寸A、B、C、AB。
3）图为B35型图样，机座带底脚，端盖上有凸缘。
4）H225-H355电机凸缘安装孔S为8空均布。
5）R为凸缘配合面至轴伸肩的距离。
YEJ电磁制动电机

概述
YEJ系列电磁制动电动机，绝缘等级、防护等级、冷却方法、结构与安装型式、使用条件、额定电压、额定频率等与Y系列（IP44）电动机相同，具有附加圆盘型直流电磁制动器，适用于一切要求快速停止、准确定位、往复运转的各种机械。 　　 
制动方式：无励磁制动。电磁制动器额定电压：H100及以下者为直流99V、H112及以上者为直流170V。



规格表
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制动器技术数据
[image: image11.jpg]o DuBAE | cewsmm xemmws| WRERS

o alens et DCuisent 2 w
= 7 v = =
o W o - i
) £ 7 r o
iz i 7
i 5 o
T ) rrs > i
o o5 o ]
35 o 7 o 0
S o o e o









注：
安装型式： B3, B5, B6, B7, B8, B35 
Y2系列电机

概述
Y2系列三相异步电动机具有结构新颖、造型美观、噪音低、振动小、绝缘等级高等特点，产品现已达到九十年代国际先进水平，是Y系列电机的更新产品，外壳防护等级IP54。

	•额定功率：0.12-315Kw 
	 
	•额定电压：380V

	•额定频率：50Hz
	 
	•机座号：63-355

	•绝缘等级：F
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外形及安装尺寸（带通孔）
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安装型式
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注：
1） B3型机座带底脚，端盖上无凸缘，无尺寸M、N、P、R、S、T。
2） B5型机座无底脚，端盖上无凸缘，无尺寸A、B、C、AB。
3） 图为B35型图样，机座带底脚，端盖上有凸缘。
4） R为凸缘配合面至轴伸肩的距离
YS小功率铝壳电机

概述
YS系列电动机是最新设计的全封闭式微型三相异步电动机，具有结构简单，运行可靠、维护方便、技术经济指标优异等特点，广泛适用于各种小型机床，医疗器械，电子仪器及家用电器等。YS系列电动机防护等级为F级，冷却方法为ICO141。



使用条件
	•环境温度：随季节而变化，但不超过40℃ 
	 
	•海拔：不超过1000m

	•额定频率：50Hz
	 
	•额定电压：380V/220V

	•接法：Y/△
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IMB3
机座带脚底、端盖上无凸缘的电动机 [image: image17.jpg]





IMB3安装及外形尺寸
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IMB34系列
机座带脚底、端盖上小凸缘的电动机
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IMB34安装及外形尺寸
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IMB35系列
机座带脚座、端盖上大凸缘的电动机
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IMB35安装及外形尺寸
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IMB5系列
机座不带脚底、端盖上大凸缘的电动机
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IMB5安装及外形尺寸
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IMB14系列
机座不带脚座、端盖上小凸缘的电动机
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IMB14安装及外形尺寸
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YY系列单相电机

概述
YY系列电动机是最新设计的全封闭式单相电容运转异步电动机，具有结构简单，运行可靠、维护方便及技术经济指标优异等特点。广泛适用于录音机、家用电器、泵、风扇、电影放映机、记录仪表等。YY系列电动机防护等级IP54，绝缘等级F级。



使用条件
	•环境温度：随季节而变化，但不超过 40℃
	 
	•海拔：不超过1000m

	•额定频率：50Hz
	 
	•额定电压：220V

	•工作方式：连续（SI）
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YC单电容启动电机YL双电容启动电机
概述
YC系列电动机为全封闭扇冷式，在额定电压下50Hz时起动动力矩大于3倍，60Hz时大于2.75倍,采用电容起动、运转，集中了起动转矩大，动转平稳、温升低、噪音小、过栽能力强等优点。型号和数据均按照IEC标准。

概述 

该系列电动机是Y系列电动机的派生产品，实现了同一机座号单、三相电机容量等级相同，提高了单、三相电动机的互换性和通用性。YL系列电动机具有起动转矩大、过载能力强等特点。适合于无三相电源的场合，用于驱动金属切割机床、泵类、运输机械、搅拌机、农业机械、食品机械及家用电器等方面。

使用条件
	•机座号：71-100
	 
	•功率范围：25-3000W

	•额定频率：50Hz
	 
	•防护等级：IP44
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技术数据
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外形及安装尺寸
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