200T半自动废纸打包机
技术参数:
	型　 号
	YH-200环保节能型废纸打包机

	动力系统 Power System
	总功率：62.5KW

	最大压力 Rated pressure
	200T

	油 　缸 Fuel tank
	D350mm×d280mm×L3000

	出包尺寸 A packet size
	L自由（长度可调）×W1200mm×H950mm

	成品重量 Finished weight
	1000～1200KG

	进料箱体积 Feed me volume
	L1850mm×W1000mm×H1300mm

	油箱体积 Feed me volume
	1.42立方米

	捆包线数 Packaging lines
	5条

	打包密度（纸皮
/纸箱O.C.C Packing density
	800~950(ForO.C.C)

	产量（小时）Yield（Hours）
	纸皮约4～6T/H

	工作方式 Working methods
	手动

	电　 压 Voltage
	三相380 50HZ

	占地面积 Covering Area
	约L18300mm*W16000mm*H5000mm

	整机重量 Machine Weight
	主机约17吨+运输带约5吨 =约23吨


设备特点:
1、本机适用于：废纸、报纸等松散物的压缩打包。
   the machine applies to: paper, newspapers and other loose bundles of compression.
2、本机应用高性能、低噪音的液压回路系统，采用进口油压配件；整机的性能稳定、低震动。
   the local application of high-performance, low-noise hydraulic circuit system, using parts imported oil the machinery of the stable performance and low vibration.
3、合理的双剪式剪刀设计，提高了切纸效率，延长刀片的使用寿命。
   a reasonable pair of scissors-cut design, improving the efficiency of the Paper, to
    extend the life of the blade.
4、配具有防滑落、大输送量；载重能力强的运输带。
   with a decline in defense, the throughput; truck with a strong ability to transport.
5、安装简易，无需特殊的场地基础设施。
   easy to install, without special venue infrastructure. 
6、再生油路设计；高效、节能、提高产量。
   renewable Circuit design, high efficiency, energy saving and improve production.
150T半自动废纸打包机
技术参数:
	型　 号
	YH-150环保节能型废纸打包机

	动力系统 Power System
	总功率：42.5KW

	最大压力 Rated pressure
	180T

	油 　缸 Fuel tank
	D330mm×d250mm×L3000

	出包尺寸 A packet size
	L自由（长度可调）×W1100mm×H830mm(安装货柜尺寸设计)

	成品重量 Finished weight
	800～1000KG

	进料箱体积 Feed me volume
	L1750mm×W900mm×H1100mm

	油箱体积 Feed me volume
	1.12立方米

	捆包线数 Packaging lines
	5条

	打包密度（纸皮
/纸箱O.C.C Packing density
	500~550(ForO.C.C)

	产量（小时）Yield（Hours）
	纸皮约3.5～5T/H

	工作方式 Working methods
	手动/全自动Auto

	电　 压 Voltage
	三相380 50HZ

	占地面积 Covering Area
	约L17300mm*W14000mm*H5000mm

	整机重量 Machine Weight
	主机约13.5吨+运输带约2吨 =约16吨


设备特点:
1、本机适用于：废纸、报纸等松散物的压缩打包。
   the machine applies to: paper, newspapers and other loose bundles of compression.
2、本机应用高性能、低噪音的液压回路系统，采用进口油压配件；整机的性能稳定、低震动。
   the local application of high-performance, low-noise hydraulic circuit system, using parts imported oil the machinery of the stable performance and low vibration.
3、合理的双剪式剪刀设计，提高了切纸效率，延长刀片的使用寿命。
   a reasonable pair of scissors-cut design, improving the efficiency of the Paper, to
    extend the life of the blade.
4、配具有防滑落、大输送量；载重能力强的运输带。
   with a decline in defense, the throughput; truck with a strong ability to transport.
5、安装简易，无需特殊的场地基础设施。
   easy to install, without special venue infrastructure. 
6、再生油路设计；高效、节能、提高产量。
   renewable Circuit design, high efficiency, energy saving and improve production.
135T半自动废纸打包机
技术参数:
	型　 号
	YH-135环保节能型废纸打包机

	动力系统 Power System
	总功率：38.5KW

	最大压力 Rated pressure
	150T

	油 　缸 Fuel tank
	D320mm×d240mm×L3000

	出包尺寸 A packet size
	L自由（长度可调）×W1000mm×H830mm(安装货柜尺寸设计)

	成品重量 Finished weight
	500～700KG

	进料箱体积 Feed me volume
	L1550mm×W850mm×H1100mm

	油箱体积 Feed me volume
	1.0立方米

	捆包线数 Packaging lines
	5条

	打包密度（纸皮
/纸箱O.C.C Packing density
	500~600(ForO.C.C)

	产量（小时）Yield（Hours）
	纸皮约3～4T/H

	工作方式 Working methods
	手动

	电　 压 Voltage
	三相380 50HZ

	占地面积 Covering Area
	约L15300mm*W12000mm*H4200mm

	整机重量 Machine Weight
	主机约12吨+运输带约3吨 =约15吨


设备特点:
1、本机适用于：废纸、报纸等松散物的压缩打包。
   the machine applies to: paper, newspapers and other loose bundles of compression.
2、本机应用高性能、低噪音的液压回路系统，采用进口油压配件；整机的性能稳定、低震动。
   the local application of high-performance, low-noise hydraulic circuit system, using parts imported oil the machinery of the stable performance and low vibration.
3、合理的双剪式剪刀设计，提高了切纸效率，延长刀片的使用寿命。
   a reasonable pair of scissors-cut design, improving the efficiency of the Paper, to
    extend the life of the blade.
4、配具有防滑落、大输送量；载重能力强的运输带。
   with a decline in defense, the throughput; truck with a strong ability to transport.
5、安装简易，无需特殊的场地基础设施。
   easy to install, without special venue infrastructure. 
6、再生油路设计；高效、节能、提高产量。
   renewable Circuit design, high efficiency, energy saving and improve production.
100T半自动废纸打包机
技术参数:
	型　 号
	YH-100环保节能型废纸打包机

	动力系统 Power System
	总功率：38.5KW

	最大压力 Rated pressure
	150T

	油 　缸 Fuel tank
	D280mm×d200mm×L2500

	出包尺寸 A packet size
	L自由（长度可调）×W1000mm×H830mm(安装货柜尺寸设计)

	成品重量 Finished weight
	300～500KG

	进料箱体积 Feed me volume
	L1550mm×W850mm×H1100mm

	油箱体积 Feed me volume
	0.98立方米

	捆包线数 Packaging lines
	4条

	打包密度（纸皮
/纸箱O.C.C Packing density
	400~550(ForO.C.C)

	产量（小时）Yield（Hours）
	纸皮约2.2～3.5T/H

	工作方式 Working methods
	手动

	电　 压 Voltage
	三相380 50HZ

	占地面积 Covering Area
	约L15300mm*W12000mm*H4200mm

	整机重量 Machine Weight
	主机约10吨+运输带约3吨 =约13吨


设备特点:
1、本机适用于：废纸、报纸等松散物的压缩打包。
   the machine applies to: paper, newspapers and other loose bundles of compression.
2、本机应用高性能、低噪音的液压回路系统，采用进口油压配件；整机的性能稳定、低震动。
   the local application of high-performance, low-noise hydraulic circuit system, using parts imported oil the machinery of the stable performance and low vibration.
3、合理的双剪式剪刀设计，提高了切纸效率，延长刀片的使用寿命。
   a reasonable pair of scissors-cut design, improving the efficiency of the Paper, to
    extend the life of the blade.
4、配具有防滑落、大输送量；载重能力强的运输带。
   with a decline in defense, the throughput; truck with a strong ability to transport.
5、安装简易，无需特殊的场地基础设施。
   easy to install, without special venue infrastructure. 
6、再生油路设计；高效、节能、提高产量。
   renewable Circuit design, high efficiency, energy saving and improve production.
