挤干机也叫薄膜脱水机，是专门针对类似于PP编织袋、PE农膜、尼龙等薄膜类软性塑料的脱水干燥而设计， 本机通过机筒内螺杆对软性物料的螺旋推挤（与抽粒机的螺旋挤料原理类似），并结合出口处“鳄鱼嘴”式张合控制出口对出料速度及挤压力度的有效控制，可将常见不同类型的薄膜类塑料水分挤压脱水到水分含量在10%-5%以内。且经过本机挤压过的薄膜物料都变成块状或团状，有利于抽粒机喂料。本机结构合理/操作简易/经济实用，是薄膜类塑料清洗造粒生产线上的必备设备。
PP编织袋、PE农膜、尼龙挤干机  含量在10%-5%以内脱水机 

薄膜脱水机
220型规格¢220mm*1000mm  主电机22kw 副电机2.2kw  减速机350# 产量0.3T/H  脱水率95%  整机重量2.4T/H
Drying machine, also film dehydrator, is specifically designed for film soft plastic, such as PP bag, PE agricultural film and nylon. The internal screw extrudes soft materials spirally (same as granulator’s principle), and effectively controls discharging speed and extruding strength at alligator mouth exit, leading to moisture less than 10%-5%. After extruding, soft materials change into block or round state, beneficial for following pelletizer’s feeding. Being reasonable structure, simple operation and economical, this facility is dispensable for cleaning film soft materials in pelletizing production process.
