PE2.0-S泡棉双面胶带母卷|双面胶带母卷|双面胶|胶带母卷： 

产品编号 ：TS-PE-S2.5

PE2.0-S泡棉双面胶带母卷厚度：
2.5MM （其他常用规格：2.0MM/2.5MM/3.0MM）
有效涂胶规格：1.02M*130M

PE2.0-S泡棉双面胶带母卷：
是以PE泡棉为基材，在其一面或两面涂以溶剂型（或热熔剂）压敏胶，再复以离型纸制造而成．
PE2.0-S泡棉双面胶带母卷特性
泡棉双面胶带是以pe泡棉为基材，两面涂布高效能的热熔胶，厚度和面积稳定 ，环保，产生气味少，高密度低压缩组合，超强高摩擦，
PE2.0-S泡棉双面胶带母卷用途：
可广泛应用于广告牌粘贴，装潢、小物件的固定．铭牌的粘贴，可广泛应用于广告牌粘贴，装潢、小物件的固定．铭牌的粘贴． 适用于汽车后视镜、装饰条、隔音工程密封条、电器零件的防震粘接和表面粗糙物件的粘接固定。可以使用在：广告、门业、衣柜、电梯铝板、有机玻璃工艺品、各类饰物标牌、电机安装、灯饰底板、玻璃展柜、装修行业、化妆镜、各类防、抗震的粘贴固定。
备注：
本公司PE泡棉胶带母卷特点：两侧平整、光洁、无缝隙、变形、无溢胶、接头
本公司专业经营热熔牛皮纸带母卷，质量保证，欢迎咨询洽谈。
全国可发货，款到发货。江浙沪地区，通常2天内可到，其他地区3天内可到。
一支以上都可以发货，让中小型厂家可以实现基本的零库存。
苏州腾顺胶粘制品有限公司专业热熔胶系列产品，现拥有六大系列服务：

1． （纸张规格：78克/88克）/（胶水规格：常规/加粘）牛皮纸胶带母卷， 分层牛皮纸胶带母卷 ， 白色牛皮纸胶带，印字牛皮纸胶带母卷等

2．  热熔型绵纸双面胶带母卷 （常规：70U 80U 90u100U110U120U等）

3． 粘海绵专用绵纸双面胶带母卷，双隔离纸夹心绵纸双面胶带母卷

4． PE泡棉双面胶带母卷 （常规：2.0MM 和2.5MM，3.0MM。）

5． EVA泡棉双面胶带母卷  （1.0MM /1.5MM/2.0MM 2.5MM/3.0MM/5.0MM）

6． 美纹纸胶带母卷《条纹中粘 平纹中粘 平纹高粘》

7． 热熔胶块

8． 提供代客涂胶（主要代理客户在其提供的材料上涂以热熔性压敏胶，并附上离型纸）
本公司专业生产热熔胶胶带母卷系列产品，质量保证，欢迎咨询洽谈。
