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绝缘胶垫按功能分为：

（1）防滑绝缘胶垫—黑色防滑绝缘胶垫、绿色防滑绝缘胶垫、红色防滑绝缘胶
（2）带子绝缘胶垫—800*800mm绝缘胶垫、600*800mm绝缘胶垫、400*600mm绝缘胶垫

（3）阻燃绝缘胶垫---掉地面上火1秒钟熄灭

（4）耐酸碱绝缘胶垫

（5）带斑马线绝缘胶垫——警示作用
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河北五星高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品，靠优质的产品说话！！

在河北五星电力设备（石家庄）有限公司 有一句实实在在的话 “河北五星电力设备（石家庄）有限公司靠优质的产品说话”这句话 打动了无数与河北五星电力设备（石家庄）有限公司，河北五星电力设备（石家庄）有限公司用实际行动 践行着“质量就是企业的生命”的承诺 与全国各地的数百家客户建立了紧密的长期合作关系

河北五星电力设备（石家庄）有限公司依靠科学管理，严格标准，以高要求精细化的生产工序，打造出了一批批优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品。近年来河北五星电力设备（石家庄）有限公司没有出现一件产品退货的现象。因此，赢得了上级领导的认可、员工的赞扬、中外客商的信赖。

实施科学管理，是河北五星电力设备（石家庄）有限公司在生产高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品中取得成功的重要手段。

河北五星电力设备（石家庄）有限公司认为，要造出优质的高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品，必须要有优良的质量意识。为此，公司把功夫下在强化质量教育上。在班前班后，始终不愈地向员工灌输质量是生命，质量是饭碗的道理，不断增强员工的质量意识，促使员工在生产中时刻绷紧质量这根弦。

其次，河北五星电力设备（石家庄）有限公司实行岗位责任制，对高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品生产中的每一个工种的质量要求都作出明确规定。要求高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品轧胶工精碾细轧，返炼到位。要求高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品出型员工必须将辊距调试适中，确保板面薄厚均匀。要求高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品硫化工精确掌握温度，不使胶板欠硫或过硫。与此同时，河北五星电力设备（石家庄）有限公司对高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品产品裁边、生产卫生都做出了明确规定。由于规定具体，责任清楚，可操作性强，为员工生产出优质高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品创造了条件。

河北五星电力设备（石家庄）有限公司领导做到每天深入车间，巡检查，现场指导。对于高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品生产中发现的问题，决不手软，总是根据有关规定，严肃处理。2011年6月的一天下午，河北五星电力设备（石家庄）有限公司质量总监发现有一个出型机组出的半成品上有一个洞，他马上命该机组立即改正：对有洞的胶板，重新返炼，决不准进入下一道工序。并深入地车间检查，及时地清除了质量隐患。

为了保证产品质量，河北五星电力设备（石家庄）有限公司专门设立了高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品质量总监的岗位！要求全体员工必须支持质量总监的工作。公司员工完全理解质量总监的工作，都认为质量总监不是来挑刺的，而是来栽花的。生产中，质量总监每天都在检测产品，河北五星电力设备（石家庄）有限公司每一位员工都以五星信誉和客商利益为重，如果产品确有问题，哪怕是一些微不足道小问题，决不让问题产品入库。所以 通过严把质量命脉高压绝缘胶垫，低压绝缘胶垫 防静电绝缘胶垫 阻燃绝缘胶垫和防静电绝缘胶垫等系列产品畅销全国，并出口南美、欧洲和阿拉伯地区。

。

河北五星电力设备(石家庄)有限公司于2000年顺利通过了ISO9001：2011质量体系认证，拥有全国工业产品生产许可证办公室颁发的生产许可证和河北省产品质量监督检验a院颁发的合格证书。河北五星电力设备有限公司先后取得了东北、华北、华中、华南和西北各电力公司的入网证书。连年取得“3.15质量无投诉”、“省优名优产品”等荣誉.

河北省优秀知名品牌、多年连续获得3.15无质量投诉产品——河北五星电力设备(石家庄)有限公司是一家专业生产一流绝缘胶垫的厂家。

河北五星电力设备（石家庄）A9业务部真诚为您服务！！！
绝缘胶垫又名绝缘胶板|绝缘毯|绝缘地垫|绝缘地板|绝缘地毯|绝缘橡胶垫|绝缘橡胶板|绝缘橡胶毯

河北五星电力设备（石家庄）有限公司提供3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm绝缘胶垫；5kv，10kv，15kv，20kv，25kv，30kv，35kv绝缘胶垫，颜色上分为：红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫，黑色绝缘胶垫。而且还有普通绝缘胶垫和防滑绝缘胶垫两种可以选择。  

【 绝缘胶垫 】【耐高压 绝缘胶垫 】最好最优惠厂家, 低压 绝缘胶垫 、高压 绝缘胶垫 、橡胶 绝缘胶垫。以下是不同厚度绝缘胶垫的耐压性能指标：

一般来讲：

配电室5kv以下低压可选用3mm绝缘胶垫

配电室10kv及以下电压可选用5mm绝缘胶垫

配电室15kv及以下电压可选用6mm绝缘胶垫

配电室20kv及以下电压可选用8mm绝缘胶垫

配电室25kv及以下电压可选用10mm绝缘胶垫

配电室35kv及以下电压可选用12mm绝缘胶垫 
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河北五星电力设备（石家庄）有限公司成功合作案例：

1、与全国电力系统的1758多家单位（变电所机房）进行合作，绝缘胶垫品质、质量获得一致好评。

2、中国南水北调工程北京惠南庄泵站配电机房绝缘胶板工程的供货安装 

3、石家庄五十四所军工仪器设备生产操作机房绝缘胶垫安装施工 

4、石家庄国祥精密机械公司生产车间配电房、实验室绝缘胶板安装 

5、中国水利水电七局绝缘胶板 

6、柬埔寨大型民用船舶船上防滑绝缘胶板 

7、廊坊供电公司 

8、中国水利水电十三局

9.河北省委迎宾馆-----翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程。 

10.天津地铁一号线、二号线的机房地面工程。 

11.邢台烟草公司38000平发米的物流中心地面工程。 

……等等
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河北五星电力设备（石家庄）有限公司生产的绝缘橡胶垫物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能。以高质量的产品、优质的服务欢迎广大新老客户来电咨询，可根据客户要求生产不同规格、不同颜色的绝缘胶垫。
详细的指标数据：

1、5mm绝缘胶板,8mm绝缘胶板,10mm绝缘胶垫特点：

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。弹性强、绝缘性能优越, 表面有光泽。

2、高低压橡胶绝缘垫，5kv,10kv,20kv,25kv,35kv绝缘胶垫的用途：
适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设；

3、黑色绝缘橡胶板，红色绝缘橡胶板，绿色绝缘胶垫使用注意事项：绝缘胶垫应保持完好，出现割裂、破损、厚度减薄，不足以保证绝缘性能等情况时，应及时更换。

4、2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm厚绝缘胶垫国家标准： HG2949-1999《电绝缘橡胶板》标准规定。
5、带电作业用绝缘毯，绝缘橡胶毯，5KV，绝缘毯，绝缘橡胶毡，5KV绝缘毡，10KV绝缘毡，35KV绝缘毡选型配置表：不同电压等级10KV，15KV，25KV，35KV的使用环境应选用不同厚度的绝缘胶垫。

高压绝缘橡胶板 高压绝缘板, 绝缘胶垫,5KV 绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘垫，防滑绝缘板，绝缘胶垫，5kv,10kv,15kv,20kv,25kv,30kv,35kv绝缘橡胶板，广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。
低压绝缘胶垫,高压绝缘胶垫,橡胶绝缘胶垫,5kv绝缘胶垫，10kv绝缘胶垫,20kv绝缘胶垫,25kv绝缘胶垫,35kv绝缘胶垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。
耐高温绝缘板，绝缘胶皮，10kv、35kv、110kv、220kv配电室绝缘胶垫，绝缘毯，绝缘胶板，高压绝缘毯，橡胶绝缘地毯应避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

以上是供应10mm厚绝缘胶板10mm厚绝缘10KV橡胶垫，橡胶板价格，橡胶板厂家，绝缘10KV橡胶板，橡胶板，硅胶板，黑色橡胶板，耐酸碱橡胶板，绿色绝缘橡胶板，绿色橡胶板的详细信息，如果您对红色橡胶板，耐高温橡胶板，绝缘橡胶板，彩色绝缘橡胶板，橡胶垫，10kv绝缘胶垫规格价格，电力绝缘橡胶板，橡胶高压绝缘垫。

若有什么疑问，请与我们公司进行进一步联系，获取绿色绝缘橡胶板,红色绝缘橡胶板，高压绝缘橡胶板价格，蓝色高压绝缘垫，蓝色绝缘橡胶板，绝缘橡胶板，彩色绝缘橡胶板的更多信息。

河北五星电力设备（石家庄）有限公司成功合作案例：

1、与全国电力系统的1758多家单位（变电所机房）进行合作，绝缘胶垫品质、质量获得一致好评。

2、中国南水北调工程北京惠南庄泵站配电机房绝缘胶板工程的供货安装 

3、石家庄五十四所军工仪器设备生产操作机房绝缘胶垫安装施工 

4、石家庄国祥精密机械公司生产车间配电房、实验室绝缘胶板安装 

5、中国水利水电七局绝缘胶板 

6、柬埔寨大型民用船舶船上防滑绝缘胶板 

7、廊坊供电公司 

8、中国水利水电十三局

9.河北省委迎宾馆-----翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程。 

10.天津地铁一号线、二号线的机房地面工程。 

11.邢台烟草公司38000平发米的物流中心地面工程。 

……等等

河北五星电力设备（石家庄）有限公司供应绝缘胶垫、防静电绝缘胶垫、红色绝缘胶垫、黑色绝缘胶垫、绿色绝缘胶垫、3mm-12mm绝缘胶垫、5kv-35kv绝缘胶垫、以及绝缘胶板、绝缘橡胶板、绝缘毯等等。以下是绝缘垫的特点：

物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。

外观及规格尺寸要求：

斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

五星绝缘胶垫是由原生胶制成，没有刺鼻气味，绝缘性好，寿命长。市面上还有一种绝缘胶垫，那种是再生胶，有刺鼻性气味，也可以绝缘，但是寿命不长，时间长了就会起气泡。

河北五星电力设备（石家庄）有限公司绝缘胶垫产品质量非常好，我公司的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作。而且我公司不含次胶非胶再生胶和仁塑料成分，绝缘胶垫表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性稳定。 

我公司生产的五星绝缘胶垫耐酸耐碱耐油耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。 

以下是河北五星电力设备（石家庄）有限公司绝缘胶垫参数，广大客户可以对比参考：

每平方米1㎡气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离比小于40mm，无裂缝 

拉断伸长度≥250%，永久不变形 

热空气老化在70℃持续72个小时 

吸水性≤1.5% 

工频耐压有效值＜15KV，保持3秒不击穿 

外观平滑，无凹凸不平，弹性好 

静电的形成

静电的特点是高电压、低电量、小电流和作用时间短的特点。静电就是一个静止不动的带电电荷，静电大多数通常是由于摩擦和分离造成的，摩擦引起热，促使材料内部中的分子活跃起来，然后两种物质被分离，电子从一种物质转移到其它物质就可能发生了。 　　

当电子转移，缺乏或过多电子能创造一个电场，这个电场就是我们所知静电。这个静电场数量产生依赖于摩擦或分离的物质，依赖于摩擦或分离的数量，以及周围环境的相对湿度。 　　在原子之间很容易转移电子（或电荷）的物质称之为导体。那些不能转移电子（或电荷）的物质称之为绝缘体。不论导体还是绝缘体在静电作用下都可能带电荷。 　

人体自身的动作或与其他物体的接触，分离，摩擦或感应等因素，可以产生几千伏甚至上万伏的静电。 　　

静电在多个领域造成严重危害。摩擦起电和人体静电是电子工业中的两大危害。

静电的危害

静电在我们的日常生活中可以说是无处不在，我们的身上和周围就带有很高的静电电压，几千伏甚至几万伏。平时可能体会不到，人走过化纤的地毯静电大约是35000伏，翻阅塑料说明书大约7000伏，对于一些敏感仪器来讲，这个电压可能会是致命的危害。 　　静电放电引起的元件击穿损害是电子工业最普遍、最严重的静电危害，它分为硬击穿和软击穿。硬击穿是一次性造成元器件介质击穿、烧毁或永久性失效。软击穿造成元器件性能劣化或参数指标下降，在产品出厂以前难以发现而造成隐患。

生产过程中静电防护的主要措施为静电泄露、耗散、中和、增湿，屏蔽与接地。 　　

人体静电防护系统主要有防静电手腕带，脚腕带，工作服、鞋袜、帽、手套或指套等组成，具有静电泄露，中和与屏蔽等功能。 　　

静电防护工作是一项长期的系统工程，任何环节的失误或疏漏，都将导致静电防护工作的失败。

煤矿绝缘胶垫 煤矿警示绝缘胶垫 煤矿变电站绝缘胶垫 煤矿机房绝缘胶垫，煤矿安全绝缘胶垫 煤矿斑马线绝缘胶垫  煤矿安全生产绝缘垫  刻字警示胶垫 水电绝缘胶垫 水电警示绝缘胶垫 水电站绝缘胶垫 水电站机房绝缘胶垫 水电厂斑马线警示胶垫  水电厂斑马线警示绝缘胶垫 水电厂安全绝缘胶垫刻字警示胶垫  矿山绝缘胶垫 矿山机房绝缘胶垫 矿山变电站绝缘胶垫 矿山斑马线绝缘胶垫 矿山安全绝缘垫 矿山警示条绝缘胶垫  刻字警示胶垫

钢厂绝缘胶垫 钢厂机房绝缘胶垫 钢厂变电站绝缘胶垫 钢厂安全绝缘胶垫 钢厂斑马线绝缘胶垫 钢厂警示条绝缘胶垫  刻字警示胶垫 发电厂绝缘胶垫 放电厂机房绝缘胶垫 发电厂变电站绝缘胶垫  发电厂斑马线绝缘胶垫 发电厂安全绝缘胶垫 刻字警示胶垫 发电厂黑黄色绝缘胶垫 食品厂绝缘胶垫 食品厂机房绝缘胶垫 食品厂车间绝缘胶垫 食品厂变电站绝缘胶垫 

五星绝缘胶垫各项技术性能指标的详细介绍如下：

1、国家标准五星绝缘胶垫使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

2、国家标准绝缘胶垫分类

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫

（3）按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

3、国家标准五星绝缘胶垫常规使用配置：

（1）5KV绝缘胶垫厚度：3mm

（2）10KV绝缘胶垫厚度：5mm 

（3）15KV绝缘胶垫厚度：5mm

（4）20KV绝缘胶垫厚度：6mm

（5）25KV绝缘胶垫厚度：8mm 

（6）30KV-35KV 绝缘胶垫厚度：10mm 12mm 

4. 国家标准15KV五星绝缘胶垫1. 15KV五星绝缘胶垫概述：

（1）简介：加强工作人员对地绝缘，由特殊橡胶制成的橡胶垫。国家标准绝缘胶垫又称为绝缘胶垫，绝缘橡胶垫，绝缘毯，绝缘橡胶垫等。具有较大体积电阻率和耐穿的胶垫。用NR，SBR和IIR等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

（2）外观：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶垫厚度公差；杂质：深度及长度不超过胶垫厚度不小于40mm；边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶垫总长的1/10；裂纹：不允许有。气泡：每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；．

（3）五星绝缘胶垫的国家标准：序号项目周期要求说明1 工频耐压试验1年电压等级工频耐压kV 持续时间min 使用于带电设备区域高压15 1 低压3.5 1 试验时先将绝缘胶垫上下铺上湿布或金属箔，并应比被测绝缘胶垫四周小200mm，连续均匀升压至表8规定的电压值，保持1min，观察有无击穿现象，若无击穿，则试验通过。试样分段试验时，两段试验边缘要重合。

5.国家标准五星15KV绝缘胶垫特点：物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

6、五星绝缘胶垫成分：绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

7、国家标准绝缘橡胶垫工艺及成型：

　　绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

　　绝缘橡胶垫厚度：

　　在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

8、五星绝缘橡胶垫国家标准：

　　配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

河北五星电力设备（石家庄）有限公司最新研制的斑马线绝缘胶垫投放市场

一、河北五星电力设备（石家庄）有限公司在我国最新研制的斑马线绝缘胶垫投放市场后已经被广泛用于国内的电力、电信、机房、煤矿矿山等系统。

带有斑马线的绝缘胶垫采用现代最新工艺，线条采用日本进口高等级绝缘彩色胶浆，经160度高温烤制而成。斑马线绝缘胶垫线条匀称，美观实用，警示作用十分明显，按照国家电力安全规程要求，是一种大力提倡推广应用的新产品，带有斑马线的绝缘胶垫可以分为颜色: 红/白、黄/黑、绿/白、黑/白等颜色。

二、河北五星电力设备（石家庄）有限公司带有斑马线的绝缘胶垫具有物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。 外观及规格尺寸要求：  斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。 

河北五星电力设备（石家庄）有限公司带有斑马线的绝缘胶垫贮存： 绝缘垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。 

三、河北五星电力设备（石家庄）有限公司带有斑马线的绝缘胶垫国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿. 

四、河北五星电力设备（石家庄）有限公司生产带有斑马线的绝缘胶垫和各种绝缘胶垫。 按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫 按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm 绝缘胶垫结构： 绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。   

五、河北五星电力设备（石家庄）有限公司带有斑马线的绝缘胶垫和绝缘胶垫工艺及成型：    绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。    绝缘胶垫厚度：   在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25) mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。    

六、河北五星电力设备（石家庄）有限公司带有斑马线的绝缘胶垫和绝缘胶垫国家标准：    配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿。绝缘胶垫贮存：绝缘胶垫应贮存在专用箱内，避免阳光直射，雨雪浸淋，防止挤压和尖锐物体碰撞。禁止绝缘胶垫与油、酸、碱或其他有害物质接触，并距离热源1m以上。贮存环境温度宜为10℃～21℃之间 绝缘胶垫又名绝缘地毯外观及规格尺寸：绝缘胶垫斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫 边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。）

河北五星电力设备（石家庄）有限公司是绝缘胶垫最大的专业供应商！各种绝缘胶垫【规格】/绝缘胶垫【价格】/绝缘胶垫【厂家】/绝缘胶垫【生产厂家】。

以上是河北五星电力设备（石家庄）有限公司生产的绝缘胶垫的详细信息，如有不清楚的地方，欢迎致电☏☎：13933158431 固话：0311-86968056
咨询，河北五星电力设备有限公司A9业务部的全体工作人员，将竭诚为您服务。公司主页：http://www.wuxingdianli.com 

河北五星电力设备（石家庄）有限公司是一家具有人性化的企业，为顾客全力服务是我们的宗旨，把顾客当做我们的老板，我们要全心全意为老板服务。我们公司对待顾客有一下几项原则，公司的每一位员工都必须遵守：

【以信誉求发展】

河北五星电力设备（石家庄）有限公司在注重产品质量、企业文化、创新科研的同时，为了更好的服务于电力安全工器具，电力测试设备仪器和消防器材 防汛器材等终端用户，河北五星电力设备（石家庄）有限公司又在全国同行业中推行“盛情服务准则”
第一，顾客服务原则 
河北五星电力设备（石家庄）有限公司的客户永远是对的。

第二，顾客才是河北五星电力设备（石家庄）有限公司真正的老板
河北五星电力设备（石家庄）有限公司所有员工都是在为购买我们商品的客户工作。事实上，客户能够解雇我们公司的每一个人。他们只需到其它地方去花钱购买，就可做到这一点。衡量我们成功与否的重要的标准就是看我们让客户的满意的程度。所以我们河北五星电力设备（石家庄）有限公司盛情服务的方式，是每天都让我们的顾客百分之百地满意！ 

第3， 日落原则

河北五星电力设备（石家庄）有限公司所有员工应该在收到客户的电话的当天日落之前，对这些电话必须作出答复。这正是河北五星电力设备（石家庄）有限公司对客户作出盛情服务之承诺。迅速回应您表明我们关心您。我们不一定要在日落之前解决每一个问题或者完成每一项任务，但我们应与您保持联络，这体现了我们公司的一条基本原则，真心关心客户。
第四，保证满意 

竭尽所能让您满意。修理、换货、或退款时，对您真诚的说声谢谢您！河北五星电力设备（石家庄）有限公司的工作就是满足您的需求并且超出您的期望，使您感觉到您是我们生意中最重要的部分。

河北五星电力设备（石家庄）A9业务部真诚为您服务！！！
除此之外，我们公司还生产刻字绝缘胶垫可供广大客户选择，颜色分为红黑绿三色，可印字，上面的字体可以根据客户的需求定制，复合国家标准规格，欢迎定制。

A、热烈庆祝河北五星电力设备（石家庄）有限公司成为“2012华北电网有限公司应急物资采购招标”项目中标单位! 

B、热烈祝贺河北五星电力设备（石家庄）有限公司成为太原钢铁集团特约供应商  

C、热烈祝贺河北五星电力设备（石家庄）有限公司成为国家风电基地电力安全工器具供应商  

D、热烈祝贺河北五星电力设备（石家庄）有限公司成为天津地铁电力产品供应商   热烈祝贺河北五星电力设备（石家庄）有限公司在“太原铁路局2012年铁路物资准入招标”活动中中标
成功合作单位：

北京供电局
华北油田科达有限责任公司
北京铁路局天津供电段
江阴兴澄特钢公司山东黄金电力公司
武山农电局
山东胜利油田
河北前进钢铁公司
深泽县水务局
云南审计局
中铁十九局电务工程有限公司
中节能（甘肃）风力发电有限公司
四川电力局
南京中石化华东分公司
中建六局工业设备安装有限公司
京沪高铁供电段
邯郸峰峰矿区水利局

邯郸电力局
福建电力局
河南新野电力局
广东韶关电力局
山东平阴供电局
莱芜供电公司物流中心
湖北随州供电局
国家风电试验基地
华润新能源大梁山风电场
中石油天然气股份有限公司
中石化销售有限公司江南分公司
公司管道输油气分公司
山东莘县输油输气站
福建古田溪水电厂
巴中电业局
内蒙桂能集团
江阴兴澄特种钢铁有限公司
高密万仁达热电有限公司
郏县供电有限责任公司
云南大理西电物资公司
河北航空有限公司
西牛航运枢纽管理中心
内蒙突泉县电力有限责任公司
徐矿集团新疆阿克苏热电有限公司
内蒙古鄂尔多斯市乌审旗供电公司乌审召供电所
内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司
石家庄供水集团第8号水厂
河北邯郸市供电公司稽查队
河北省烟草公司邢台市公司
福建省福州超高压输变电局
神华北电胜利能源有限公司 
电力行业安全工作要“从我做起”

人是推动企业发展、社会进步的最重要力量。员工应当是人身安全的第一责任人，为自己的生命安全把关。

一、是要强化自我的安全教育。
自我安全教育是安全教育最有效的方法之一，它可以将安全第一理念通过自我教育形式，实现由“要我安全”到“我要安全”的根本转变。我们在日常生产工作当中，要把安全要求转化为职工自身的要求，认真负责地履行安全承诺，积极主动地进行安全行为的自我评价，自觉地学习和应知应会安全生产知识贯彻安全规程，扎实做到真学、真会、真用，着力提升自身的安全意识和安全操作技能。

二、是要细化自我安全管理。
电力行业一直被视为是生产高危行业，时时刻刻都可能出现意想不到的事故。自我管理是安全最直接的管理，在工作中，无论作业环境、条件的好与坏，一定要做到先检查后工作，具体到工作现场的安全小环境、隐患排查、作业顺序、制度执行等方面的问题，坚持排查安全不利的因素，对发现的安全隐患要及时准确的上报，有计划处理，确保隐患有措施，缺陷有闭环的管理，真正做到安全措施不落实不生产。

三、是要养成个人自觉遵守安规的习惯。
安全工作从自身做起，从小事做起，要把自觉遵章作业养成一种习惯，进入工作状态时一定要保持精力充沛，正确佩戴、使用安全防护用品，筑牢安全第一道防线。在工作中，要有准备、有条不紊地开展工作，做到心中有底，保持良好的工作状态。严格遵守各项规程措施、规章制度，养成良好的个人安全行为。

　　如果员工都能做自己生命安全的掌舵人，是对企业的负责，更是自身最大的幸福。

安全生产必须注重细节，忽视细节就是忽视生命，忽视细节就会付出一定的代价，忽视细节就会给我们的企业、家庭和个人带来重大损失。在我们的生活和工作中，来不得半点的麻痹大意，一个小小的细节问题很可能酿成重大的后果。在我们的现实生活和工作中这样的例子也时而发生，工作中不戴安全帽、登高不系安全带、电焊作业不戴防护面罩、下班不关门、不断电、不关电脑和空调、朋友开车来了，大开酒戒等等等等，所有这些给企业、家庭和个人带来了不可挽回的巨大损失，所有这些都一次次给我们敲响了“安全从我做起，安全从细节做起”的警钟。如果我们每个人都多一份责任心、多一份安全意识、心细一点，仔细检查一遍，如果我们每个人都有“祸患常积于忽微”的思想，那么许多事故隐患和苗头是完全可以避免的。  

　　大凡事故的发生，都是由于人们对于习惯的行为不够细心，缺乏耐心，认为没什么，无关紧要，然而，就在此时便埋下了隐患，事故出来了，才知道后果的严重。身边出现的一幕幕场景、一件件小事，使我们深刻认识到，日常的点滴小事，身边的细微之处，往往不被人重视，但它潜在的危害往往也是最大的，我们必须从身边小事做起，将安全意识内化于心，才能防范于未然，尽量避免事故的发生。安全始于细节，细节决定成败，从做人，做事，做管理，从各个方面，清清楚楚，事事处处体现了细节的重要性。“成大事者不拘小节”，效益来自于小事中，只有做好每一件小事，才能获得更大的效益，机会蕴藏于小事中，只有做好每一件小事，才能抓住成功的机会，安全生产是一个个小事积累而成，小漏洞存在大隐患，小问题引发大事故，“千里之堤，溃于蚁穴”，就是这个道理。 

   不断提高安全意识，规范安全行为，从细节入手，认真负责，长期坚持不懈地做好我们工作中的每一件小事，在整个企业的有效运转过程中，每一项作业、每一个操作都要严格遵守规章，认真履行程序，绝不能疏忽大意，安全始于细节。

相关联的一些产品
河北五星电力设备（石家庄）有限公司专业生产电缆走向地贴：电缆走向地贴有黄色复合材质的电缆反光走向地贴；蓝色抗污型电缆走向地贴；蓝色工程型电缆走向地贴；软胶材质的反光地贴！河北五星电力设备（石家庄）有限公司是一家专业生产电缆走向地贴的厂家！客户如有其它要求，可定做！价格优惠，厂家直销！

★标示地贴
河北五星电力设备（石家庄）有限公司研制的电缆发光地贴[电缆标志走向地贴]适合电力 电信等行业

在发光地贴膜正面设置“电力电缆请勿挖掘”字样，中间为“电力符号”，颜色为黄。

☆☆★☆☆安装方法： 

     在直埋电缆的直线段每隔50～80米处、电缆接头处、转弯处、进入建筑物等处，安装电缆线路。 

     走向标识；不足50米的，可视实际情况在电缆路径中间位置酌情安装。发光地贴应与周围地面平齐。 

☆☆★☆☆设置地点： 

    在不适合安装电缆线路标桩的方砖步道,电缆线路正上方设置电缆线路警示贴，标识警示直埋电缆位置，避免外力损坏电力电缆。

产品采用航空专用的空高分子聚合材料制成 120×120MM的 具有耐磨、耐水、耐高温、 乃寒冷、耐酸碱、易于施工等特性。
★安全标志牌 

安全标志牌作用：  用来警告工作人员不得接近设备的带电部分或禁止操作设备，指示工作人员何处可以工作及提醒工作时必须注意的其他安全事项。   

安全标志牌分类:    一般分为禁止安全标志系列、警告安全标志系列、指令安全标志系列、提示安全标志系列、消防安全标志系列、常用电力安全标语、国家电力标志牌等。   

图形标识分为：禁止标识、警告标识、指令标识和提示标识 

禁止标识——禁止不安全行为的图形，如“禁止入内”标识。 

警告标识——提醒对周围环境需要注意，以避免可能发生危险的图形，如“当心中毒”标识。 

指令标识——强制做出某种动作或采用防范措施的图形，如“戴防毒面具”标识。 

提示标识——提供相关安全信息的图形，如“救援电话”标识。 

图形标识可与相应的警示语句配合使用： 

图形、警示语句和文字设置在作业场所入口处或作业场所的显著位置。 

安全标志牌材质:  PVC塑料、  铝反光、铝腐蚀、铝平印、不锈钢腐蚀、搪瓷等; 

安全标志牌尺寸:  国家标准,  亦可根据客户要求设计定做. 

★禁止标志牌 

产品类型:  禁止标志牌 

产品规格:  30×40cm    40×50cm 

主要材质:  PVC塑料、  铝反光、铝腐蚀、铝平印、不锈钢腐蚀、搪瓷等; 

其它规格:  40×50cm    30×40cm 

注:  标志牌材质和规格可根据客户要求定做; 

    河北五星电力设备（石家庄）有限公司部分标牌规格 

	名    称   
	规格cm

	禁止合闸 
	20×10  

	有人工作 
	20×10  

	设备在运行 
	20×10

	停电   
	25×16    

	小心有电
	20×10

	配电重地,闲人莫入   
	30×15

	机房重地,闲人莫入  
	30×15

	高压、生命危险!  
	25×20

	禁止合闸    
	20×10

	河北五星提醒您七大系列安全标志牌  
通用规格:  30×40、40×50cm  
电力专用规格:  32×40、30×24、20×16cm            
防火专用规格:  23×50cm      
PVC板厚度:1.8mm 

尺寸可以根据客户需求定制，有意请与我们联系！
固话：0311-86968056   
24小时订购电话：13933158431  



