180型旋挖钻机主要的性能参数
 
	产品技术参数

	最大钻孔直径mm
	2000

	最大钻孔深度m
	62

	最大输出扭矩kN·m
	180

	钻孔转速rpm
	7～32

	最大加压力kN
	180

	最大起拔力kN
	240

	加压油缸行程mm
	4200

	桅杆左右倾斜角度
	±3°

	桅杆前倾角度
	5°

	主卷扬提升力（第一层）kN
	230

	主卷扬钢丝绳直径mm
	28

	主卷扬最大提升速度m/min
	66

	辅卷扬提升力（第一层）kN
	100

	辅卷扬钢丝绳直径mm
	20

	辅卷扬最大提升速度m/min
	70

	底盘型号
	DOOSAN DH300LC-7

	发动机型号
	MAN D1146TA

	发动机额定功率
	147kW@1900rpm

	履带宽度mm
	800

	工作状态设备高度mm
	20255

	工作状态设备宽度mm
	4300

	运输状态设备长度mm
	14522

	运输状态设备宽度mm
	3000

	运输状态设备高度mm
	3350

	履带接地长度（轮距）mm
	4600

	牵引力kN
	370

	标配钻杆规格
	13米5节Ф406摩阻式钻杆

	总重量t
	60


旋挖钻斗主要用于含水量较高的土层、淤泥、砂砾层、风化软基岩等钻进。可分为土层捞沙斗和岩石捞沙斗两类；可根据钻斗直径和钻机类型及所钻地层将钻斗设计为直筒或锥筒；开合机构可设置为手动开合、机动开合或手动机动两用开合等三种形式，根据地层情况制定斗齿焊接角度。旋挖斗底板一般采用高强度锰板制作，切削具可为适合钻进软至中软土层、粘土层、泥质地层的耐磨合金钢铲式斗齿、适合钻进卵石层及硬质土层的截齿、适合钻进软硬互层和胶结性强的卵砾石层钻进的斗齿与截齿混装三种形式。
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