方草捆捡拾压捆机


方捆打捆机 方草捆捡拾压捆机是目前世界上应用最广泛的捆草机械，发展趋势可以概括为三点：为了减少牧草的捡拾损失，捡拾器向宽幅、低平、仿形浮动的方向发展；为了便于操作和运输，减少牧草花叶脱落，减小转弯半径，整体布局向纵向对称布局发展；为了提高打捆机的生产能力，活塞的频率向快速发展。方捆打捆机  固定式方捆机  小型打捆机  打捆机价格  打捆机性能  打捆机厂家  打捆机厂商  品牌打捆机厂  捆草设备  捆草机械  固定式打捆机 固定式方捆打捆机  行走式打捆机
该方草捆捡拾打捆机是一种新型高效正牵引方草捆捡拾打捆机。
该机与传统方捆机(侧牵引)相比具有如下特点：
（1）进口德国打结器和主要传动系统，整机性能稳定，成捆率高。
（2）整机具有对称纵轴线，行驶稳定性好，容易牵引，能适应在小块和不规则地块上作业。
（3）采用宽幅达1.5米的宽型低平弹齿滚筒式捡拾器，两侧配有仿形轮，不仅降低草条漏捡的损失，而且由于减少了干草捡拾时的提升高度，使草条很少紊乱，减少了花叶之间的揉搓脱落，这一点对苜蓿等易掉花的豆科牧草尤为重要。
（4）打捆室和穿针有足够高的离地间隙，在低畦地段作业，穿针不会碰地，因而取消了传统的穿针保护架。捡拾器配有仿形轮，可以在低洼不平的地段作业。
（5）草条从捡拾到形成草捆落地始终使牧草在机内沿直线运动，草条输送、打捆工艺合理，有利于提高活塞的往复频率，提高生产能力。方捆打捆机  固定式方捆机  小型打捆机  打捆机价格  打捆机性能  打捆机厂家  打捆机厂商  品牌打捆机厂  捆草设备  捆草机械  固定式打捆机 固定式方捆打捆机  行走式打捆机
 
主要技术指标
 
	捡拾幅宽
	1500mm

	草捆长度
	（300～1320）mm

	草捆密度
	禾本科草：（130～150）kg/m3

	
	豆科牧草：（150～180）kg/m3

	
	稻麦秸杆：（100～130）kg/m3

	成捆率
	98.4%

	压捆室截面
	（355×440）mm

	弹齿杆数量和弹齿
	3条，60个

	捡拾滚筒转速
	138转/分

	仿形轮
	2个（每边一个）

	活塞额定工作速率
	100次/分

	活塞行程
	550mm

	打结器数量
	2个

	动力输出轴转速
	540r/min

	配套动力
	35马力以上拖拉机

	外形尺寸（长×宽×高）
	（4975×2120×1710）mm

	重量
	1450kg
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