不锈钢管道循环泵——GDF不锈钢管道泵价格

GDF管道泵广泛用于轻纺、石油、化工、冶金、化纤和普通工业流程、环保工程、海上工业及海水养殖等行业。 

输送介质： 清水及物理化学性质类似水不含固体颗粒或纤维的腐蚀性液体，如：酸、碱、盐、有机化合物及有关石油化工产品等。  

耐腐蚀管道循环泵安装说明： 

1．安装时管路重量不应加在泵上，以免使泵受损；

2．安装时必须拧紧地脚螺栓，以免起动时振动而影响泵的正常运行； 

3．为了维修方便和使用安全，在泵的进出口管路上各安装一调节阀门确保泵正常运行，延长泵的使用寿命； 

4．泵用于有吸程状态，应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯管，也不应太长，同时不得有漏水、漏气现象； 

5．为了不使杂质进入泵内而堵塞流道、影响性能，应在泵进口前面安装比吸入管截面积3~4倍的过滤器； 

6．安装后拨动泵轴，叶轮应无磨擦声或卡死现象，否则应将泵拆开检查原因。

型号参考：

	型号 
	流量Q（m3/h） 
	扬程H（m） 
	进口(mm) 
	出口(mm) 
	功率(kw) 
	电压V 

	GDF25-15 
	4 
	15 
	25 
	25 
	0.75 
	380 

	GDF32-20 
	6 
	20 
	32 
	32 
	0.75 
	380 

	GDF40-15 
	11.4 
	15 
	40 
	40 
	1.1 
	380 

	GDF40-20 
	11.4 
	20 
	40 
	40 
	1.5 
	380 

	GDF40-30 
	11.4 
	30 
	40 
	40 
	2.2 
	380 

	GDF50-17 
	18 
	17.5 
	50 
	50 
	1.5 
	380 

	GDF50-30 
	18 
	30 
	50 
	50 
	3 
	380 

	GDF50-40 
	18 
	40 
	50 
	50 
	4 
	380 

	GDF50-50 
	18 
	50 
	50 
	50 
	5．5 
	380 

	GDF65-19 
	25．2 
	19 
	65 
	65 
	2．2 
	380 

	GDF65-30 
	25．2 
	30 
	65 
	65 
	4 
	380 

	GDF65-50 
	25．2 
	50 
	65 
	65 
	7．5 
	380 

	GDF80-21 
	42 
	21 
	80 
	80 
	4 
	380 

	GDF80-30 
	42 
	30 
	80 
	80 
	5．5 
	380 

	GDF80-40 
	42 
	40 
	80 
	80 
	7．5 
	380 

	GDF80-50 
	42 
	50 
	80 
	80 
	11 
	380 

	GDF100-19 
	90 
	19 
	100 
	100 
	7．5 
	380 

	GDF100-21 
	60 
	21 
	100 
	100 
	5．5 
	380 

	GDF100-30 
	50 
	30 
	100 
	100 
	7．5 
	380 

	GDF100-32 
	90 
	32 
	100 
	100 
	15 
	380 

	GDF100-32A 
	90 
	28 
	100 
	100 
	11 
	380 

	GDF100-50 
	50 
	50 
	100 
	100 
	15 
	380 

	GDF125-20 
	160 
	20 
	125 
	125 
	18．5 
	380 

	GDF200-18 
	280 
	18 
	200 
	200 
	22 
	380 

	GDF200-24 
	280 
	24 
	200 
	200 
	30 
	380 

	GDF250-20 
	550 
	20 
	250 
	250 
	45 
	380 

	GDF250-20A 
	360 
	17 
	250 
	250 
	37 
	380 

	GDF250-32 
	550 
	32 
	250 
	250 
	75 
	380 

	GDF250-32A 
	430 
	28 
	250 
	250 
	55 
	380 


注：如用户所需参数不在此表范围，我厂可根据用户要求予以调整，有需要可通过以下方式联系厂家：
电  话：0769-28056176      
传真：0769-22176753          
手机：13926856504
邮  箱：ycsb0000@163.com 
Q Q：290034570
网  址：www.020pump.com  www.pump020.com
地  址：广东省东莞市万江区莞穗大道136号
