太阳能路灯优势

	对比内容
	太阳能照明
	市电照明

	安装复杂度
	太阳能照明灯安装简便，不用复杂的线路，只需要一个水泥基座，用不锈钢螺丝固定即可。
	市电照明灯具安装复杂，首先要铺设电缆，进行电缆沟的开挖、铺设暗管、管内穿线、回填等大量基础工程。然后安装调试，其中一条线路有问题，则要大面积返工。而且地势和线路要求复杂、人工和辅助材料成本高昂。

	使用及维护
	太阳能照明灯具免电费，太阳能照明灯具是一次性投入，维护成本低，长期受益。
	市电照明灯具电费高昂，市电照明灯具工作中有固定高昂的电费，要长期不间断对线路和其它配置进行维护或更换，维护成本逐年递增。

	安全性
	太阳能照明没有安全隐患，太阳能灯具是低压产品，运行安全可靠，绿色环保。
	市电照明灯具有安全隐患，市电照明灯具由于在施工质量、景观工程的改造、材料的老化、供电不正常、水电气管道的冲突等方面带来诸多安全隐患。


路灯使用成本对比
    例如:某乡镇公路宽六米,长五公里,路灯间距50米,单侧安装高度八米路灯,共需安装100盏.每天照明十小时,使用十年.
	项目
	太阳能路灯
	公用电力路灯

	灯具
	12000元×100盏=1200000元
	3500元×100盏=350000

	安装费
	500元×100盏=50000元
	500元×100盏=50000元

	管线铺设
	
	地下电缆30×50×100=150000
挖沟工程30×50×100=150000

	辅助设施
	
	穿线管20×50×100=100000
配电配件每盏均摊2000元,共200000元

	电费
	
	400W钠灯每天十小时则每天4度电,
4×0.5×365×10×100=730000

	维护费
	蓄电池更换一次:900×100=90000元
	60元×100×4=24000元
管理人员工资大约5万

	合计
	1340000元
	1804000


注：总的来说，只是在工程初始投入时太阳能路灯(125万)略高于公用电力路灯(100万)。 
庭院灯使用成本对比
  设定某单位需要安装40盏高度为4米的庭院灯，每天平均照明时间10小时，使用年限10年。
	项目
	太阳能路灯
	公用电力庭院灯

	灯具
	3600元×40盏=144000元
	2800元×40盏=112000

	安装费
	120元×40盏=4800元
	112000元×10%=11200元

	灯管
	新型LED灯保用十万小时，无需更换
	45元×2只×40盏×3=10800元

	辅助设备
	
	配电柜与路灯控制装置6000元

	电费
	
	150W×10H×365天×40盏÷1000W×0.5元×10年=109500元

	维护费
	蓄电池更换一次:300×40=12000元
	

	合计
	160800元
	249500元


注：太阳能电池板为30W，光源为新型LED照明灯；公用电力灯具使用成本正好是太阳能灯具的1.55倍，多出88700元；公用照明灯设计使用150W高压钠灯，单只成本45元，三年更换一次。
