5、 系统集成

1. 系统简介

 随着全球资源环境压力的不断增大，用户对供电可靠性和电能质量的要求不断提升，灵活、简洁、安全、经济、友好、节能的智能电网系统是未来电网的发展方向，也是所有用电用户的迫切需求。上海安科瑞电气股份有限公司致力于电力需求侧的智能电力监控、电能质量管理、节能减排等高新技术的研发和应用，为智能电网配电各环节及用户端提供智能电力监控与电能管理系统、建筑能耗监测系统、电气火灾监控系统等多种解决方案。

系统含以下系列产品：

Acrel-2000电力监控系统

Acrel-2000 V8.0光伏电站电力监控系统

Acrel-3000电能管理系统

Acrel-5000建筑能耗分析管理系统

Acrel-6000电气火灾监控系统

2. 结构图
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2.1站控管理层

   站控管理层针对配电系统的管理人员，是人机交互的直接窗口，也是系统的最上层部分。该层主要由系统软件和必要的硬件设备，如工业级计算机、打印机、UPS电源等组成。系统软件具有良好的人机交互界面，对采集的现场各类数据信息自动经过计算处理，并以图形、数显、声音等方式反映现场的运行状况。

2.2网络通讯层

网络通讯层主要由通讯管理机、网络交换机、串口服务器及总线网络组成。该层是数据信息交换的桥梁，负责对现场设备回送的数据信息进行采集、分类和存储等工作的同时，转达上位机对现场设备的各种控制命令。

2.3 现场设备层

现场设备层是由连接于网络中用于电参量采集测量的各类型的仪表和保护装置等组成，是系统构建必不可少的基本组成元素。不仅肩负着测量数据的重任，同时也是执行后台控制命令的终端元件。

3. 系统组屏柜通用技术指标、适用环境

3.1 系统组屏柜将站控管理层设备集中安装，美观大方。预留有电源、RS485、光纤等接口，便于现场接线及调试。该柜型适用于Acrel-2000、Acrel-2000 V8.0、Acrel-3000及Acrel-5000系统。
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3.2 柜体通用技术指标

· 电源：柜体电源额定电压：AC380/220V，50Hz。

· 尺寸：2060（H）×800（W）×600（D），单位mm 高度可视现场情况而定。

· 材质：单层柜体，优质冷轧钢板，板材厚度不小于1.5mm。

· 绝缘：柜体外引带电部分和外露非带电金属部分及外壳之间绝缘电阻值不低于20MΩ。

· 耐压：交流50Hz、2000V，历时1min工频耐压试验，无击穿闪络及元器件损坏现象。

· 冲击电压：工作电源地可承受1.2/50us的标准雷电波5000V的短时冲击。

· 柜体照明：柜体内设有照明设施。

· 防护等级：柜体外壳防护等级为IP40。

3.3 使用环境条件

· 海拔高度：≤1000m；

· 环境温度： -5℃～＋45℃（户内）；

· 最大日温差：25K；
· 最大相对湿度：95％（日平均）；

                  90％（月平均）；

· 大气压力：86kPa～106kPa；

· 抗震能力：水平加速度0.30g，垂直加速度0.15g；

注：若现场环境特殊，柜体可定制。

4. Acrel-2000电力监控系统

4.1 概述

   目前，供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着举足轻重的作用，全国各地重点工程项目、标志性建筑、大型公共设施等大面积多变电所用户的急剧增加，对供配电系统的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。

安科瑞的Acrel-2000型电力监控系统借助了计算机、通信设备、计量保护装置等，为系统的实时数据采集、开关状态检测及远程控制提供了基础平台。该系统可以为企业提供“监控一体化”的整体解决方案，主要包括实时历史数据库AcrSpace、工业自动化组态软件AcrControl、电力自动化软件AcrPower、“软”控制策略软件AcrStrategy、通信网关服务器ANet、OPC产品、Web门户工具等，可以广泛地应用于企业信息化、DCS系统、PLC系统、SCADA系统。

4.2 结构图
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5. Acrel-2000 V8.0光伏电站电力监控系统

5.1 概述

太阳能光伏电站现场设备主要由光伏电池阵列、汇流箱、低压直流柜、逆变柜、交流低压柜、升压变压器等组成，最后产生的高压交流并入电网。针对光伏发电每个环节电力参数检测的需要，安科瑞公司推出了AGF系列光伏汇流采集装置、PZ系列直流检测仪表及ACR系列电力质量分析仪，分别应用于汇流箱、直流柜及交流柜中，并通过Acrel-2000 V8.0光伏电站电力监控系统实现后台集中监控。
5.2示意图
光伏发电示意图
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光伏电站电力监控系统组网示意
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6. Acrel-3000电能管理系统

6.1 概述

随着经济的飞速发展，能源紧张、环境恶化已受到全球的密切关注，能源是发展国民经济的重要基础，为了响应国家号召，走可持续发展的道路，节能降耗是首要任务。其中，电能在所有能源中消耗量比较大，对电能的统一管理显得尤为重要。只有对电能进行准确可靠的计量，才能从真正意义上节约电能。

Acrel-3000系列电能管理系统是我公司紧密把握电力系统用户的需求，遵循电力系统的标准规范而二次开发的一套具有专业性强、自动化程度高、易使用、高性能、高可靠等特点的适用于低压配电系统的电能管理系统。通过遥测和遥控可以合理调配负荷，实现优化运行，有效节约电能，并有高峰与低谷用电记录，从而为电能管理提供了必要条件。

6.2 结构图
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7. Acrel-5000建筑能耗分析管理系统

7.1 概述

随着中国城市化进程的推进、经济的发展，我国建筑能耗总量呈持续增长的态势，并且增长速度有越来越快的趋势。如果任由建筑能耗照此速度增长，必然给中国能源供应安全带来极大的压力，因此建筑节能势在必行。

Acrel-5000建筑能耗分析管理系统的能耗数据采集方式包括人工采集方式和自动采集方式。通过人工采集方式采集的数据包括建筑基本情况数据采集指标和其它不能通过自动方式采集的能耗数据，如建筑消耗的煤、液化石油、人工煤气等能耗量。通过自动采集方式采集的数据包括建筑分项能耗数据和分类能耗数据，由自动计量装置实时采集，通过自动传输方式实时传输至数据中心。

7.2 结构图
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8. 产品报价

8.1 硬件（Acrel-2000/3000/5000电力监控/电能管理/能耗监测）：

   单位：元（RMB）

	名称
	型号
	单位
	价格

	工作站主机
	DELL工作站主机i5/1G/160G+键鼠
	台
	6500

	显示器
	DELL 19寸宽屏液晶显示器
	台
	1800

	打印机
	HP P1108激光打印机
	台
	1550

	以太网交换机
	H3C S1024
	台
	1200

	UPS电源
	SANTACK C1KS/1KVA 待机30分钟 塔式
	台
	3000

	串口服务器
	MOXA NPORT5610-8 RS232接口×8
	台
	7300

	通讯前置机
	MOXA DA660-8-Lx（8端口）
	台
	10500

	扩展卡
	MOXA CP134U-I
	块
	3470

	协议转换隔离器
	泓格I-7520R
	套
	550

	开关电源
	华力KDYA-DG75-24
	只
	550

	通讯机柜
	 规格：2055（高）×800（宽）×1000（进深）
	套
	5000

	
	规格：2055（高）×800（宽）×600（进深）
	套
	3000

	
	规格：2055（高）×600（宽）×600（进深）
	套
	2000

	通讯采集箱
	ACCB-T 550*600*300
	套
	550


注：其余未列硬件价格请参考市场价

8.2 电力组态软件（Acrel-2000/3000）：

单位：元（RMB）

	图片
	名称
	型号
	单位
	价格
	备注
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 Acrel-2000电力监控系统
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 Acrel-3000系列电能管理系统


	Acrel-2000/3000监控组态软件V6.0
	系统组态软件         图形组态软件           电能管理软件         
	套
	3~5万
	设备数量1～10

	
	
	
	
	4~6万
	设备数量10～20

	
	
	
	
	5~8万
	设备数量21～40

	
	
	
	
	8~12万
	设备数量41～80

	
	
	
	
	10~15万
	设备数量80以上

	
	前置数据采集软件
	
	套
	3.6万
	

	
	双机热备版
	
	套
	
	单机价格×2

	
	标准数据转发
	每+1用户
	套
	1.5万
	

	
	数据库软件
	
	套
	3~4万
	

	
	规约采集软件
	每+1不同规约
	套
	1.5万
	

	
	系统通信接口软件
	
	套
	3~4万
	

	
	网络监视软件
	
	套
	3~4万
	

	
	报表管理软件
	
	套
	2~3万
	

	
	光功率预测软件
	光伏发电监控
	套
	10~15万
	

	
	防病毒软件
	每+1用户
	套
	0.2万
	

	
	系统软件
	每+1用户
	套
	0.3万
	

	
	Web发布
	每+1用户(总用户数≤5)
	套
	1.5万
	


8.3建筑能耗分析软件(Acrel-5000)

单位：元（RMB）

