	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	相关附件：暂无附件


 武汉鑫鹏给排水自动化设备有限公司（www.xpgps.cn 电话：13986108705）是一家长期从事工业电气自动化与控制的科技实业型企业，集研发设计、维修、贸易与工程一体，致力于变频器、PLC、人机界面、变频节能、水泵机械等方面技术的开发和应用，汇总国内外先进的机电自动化技术， 专业从城市供水系统工程,产品应用于各类水厂及二次转压,城乡生活供水,高层建筑,企业,机关学校领域，主营产品：变频供水设备,无负压供水设备, 变频泵，污水处理设备,恒压变频供水设备；全自动排污设备；定压补水装置，电子水处理仪,消防增压稳压给水设备，水箱液位控制柜；液位控制器，变频恒压供水控制器,水位显示报警仪,压力传感器，排污控制柜,油位控制柜,风机控制柜，软启动控制柜, 空调泵控制柜，不锈钢水泵，排污泵，离心泵，真空引水罐，气压罐，不锈钢水箱，空气源热泵机组,太阳能供热设备,电辅加热设备,节电器设备,及配套水泵、阀门、仪器仪表等设备。　
     通风机类控制柜适用于各种普通通风机（消防风机、空调风机等）的启停控制。产品严格按照国家标准低压成套开关设备和控制设备GB7251.1-2005设计生产，采用标准钢板制作外壳，国产或进口优质低压元器件作控制元件，通过按钮启动和停止对应的通风机，达到保持室内通风的目的。控制模式为现场信号经电缆传送至本控制柜，进二次线路进行显示和信号处理，结合现场控制要求，控制柜再对各种信号进行报警，启停及联锁处理，并将相应信号转换成标准信号连同各种报警及运行状态信号远传至DCS系统，由DCS系统进行集中监控, 


  产  品  特  点    


·按钮指示灯操作界面，电源指示运行指示。
·继电器输出控制，性能稳定。
·带DC24V消防启停控制。
·可就地手动停动、停止，也可远程联动启动停止风机。 

  

  产  品  功  能    

·断电数据记忆，断电后来电恢复工作。
·各设备启停可以自动控制，也可以手动控制。 

·可以增加消防联动功能 ，及防火阀联锁功能 

·可分为普通直接启停控制，及星三角启动、自藕降压启动、软启动、变频启动控制等等控制方式。 

·低压电器元件根据甲方要求可选。 

·柜体颜色可根甲方要求可选。
·每台控制箱可控制一台双速风机高速或低速就地手动运行，主要用于检修或调试时。 
·每台控制箱可远方自动控制，外接消控系统和智能控制系统，并同事反馈风机高低速运行状态信号。一般低速挡接智能控制系统，平时最为排风机用，高速档接消防控制系统（DC24V消控接口），当发生火灾时，接收消控系统传来的控制信号启动高速档运行，同时自动切断低速控制回路，达到快速排烟通风作用（可根据用户方案进行组合）。 
 · 每台控制箱具有输出过流、缺相、断路、过载及失电等自动保护功能，对点机起可靠保护作用。
 ·控制箱防护等级经济型IP30，标准型达IP54。
 ·采用1.0mm及以上厚度冷轧板制作，内外喷塑或喷添。部份箱体参考尺寸如下表： 

  

  

	控制功率 
	外型尺寸：宽×高×厚（参考） 
	备注 
	说明：根据用户需要可提供多种方案的元器件配置和外型尺寸。 

	8KW及以下 
	400×500×180mm 
	直接起动 
	

	15KW及以下 
	400×600×180mm 
	直接起动 
	

	25KW及以下 
	500×600×200mm 
	直接起动 
	

	30KW及以下 
	500×700×200mm 
	转换起动 
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