[image: image1.jpg]


BXM(D)51系列防爆照明（动力）配电箱（IIB、IIC）
防爆配电箱！BXMD53防爆照明动力配电箱 防爆配电箱生产厂家-乐清晨永防爆电器有限公司
（关键词：ZL102铝合金、钢板焊接、复合型、挂式、防爆照明箱、防爆动力箱、防爆照明配电箱、防爆动力配电箱、防爆照明动力配电箱、BXM-4、BXM-6、BXM-12、BXD-8、BXD-10、BXD-4、BXD-6、BXD-12、BXM-8、BXM-10、温州防爆配电箱、温州防爆照明箱、温州防爆动力箱、温州防爆照明配电箱、温州防爆动力配电箱、防爆照明箱生产厂家、防爆照明箱供应商、防爆照明箱厂家电话、温州防爆照明箱批发、温州防爆照明箱价格、防爆动力箱生产厂家、防爆动力箱供应商、防爆动力箱厂家电话、温州防爆动力箱批发、温州防爆动力箱价格、防爆动力箱哪里好、防爆照明箱哪里好、防爆箱生产厂家、温州防爆箱代理、温州防爆箱批发、订做防爆箱、非标防爆箱、厂用防爆配电箱、厂用防爆电器）
适用范围

   1.1区、2区危险场所；  
   2.ⅡA、ⅡB、ⅡC类爆炸性气体环境。 

产品特点：  
   1.外壳采用ZL102铝合金压铸或钢板焊接成型，表面高压静电喷塑，不锈钢外露紧固件；    
   2.本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构；    
   3.内装高分断小型断路器或塑壳式断路器。有DZ47、C65、CM1可供选择； 
   4.具有过载短路保护功能，可根据要求增加漏电保护等功能； 
   5.钢管或电缆布线均可； 
   6..符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。   

防爆配电箱主要技术参数:  
   1.防爆标志：ExdeⅡCT6 
   2.防护等级：IP55 
   3.防腐等级：WF1 
   4.安装形式：挂式 
   5.额定电压：AC220V/380V 
   6.总开关最大电流：250A 
   7.支回路最大电流：63A 
   8.进线口螺纹：G1"～G3" 
   9.出线口螺纹：G1/2"～G1 1/2" 
   10.进线口电缆外径：Φ12mm～Φ56mm  
   11.出线口电缆外径：Φ8mm～Φ26mm



HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=130"
BXX51系列防爆动力检修箱（IIB、IIC）

	产品特点：

	防爆检修箱^BXX51防爆动力检修箱·防爆动力配电箱厂家主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域，为ⅡB级T4组及以下场所，在交流50Hz，额定电压至380V，分支回路额定电流至100A的电路中作为检修电源不频繁接通与分断之用，且具有过载、短路保护功能。



	


	 
	防爆检修箱^BXX51防爆动力检修箱·防爆动力配电箱厂家的详细资料：


	防爆检修箱^BXX51防爆动力检修箱·防爆动力配电箱厂家  BXX系列防爆动力检修箱（IIB、IIC）

BXX系列防爆动力检修箱适用范围：

1.适用于1区、2区危险场所；

2.适用于IIA、IIB、IIC类，温度组别为T1-T6的危险性气体环境。

动力箱主要适用于爆炸性气体环境中1区或2区危险区域，为ⅡB级T4组及以下场所，在交流50Hz，额定电压至380V，分支回路额定电流至100A的电路中作为检修电源不频繁接通与分断之用，且具有过载、短路保护功能；

BXX51防爆动力检修箱技术参数：

1.执行标准：GB3836-2000  IEC60079;

2.防爆标志：EXdeIIBT6  EXdeIICT6;

3.额定电压：AC380V/50HZ

4.支路数  ：2、4

5.支路电流：≤100A

6.防护等级：IP54 \IP55

7.防腐等级：WF1

8.进线口规格：G2”-G3”

9.出线口规格：G1/2”

BXX51防爆动力检修箱结构要求

4.3.1  动力箱的操作手柄必须操作灵活，动作可靠，并应有清晰的“分”“合”标志。

4.3.2  动力箱绝缘材料级别为Ⅱ级的电气间隙不小于6㎜，爬电距离不小10㎜。

4.3.3  动力箱外壳材质宜采用含镁量不大于6%（重量比）的铸造铝合金或钢板焊接制造。

4.3.4  动力箱所有紧固件应有防止自行松脱措施。

4.3.5  动力箱的所有黑色金属零部件均应采取防锈措施。

4.3.6  动力箱应设有内外接地螺钉，并标注接地符号“〨”，内外接地螺钉应符合GB3836.1-2000第15章规定。

4.3.7  动力箱外壳在明显处应设有清晰、永久性的凸纹标志“ExdⅡBT4”。

4.3.8  动力箱隔爆接合面与外壳容积相对应的最小宽度和最大间隙应符合GB3836.2-2000中表3规定，接合面上的孔或螺孔应符合GB3836.2-2000中5.2.6条规定，接合面表面平均粗糙度Ra不超过6.3μm。

4.3.9  动力箱的隔爆接合面应有防锈措施，可涂204-1置换型防锈油。

4.3.10  动力箱外壳外表面宜涂银灰色粉末漆。

4.3.11  动力箱应设置铭牌，材质应采用耐化学腐蚀的材料制造。

4.4  性能要求

4.4.1  动力箱内装元件的技术特性除符合本标准规定外，还应符合各自产品标准的有关规定。

4.4.2  动力箱的绝缘性能应承受50Hz、电压2500V的工频耐压试验，历时1min无击穿和闪络现象。在一般条件下带电部位与壳体之间的绝缘电阻不小于10MΩ。

4.4.3  动力箱外壳最高表面温度不超过130℃，接线端子温升不超过70K。

4.4.4  动力箱的外壳应承受7J冲击能量的冲击试验，不得损坏和发生影响防爆性能的变形。

4.4.5  动力箱的隔爆外壳精加工后，应逐件水压试验，试验压力1MPa，加压时间10+2 0S，外壳无结构损坏或可能影响隔爆性能的永久变形，则认为试验合格。

4.4.6  动力箱的绝缘套管应符合GB3836.1-2000中11条规定，并应承受绝缘套管扭转试验要求。

4.4.7  动力箱的密封圈应采用橡胶制造，应符合GB3836.1-2000附录D中D3.3条规定的老化试验要求。

4.4.8  动力箱在正常工作条件下的操作循环次数1万次，其中不通电操作循环次数8500次，通电操作循环次数1500次，其操作频率120/h。

BXX51防爆动力检修箱产品特点：

1.壳体采用铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑

2.主腔内装塑壳式断路器；

3.电缆或钢管布线均可

4.可根据用户要求进行特殊设计；





HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=131"
BXQ51-T系列防爆动力（电磁）起动箱（IIB、IIC）

	产品特点：

	BXQ51-T系列防爆动力（电磁）起动箱（IIB、IIC），防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆照明配电箱批发



	


	 
	防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆配电箱的详细资料：


	BXQ51-T系列防爆动力（电磁）起动箱（IIB、IIC），防爆照明配电箱，防爆动力配电箱，防爆照明配电箱批发销
 BXQ51系列防爆动力(电磁）配电箱
适用范围1. 适用于爆炸性气体环境1区,2区危险场所。
2. 适用于ⅡA,ⅡB类爆炸性气体环境。
3. 适用于可燃性粉尘环境21区、22区场所。


4. 广泛适用于石油开采、炼油、化工、军工等危险环境及海洋石油平台、油轮等场所
产品特色1. 本产品为复合型，开关箱采用隔爆型结构，母线箱及出线箱采用增安型结构。采用模块结构，各种回路可以自由选择组合。
2. 本产品全面推出新型优化的设计方案及专利操作机构。全新的设计方案优化了内部元件，进出线腔接线端子，面板布局配置等。使得产品结构更加合理,更经济实惠,性能更加完善。新型专利操作机构采用连动结构独立于操作面板，采用卡扣方式安装于内部元件上，结构紧凑合理,通用性强,操作方便,手感好。并且设有自动导向功能，在检修后，盖板可以轻松合上。
3. 有特殊要求可特制。
4. 钢管或电缆布线均可。订货须知用户在订货时，须注明配电箱的回路数，各回路相应的电流以及断路器的极数，若需带漏电功能，则还需注明; 若需带总开关则请注明总开关的电流及极数，并注明进出线方向，进出线规格及对应的数量。 动力配电箱开关布局及安装尺寸部分可参照后面的外形及安装举例动力照明混装时，配电箱的布局,外形,安装均和动力配电箱相同。一般情况下，用户必须提供配电电气系统图。
BXQ51-T系列防爆动力（电磁）起动箱（IIB、IIC）技术参数执行标准：GB3836.1-2000,GB3836.2-2000,GB3836.3-2000,GB12476.1-2000
防爆标志：ExdeIIBT6 DIP21 TA T6
额定电压：220V/380V
 主回路额定电压：63A-100A
支路额定电流：1A 2A 4A 6A 10A 20A 25A 32A
防护等级：IP55 IP65（加装防雨罩）
防腐等级：WF1
总开关配置：C65或CM1支路开关配置：2P或3P C65系列开关以及各种带漏电保护功能。CM1等塑料外壳式断路器母线腔配置：内部设有母线和防爆指示灯。接线腔配置：接线腔设置的接线端子为TC系列或UK系列。引入口配置: 引入装置规格为G1/2″-G3″，并可根据要求进行特制。





HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=132"
BXS系列防爆检修电源插座箱（IIB、IIC）

	产品特点：

	BXS系列防爆检修电源插座箱（IIB、IIC） 防爆配电箱厂家，订货对应的电压和电流,进线口数量,方向及规格,如需要配出线口,请注明方向 如用在C类环境请说明。客户订货时请提供图纸，如没有图纸可与我司技术人员沟通，我们可代为设计。



	


	 
	BXM51防爆配电箱，防爆配电箱价格，防爆配电箱厂家的详细资料：


	生产BXM51防爆配电箱，防爆配电箱价格，防爆配电箱厂家，。
-、适用范围
1、1区、2区危险场所；
2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的爆炸性气体环境；
3、适用于可燃性粉尘场所；
4、户内、户外均可。
二、型号含义
BX M D 51-□/□ □ □ □ □ □ □ □ □ □
WF1户外防中腐蚀
出线口规格
出线口数
出线口方向
进线口规格
总开关电流
K：主回路带总开关
支路数
设计 序号
动力
照明
防爆配电箱
三、BXS系列防爆检修电源插座箱（IIB、IIC）防爆照明配电箱，防爆照明动力配电箱，防爆照明箱主要参数
防腐等级额定电流（A）额定电压（V）防爆标志支路数防护等级
四、产品特点
1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；
2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。
4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
6、具体功能及外形可根据用户要求特制。






HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=133"
BSG系列防爆配电柜（IIB、IIC）

	产品特点：

	BSG系列防爆配电柜（IIB、IIC）^落地式防爆配电箱本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。



	


	
	    BSG系列防爆配电柜（IIB 、IIC）


	BSG系列防爆配电柜（IIB、IIC）适用范围

1、1区、2区危险场所；

2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的爆炸性气体环境；

3、适用于可燃性粉尘场所；

4、户内、户外均可。

防爆配电箱主要适用于爆炸性气体环境中的1区或2区危险区域，爆炸性气体、蒸气为ⅡB或ⅡC类T4组及以下场所，在交流50Hz、额定电压至380V，支路额定电流至60A的电路中做不频繁接通与分断之用，且具有过载和短路保护，装有漏电断路器的配电箱还具有漏电保护功能。

防爆配电箱规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 2900.1-2008   电工术语    基本术语

GB/T 2900.18-2008  电工术语    低压电器

GB/T 2900.35-2009  电工术语    爆炸性环境用设备

    GB3836.1-2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分：通用要求

    GB3836.2-2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分：隔爆型“d”

GB4208-2008 外壳防护等级（IP代码）

GB/T13384-2008 机电产品包装通用技术条件

GB14048.1-2006 低压开关设备和控制设备第一部分：总则

GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备  第二部分：断路器

GB2828.1-2003 《计数抽样检验程序第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划》

BMXD59防爆配电箱技术参数：

1.执行标准：GB3836-2000、IEC60079

2.防爆标志：ExdIIBT4

3.额定电压：AC380/220V

4.防护等级：IP54

5.防腐等级：WF1

BMXD59防爆配电箱产品描述

1、本产品为隔爆型结构，钢板焊接外壳，表面静电喷塑；

2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。

3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。

4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“0”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。

5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。

6、具体功能及外形可根据用户要求特制。

BMXD59防爆配电箱订货须知

用户在订货时，须注明配电箱的回路数、回路电流及断路器的极数，若带总开关则需注明开关电流及极数，并注明进出线口方向、数量、大小。若照明、动力及漏电等混配时，则需提供原理图





HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=134"
BXK系列防爆控制箱（IIB、IIC）

产品特点：
1、防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构，复合型外壳采用增安型结构，内装原件采用隔爆型元件，或增安型元件，外壳采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑，内装元件有按钮、控制开关、仪表等均为防爆元件；
2、隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型或钢板焊接而成，表面高压静电喷塑，内部元件可安装防爆元件或普通低压元件，如继电器、温控仪或各种功能模块；
3、控制箱内部元件可根据客户要求进行排列，可实现多种功能，控制开关有多种功能可选着，指示灯也有多种颜色可供选着。由于该产品变化多端，订货时请提供线路图或技术参数；
4、复合型或隔爆型产品外壳可采用不锈钢材质制作，用户如有需要敬请注明；

适用范围
◆适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
◆适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
◆适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
◆适用于温度组别为T1—T6的环境；
◆适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；

技术参数
◆防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4
◆额定电压：AC220/380V
◆按钮数量：A,信号灯：D,开关：K,仪表：B,
◆防护等级：IP54/IP55/IP65；
◆螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
◆引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
◆引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）




BZC51-10系列防爆操作柱（IIB、e）
	产品特点：

	BZC51-10系列防爆操作柱（IIB、e）|防爆防腐操作柱|不锈钢操作柱厂家增安型外壳、内装元件为防爆元件。外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能。



	


	BZC51-10系列防爆操作柱（IIB、e）|防爆防腐操作柱|不锈钢操作柱厂家
BZC51-10系列防爆操作柱（IIB、e）详细说明:
适用范围
1、1区、2区危险场所。
2、IIA、IIB、IIC类气体环境。

产品特点

1、增安型外壳、内装元件为防爆元件。
2、外壳采用玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制而成，具有外形美观、耐腐蚀、抗静电,耐冲击及热稳定性好等优良性能。

3.外露紧固件均采用不锈钢，为防掉式设计维修方便
4.符合GB3836-2000，IEC60079标准要求。
注：操作柱正常配置为一个G1"通头,如用户有特殊要求请注明

LBZ防爆操作柱 订货说明

指示灯电压代号：
A：AC/DC 12-36V B:AC/D8-100V
C：DC220V D：AC220-380V
指示灯颜色代号：
R：红色 G：绿色
Y：黄色 W：白色
按钮触头式代号：
I：一常开一常闭
II：二常开
III：二常闭
电流表精度及规格：
1.5级/0.1A 0.5A 1A 1.5A 3A 5A 7.5A 10A
注：接次级电流5A的外附电流互感器，本电流表
为过载表，过载电流为5倍，也可根据要求提
供3倍或2倍过载的电流表，有特殊要求请说明。
电压表精度及规格：
1.5级/30V 50V 75V 100V 120V 150V 200V
250V 300V 400V 450V 600V 450V-450KV

LBZ防爆防腐操作柱定购流程

一.说明产品的规格，参数与数量

二.我方在参考客供提供的相关资料给予定制合适的订购方案

三.双方同意，传真形式签定销售合同

四.用户付款后，方可生产或需打订金需付30%.在产品做好发货当天，请于将余款补齐即可，方可发货.

五.合同签订，双方需盖公司公章，予以证明，合同起效，双方严格履行合同.

六.产品质保一年，如无人为条件，我公司免费保证一年维修与维护





HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=137"
BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC）

BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC） 适用范围
1．适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
2．适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3．适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
4．适用于温度组别为T1—T6的环境；
5．适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；
6、过载、短路、欠压保护，在正常情况下通断电气装置和照明电路等；
7、 可根据客户要求选配内部电气元件的品牌。

BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC） 产品特点
1． 本产品外壳采用铝合金压铸成型，表面经高速抛丸后粉末静电喷塑，外形美观；
2． 本产品为复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构；
3． 采用模块化设计，各种回路可以自由组合；
4． 内装高分断小型漏电断路器或塑壳式漏电断路器，通过操作防爆客体外的手柄而实现分合；
5． 本产品全面推出新型优化的设计方案及操作机构，结构紧凑合理、通用性强、操作灵活方便、手感好；
6． 具有过载、短路、缺相、漏电保护功能；
7． 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质；
8． 布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；
9． 可根据用户要求特殊定制；
BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC） 技术参数
◆防爆标志：ExdeIIBT4/T5/T6、ExdeIICT4/T5/T6、DIP A20 TA,T4/T5/T6；
◆额定电压：AC220/380V, 非标准电压：12V/24V/36V/127V/660V；
◆开关电流：1A—630A；
◆防护等级：IP54/IP55/IP65；
◆螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸
◆引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；
◆引入引出方向：上进上出，下进下出，下进上出，上进下出（可按客户要求不受限制）

BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC）极数：1P、2P、3P、1PL、2PL、3PL、4PL

◆BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC）额定电流

BLK52-1 1A
BLK52-2 2A
BLK52-4 4A
BLK52-6 6A
BLK52-10 10A
BLK52-16 16A
BLK52-20 20A
BLK52-25 25A
BLK52-32 32A
BLK52-40 40A
BLK52-50 50A
BLK52-60 60A
BLK52-80 80A
BLK52-100 100A
BLK52-125 125A
BLK52-160 160A
BLK52-180 180A
BLK52-200 200A
BLK52-225 225A
BLK52-250 250A
BLK52-315 315A
BLK52-350 350A
BLK52-400 400A
BLK52-500 500A
BLK52-630 630A

◆BLK53系列防爆断路器（IIB、IIC）壳架等级及额定电流
BLK52-32 （脱扣器额定电流：1A，3A，5A，10A，15A，20A，25A，32A）
BLK52-60 （脱扣器额定电流：40A，50A，60A）
BLK52-100 （脱扣器额定电流：1A，3A，5A，10A，15A，20A，25A，32A）
BLK52-225 （脱扣器额定电流：80A，100A）
BLK52-400 （脱扣器额定电流：150A，200A，225A）
BLK52-630 （脱扣器额定电流：500A，630A）

乐清晨永防爆电器有限公司专业生产:BXM（D）防爆配电箱,LED防爆灯,BZC51/53防爆操作柱,BAT51/53防爆泛光灯,BXK防爆控制箱,LED防爆泛光灯,BSG防爆配电柜,LED防爆平台灯,BAD防爆无极灯,防爆自藕降压启动器,防爆变频器,防爆星三角启动器,防爆接线箱,LED防爆荧光灯,BTD防爆投光灯,BPY防爆荧光灯,防爆断路器BDZ52/BLK52,防爆磁力启动器BQC,防爆挠性连接管,不锈钢防爆配电箱,不锈钢防爆控制箱,防爆检修箱,防爆插座箱,防爆轴流风机,防爆摇头扇,防爆排风扇,BT35-11,BTS,CBF,BAF,防爆箱
防爆应急灯，防爆荧光灯，防爆无极灯，LED防爆灯，防爆探照灯，防爆箱，防爆接线箱，防爆配电箱，防爆配电柜，防爆开关，防爆启动器，防爆防腐操作柱，防爆电暖器，防爆自藕降压启动器，防爆星三角启动器，防爆变频器，防爆控制柜



HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=140"
BHZ51系列防爆转换开关（IIB、IIC）

	BHZ51防爆转换开关 防爆转换开关现货直销
防爆转换开关类型BHZ51系列，用户订货本商品，需求阐明商品数量与额外电流，本商品选用优质铝合金磨具压铸而成，用于沟通50Hz，额外电压220V或380V的电气线路的不频频的接通或分断.
商品具体阐明


HZ51系列防爆转换开关（ⅡB）
商品名称：防爆转换开关
标准类型：BZZ51
防爆象征：Exde II BT6
额外电压：220V/380V
额外电流： 10A、25A
进先口螺纹：G3/4″引进口标准、G1″引进口标准  
电缆外径：合适φ10mm-φ14mm电缆、合适φ12mm-φ17mm电缆 
布线方法：电缆布线或钢管布线均可
BHZ51系列防爆转换开关（ⅡC）
商品名称：防爆转换开关
标准类型：BZZ51
防爆象征：Exde II CT6
额外电压：220V/380V
额外电流： 10A、25A
进先口螺纹：G3/4″引进口标准、G1″引进口标准  
电缆外径：合适φ10mm~φ14mm电缆、合适φ12mm~φ17mm电缆  
布线方法：电缆布线或钢管布线均可
适用范围：
1、适用于爆炸性气体环境1区、2区；
2、适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
3、适用于温度组别为T1-T6的环境；
4、适用于石油采炼、贮存、化工、医药、纺织、印染、军工及军事设施等爆炸性风险环境；
5、用于接通或分断电路，换接电源或负载，也可操控小容量电动机。



HYPERLINK "http://www.chyfb.com/bencandy.php?fid=37&id=142"
BZM-10系列防爆照明开关（IIB、IIC）

SW-10防爆照明开关|BZM-10防爆单联单控开关厂家 SW-10防爆照明开关 防爆照明开关批发
产品名称：SW-10/BZM防爆照明开关
材质：铝合金
额定电压：AC220     AC380V
极数：单级      三级
额定电流：10A
防护等级：IP65
防腐等级：WF1
防爆照明开关批发商
产品说明
SW-10防爆照明开关技术参数
执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、IEC60079
防爆标志：Exed II BT6、Exd II BT6、DIP A20 Ta,T6
额定电压：AC220     AC380V
极数：单级      三级
额定电流：10A
防护等级：IP65
防腐等级：WF1
引入口规格：2-G3/4″
适用电缆外径：Φ9mm~Φ14mm
 SW-10防爆照明开关产品特点
1、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑；
2、内装组合开关，性能稳定可靠；
3、特殊设计的防水防尘衬垫；
4、具有良好的防水、防尘等特点；钢管或电缆布线。威创防爆是防爆灯、防爆箱、防爆电器的专业生产厂家，专业的中高端防爆产品设备的供应商，是中国电器工业协会防爆电器分会会员单位，公司自创建以来，既注重质量、创新、注重产品工艺的先进性，注重科技人才和员工素质的培养，建立了完善的质量保证体系。公司生产的产品严格按GB3836-2000爆炸性气体环境用电气设备等国家设备等国家标准设计、制造、检验。且均取得了国家指示的检验机构颁发的防爆合格证。
温馨提示
1、本公司所有产品都经过正规检验机构（第三方）防爆检验合格。
2、因产品不断改型更新，本公司不能确保客户收到的产品与网站图片、附件说明完全一致；只能确保为原厂正货。购买前请与我公司业务联系确认后购买。
3、因产品交付第三方运输，所以不保证产品在运输期间不会出现破损情况，如到货后发现有破损情况，请及时联系本公司。
4、请严格按照产品说明书安装使用，并由专业电工人员进行安装；至购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题由本公司免费维修。



BZX51系列防爆行程开关（IIB、IIC）
X5防爆行程开关现货供应
产品触头形式：左摇臂式、右摇臂式、滚轮柱塞式、双摇臂式
名称：DLXK防爆行程开关
材质：铝合金
防护等级：IP54
产品特色：
1、壳体、盖、转轴、引入装置多处采用密封压紧设计，有效提高了防护等级；
2、安装方式独特、灵活多样，充分考虑了用户的现场安装；
3、具有良好的防水防尘等特点
4、外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后 高压静电喷塑；
5、内装陋爆型防爆行程开关元件；
6、开关元件外壳采用阻燃工程塑料注塑成型，结合面处采用超声波焊接处理；
7、外形尺寸及相关技术参数符合欧洲标准EN50041规定，互换性好；
8、防掉接线螺钉，方便用户安装及维护；

BZX51-D摇臂式（IIB）          
BZX51-S双摇臂（IIB）         
BZX51-Z柱塞式（IIB）         
BZX51-L滚轮柱塞式（IIB）      
BZX51-N挠性柱头式（IIB）   
技术参数
防爆标志：Exed II CT6
额定电压：AC220/380V
触头形式：一常开一常闭
额定电流：5A
防护等级：IP56
引入口规格：M20×1.5
适用电缆外径：Φ6mm~Φ9mm
执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、IEC60079
LX5防爆行程开关适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等危险环境.




BQC53系列防爆电磁起动器（IIB、IIC）
【简单介绍】

	防爆电磁启动器内装断路器、接触器、热继电器等，可控制电机的直接启动、停止，并对过载、短路和失压进行保护,铝合金外壳表面喷塑,钢管或电缆布线。


【详细说明】

	防爆电磁起动器产品特点可控制50Hz、380V三相异步电动机的起动、停止，并具有过载、缺相、失压保护功能，内装交流接触器、热继电器、自复位万能开关或按钮等。
防爆磁力起动器产品特点：外壳采用铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；内装交流接触器、热继电器、自复位万能开关或按钮等综合磁力内另加装高分断小型断路器；可控制50Hz、380V三相异步电动机的起动、停止，并具有过载、缺相、失压保护功能；钢管或电缆线。
防爆磁力起动器使 用 说 明 1、 用途、工作条件 1．1用途 BQD□系列防爆磁力起动器（以下简称起动器），用于II类、B级或C级,T4组及以下级别组别的含有爆炸性气体混合物的危险场所中，作为控制交流50Hz、额定电压至380V、额定工作电流至100A、控制功率至50KW的三相异步电动机的起动、停止或换向，并具有过载、短路保护。 1． 2工作条件 a． 海拔不超过2000米； b． 周围环境温度为-20℃~+40℃； c． 周围空气相对湿度不大于90%（+25℃时）； d． 在无显著摇动和剧烈冲击振动的地方； e． 在无破坏金属和绝缘的腐蚀性气体的地方；
防爆磁力起动器 结构与特点 2． 1型号含义 BQD □ - □ □ N为可逆 额定电流 设计序号 防爆磁力起动器 2．2主要技术参数见表： 型号 额定电流（A） 控制电动机功率（KW） 防爆标志 220V 380V BQD□-10（N） 10 2.2 4 ExdeIIBT6 ExdeIICT6 ExdIIBT6 BQD□-20（N） 20 3 5.5 BQD□-40（N） 40 4 7.5 BQD□-60（N） 60 5.5 11 BQD□-100（N） 100 7.5 15
防爆磁力起动器结构概述 a． 起动器是按照GB3836—2000标准要求设计制造，并经国家指定检验机关检验合格，颁发防爆合格证； b． 起动器分复合型起动器和隔爆型起动器，复合型起动器外壳由铸铝合金压铸成型,表面喷塑、强度高、外形美观,主腔为隔爆型结构，接线腔为增安型结构。隔爆外壳内装交流接触器、热继电器、Ex防爆按钮或万能转换开关等电器元件，通过壳盖上的按钮或操作机构控制壳体内的元件，以达到控制电动机的起动、停止或换向的目的。隔爆型起动器外壳由钢板焊接而成，表面喷塑，外形美观，分隔爆型主腔和接线腔。
3、安装及维修 3．1安装前检查起动器铭牌的技术数据是否符合实际使用条件。
3．2安装时注意电缆由出线口金属垫圈、密封圈依次引入接线腔内，将出线口拧紧，使之密封，再将压线板压紧，以防止电缆拔脱。如不用的引出装置，必须有封堵将其密封。
防爆磁力起动器的内外接地必须牢固可靠。
3．4运行前检查所有隔爆结合面紧固螺栓是否拧紧，没有弹簧垫圈的及时配置，防止自行松脱。 3．5检修时，必须先断开前级电源，等壳内电气元件均不带电时方可开盖检修。
3．6隔爆面应予妥善保护，不得磕碰、划伤、并保持清洁，如有损伤可按防爆有关规定修理。 3．7检修安装时，应在隔爆面上涂204-1置换型防锈油。
4、订货须知 订货时必须说明产品的完整型号、名称、规格及订货数量。 例：BQD53-10防爆磁力起动器、10A、





BQC-54系列防爆综合磁力起动器（IIB、IIC）



BQJ51系列防爆自耦减压起动器（IIB）



BQJ52系列防爆星三角起动器（IIB）



BQXR51系列防爆软起动器（IIB）



BQX52系列防爆变频器（IIB）



LA5817系列防爆电动葫芦按钮（IIB）



BZA53系列防爆消防报警按钮（IIB）



BAL-125系列防爆电铃（IIB、IIC）



BYB系列防爆仪表（IIB、e）



BBK系列防爆控制变压器（IIB、IIC）



BDD-□系列防爆电箱（IIB）



BCX53系列防爆插销（IIB、IIC）



BCX53-30、63~100系列防爆插销（IIB、IIC）



BCX54-Z系列防爆插接装置（IIB）



YT系列防爆无火花插座（IIB）



YB系列隔爆型三相异步电动机（IIB、IIC）



KTH系列本质安全型电话机（Exibl）



BHH系列防爆电话机（IIC）



BDJ301系列防爆对讲机（IIB）



BK□R系列防爆空调器（IIB、IIC）



BBG系列防爆冰箱（柜）（IIB、IIC）



BAF系列防爆风机（轴流）（IIB、IIC）



LA5817系列防爆电动葫芦按钮（IIB）



BZA53系列防爆消防报警按钮（IIB）



BAL-125系列防爆电铃（IIB、IIC）



BYB系列防爆仪表（IIB、e）



BBK系列防爆控制变压器（IIB、IIC）



BDD-□系列防爆电箱（IIB）



BCX53系列防爆插销（IIB、IIC）



BCX53-30、63~100系列防爆插销（IIB、IIC）



BCX54-Z系列防爆插接装置（IIB）



YT系列防爆无火花插座（IIB）



YB系列隔爆型三相异步电动机（IIB、IIC）



KTH系列本质安全型电话机（Exibl）



BHH系列防爆电话机（IIC）



BDJ301系列防爆对讲机（IIB）



BK□R系列防爆空调器（IIB、IIC）


  
BBG系列防爆冰箱（柜）（IIB、IIC）



BAF系列防爆风机（轴流）（IIB、IIC）



BFA系列防爆排风扇（IIB、IIC）



BTS系列防爆摇头扇（IIB、IIC）



BT35系列防爆轴流风机（IIB、IIC）



BAS51系列防爆吊扇（IIB、IIC）



BRT58-□YR系列防爆电热油汀（IIB）



BDR52系列防爆电加热器（IIB、IIC）
不锈钢防爆连接器15A/380V  12芯，26芯

YT/GZ/YZ不锈钢防爆连接器，

产品用途：
广泛使用在石油、化工、国防电力和交通运输等领域。插头、插座采用不锈钢外壳，电接触件表面镀银和导线端接方式为压接。具有插拔快捷，接线方便，电接触可靠，良好的密封性和绝缘性，防水防尘抗冲防震、使用寿命长的特点。其符合BG3936.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备第8部分“n”型电气设备》标准。该系列产品经国家指定的防爆电气产品质量监督检验测度中心检验合格防爆标志为：ExnA11T4。
产品主要技术参数：
工作电压：AC400V以下
工作电流：15A、
机械寿命：1000次
接触电阻：0.0008Ω
绝缘电阻：100MΩ
绝缘介电强度：2000V（220V）、2500V（400V）
防护等级：IP54

