熔炼金属可从几十克到4公斤 熔炼时间短，金、银、铜熔炼2—6分钟，钢和铁材质熔炼5—10分钟，5KG至200KG金、银、铜 铝冷炉时，每炉熔炼时间为40--30分钟，热炉时，每炉熔炼时间为20--30分
 熔铜炉，化铜炉，化铜水的设备，化铜水的炉子
本公司专业生产 感应熔金炉、熔银炉、熔铜炉、熔铝炉、熔铁炉、 小型实验炉、小型高频熔炼炉，中频熔炼炉，电源采用IGBT进口功率器件，更加集成化小型化，有效输出功率达到90%以上，省电节能，比传统可控硅中频节能40%！ 

我们是专业生产厂家，质量售后绝无后顾之忧。
提供来样免费实验，江浙沪地区免费上门调试维修。
售后服务： 1、一年内免费维修，终身维护。 2 、送货上门， 可根据客户要求配备冷却系统
中频熔炼炉的特点：
（1） 中频熔炼炉用于铜，铝，金，银等材料的熔炼。
（2） 中频熔炼有很好的电磁搅拌作用，用利于熔炼金属温度及组织的均匀，有利于浮渣，减少杂质；
（3） 频率范围宽，从1KHZ到20KHZ，可综合考虑熔炼量，电磁搅拌作用，加热效率，工作时的噪音等因素设计感应圈及匹配补偿电容，决定输出频率的大小；
（4） 比可控硅中频，节能最少20%以上；
（5） 设备体积小，重量轻，熔炼量从几公斤到几百公斤，可选择范围很大，既适合工厂生产使用，也适合学校和研究所小量熔炼使用。
主要熔炼炉规格及加热能力：
   下表中所列为每种熔炼炉的最大加热能力，冷炉时，每炉熔炼时间为50--60分钟，热炉时，每炉熔炼时间为20--30分钟。
熔炼炉使用范围：（一次性熔量）
	规格
	铝、铝合金熔炼量
	铜、金、银熔炼量

	TDZ-15 15KW熔炼炉
	3Kg
	10Kg

	TDZ-25 25KW熔炼炉
	6Kg
	20Kg

	TDZ-35 35KW熔炼炉
	12Kg
	40Kg

	TDZ-45 45KW熔炼炉
	21Kg
	70Kg

	TDZ-70 70KW熔炼炉
	30Kg
	100Kg

	TDZ-90 90KW熔炼炉
	40Kg
	120Kg

	TDZ-110 110KW熔炼炉
	50Kg
	150Kg

	TDZ-160 160KW熔炼炉
	75Kg
	200Kg


