不锈钢装饰板应用：---在常用的原色不锈钢中，奥氏体不锈钢是最合适的着色材料，可以得到令人满意的彩色外观。铁素体不锈钢由于在着色溶液内会增加腐蚀的可能性，得到的色彩不如前者鲜艳。而低铬高碳马氏体不锈钢，由于其耐蚀性能更差，只能得到灰暗的色彩或黑色的表面。据报道，奥氏体不锈钢经采用低温表面氧化处理着色法着色后，在工业大气中暴露6年，在海洋性气氛中暴露1年半，在沸水中浸泡28天，或被加热到300℃左右，其彩色光泽均无变化。此外，它还可以承受一般的模压加工、拉延和弯曲加工以及加工硬化等。彩色不锈钢除了用于建筑物外壁和窗框装饰之外，还可用于其他许多领域。例如，可采用黑色不锈钢板制作太阳能集热板，其选择吸热率可达91%～93%。

在工艺美术界，将彩色不锈钢与印刷术相结合，可采用蚀刻与研磨以及网点法相配合的工艺，生产出永不褪色的立体浮雕壁画、挂屏等。另外，用彩色不锈钢制造家用电器、炊具、厨房设备、卫生间用具，将深受消费者的喜爱。不锈钢装饰板是一种非常好的装饰材料，用它装饰尽显雍荣华贵的品质，广州商业银行办公楼整体装饰工程，滨州交通局高档玻璃楼梯护栏，山东省体育馆不锈钢玻璃门，福建省安盈理财楼梯护栏工程，金德利连锁店店面工程，省医院部分不锈钢工程，工业南路广告站牌，槐荫医院不锈钢橱柜等。
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按工艺分类
A、电镀 diàndù 　[electroplate; galvanization]电镀:利用电解作用使金属或其它材料制件的表面附着一层金属膜的工艺。可以起到防止腐蚀,提高耐磨性、导电性、反光性及增进美观等作用。 　B、水镀 　在水溶液中不依赖外加电源，公靠镀液中的还原剂进行化学还原反应，使金属离子不断还原在自催化表面上，形成金属镀层的工艺方法。 　C、氟碳漆 　指以氟树脂为主要成膜物质的涂料；又称氟碳漆、氟涂料、氟树脂涂料 　D、喷漆 　用压缩空气将涂料喷成雾状涂在不锈钢板上所形成不同的颜色。
按表面分类
镜面板(8K)，拉丝板（LH），磨砂板，和纹板，喷砂板，蚀刻板，压花板，复合板（组合板）
