高效砂浆精
BY-102型高效砂浆精:本品是一种超浓缩液体产品, 它能改变原有砂浆外加剂的特性，具有引气、增稠、保塑、提高使用性能等独特功效，全国唯一不按水泥质量比进行掺加的产品。在混合砂浆中完全代替石灰，水泥砂浆中节约水泥，不但能保证强度还能提高耐久性及抗渗、抗裂效果。
一、用途

适用于各种工业与民用建筑中砌筑、内外墙抹灰、贴瓷砖、地面、房盖，水泥空心砖、路面块、涵洞、地下室、水池、卫生间、灶房等混合砂浆及水泥砂浆。

二、特点及性能

1、提高砂浆和易性和劳效：砌筑时砂浆膨松、柔软、黏结力强、粘而不粘铲，减少落地灰并降低成本，砂浆饱满度高。抹灰时，对墙体湿润程度要求低，砂浆收缩小，克服了墙面易出现裂纹、空鼓、脱落、起泡等通病，解决了砂浆和易性的问题。砂浆存放6-8小时不沉淀，保水性好，灰槽中砂浆不离析，不必反复搅拌，加快施工速度，提高劳动效率。

2、早强作用：掺高效砂浆精的砂浆，它具有与水泥亲合及强化作用，通过塑化过程，在使用后5-6小时达到一定强度，后期强度更佳。

3、增体作用：在水泥砂子配比不变，养护条件相同时，掺高效砂浆精可增体10%左右，强度不降低。

4、节水：用高效砂浆精配制的砂浆，对水有离析作用，可减少用水量，对抹灰墙面减少收缩率，提高强度。

5、防水抗渗：本产品通过抗渗检测，可完全代替普通防水剂。

6、抗裂纹：由于本产品的特性所决定，砂浆在搅拌中形成网状膜，抹墙时可避免裂纹的产生。

7、附属功能：用高效砂浆精配制的砂浆，具有保水、消音、保温、隔热、抗冻等功能。

8、绿色环保：用石灰混合砂浆，在运输和使用过程中易造成环境污染，又增加了劳动强度，长时间在石灰粉尘环境下工作易得矽肺病，危害身体健康。本产品经国家检测认为无毒、无辐射、无公害的绿色环保产品。

三、使用方法：

  1、BY-102型高效砂浆精掺量为水泥的0.2-0.3％:最好在搅拌前罐中放入少量水再把高效砂浆精倒入，搅拌两圈看到水起泡后将水泥、砂子倒入搅拌罐内进行搅拌（同时把水补够），在砂粒中通过引气形成无数微孔，稠度达到70-90MM最佳，搅拌时间为2-3分钟。

四、注意事项

1、搅拌好的砂浆要放在保水的地方，不要直接放于干燥吸水的楼板上，以防影响砂浆和易性。

2、BY-102型高效砂浆精，要防水，防油及破损，保质期为2年。

五、包装规格

编织袋或塑料桶包装，每包装10-20㎏。

