喷浆机说明书
喷浆机，是一种新型高效喷浆机械，主要适用于5m*5m断面巷道混凝土喷浆作业。

使用范围

5m*5m断面巷道混凝土喷浆作业

作    用

降低粉尘浓度

类    别

高效喷浆机械
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折叠编辑本段喷浆机介绍

喷浆机，是一种新型高效喷浆机械，主要适用于5m*5m断面巷道混凝土喷浆作业。该设备用混凝土泵通过管道把混凝土输送到机械手喷嘴处，利用带速凝剂的压缩空气把混凝土喷射到被喷巷道墙面。它结构合理、人性化设计、性能可靠、操作维护方便、使用寿命长。工作时无尘、噪音低、回弹率小。

该机大大降低了机旁和喷嘴处的粉尘浓度，改善了工人的工作环境，降低了因灰尘多而引起的尘肺病。该设备已获得三项国家专利。

PZ-5喷浆机 PZ-5B防爆喷浆机 矿用喷浆机 防爆喷浆机

建筑抹喷作为一种潮式喷射混凝土机具，适用于铁(公)路遂道、高层建筑及引水涵洞工程。机器结构简单，便于操作和维修。独特的压紧装置.

喷砼机转子内10个料腔由特种橡胶制成在风力作用下抖动形成自清洗，防止物料粘结。

喷砼机产品说明:广泛用于工程建筑、矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程，地下工程及煤炭高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业:各种类工业炉窑，炉衬的耐火材料喷涂成型或修补:各种护坡绿化施工中，土壤的输送和喷射。该机即可用于潮喷，也可以用于干喷及个类纤维喷射作业。

主要生产混凝土喷浆机PZ-5，PZ-3，PZ-7，混凝土喷湿机HSP-5，HSP-6，HSP-7，以及喷浆机的配件喷浆机喷砂管;喷浆机橡胶板;喷浆机衬板;喷浆机料腔;喷浆机弯头;喷浆机喷头。

折叠编辑本段型号表示方式

P:混凝土喷射机

Z:转子式

5:生产能力5m³/h

B:矿用防爆电机

技术参数

51型喷浆机，5立方喷浆机

生产力:5-5.5m3/h

最大传送距离:200m

适用材料配比:水泥/砂石=1:3-5

适用材料水灰比:≤0.4-0.45

最大骨科粒径:Φ20mm

输料管内径:Φ50mm

工作压力: 0.2-0.4Mpa

耗风量: 7-8m3/min

上料高度:1.1M转子

转速: 11r/min

电动机型号: YB132M-6或Y132M-6

功率: 5.5kw电压

等级: 380v或660v

机器轨距 : 600mm(也可以改装成其他尺寸或胶轮)

外形尺寸(长×宽×高):1520×820×1280mm

整机重量:700kg

底盘:底盘可装配成轮胎式 、滑撬式 、轨轮式

折叠编辑本段应用范围

矿山、隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业
