电子除垢仪产品特点
1． 技术先进：共鸣场电子除垢仪技术即高频电磁场水处理技术，国内首创，代表电子水处理技术新潮流；
2． 适应性强：能适应不同的水质，且适应水质的最高硬度可达700mg/L（以CaCO3计）；
3．效果显著：与固频产品比较使用效果更显著；
4．能耗小：比固频产品能耗下降50%以上；
5．体积小：比固频产品体积小30%以上；
6．重量轻：比固频产品重量轻50%以上；
7．阻力小：阻力系数仅为0.2；
8．寿命长：新型除垢仪的使用寿命达20年以上。 
电子除垢仪技主要技术指标
1． 输入电源：220V/50Hz
2． 适应水质：总硬度≤1000mg/L（以CaCO3计）水温：≤90℃
公称压力：1.0MPa、1.6MPa
流速：≤2.8m/s
3． 使用性能：
阻垢率≥97% 杀菌率≥95% 灭藻率≥97% 
防垢率≥97% 腐蚀率≥0.125mm/a 有效时间≥3h
 

电子除垢仪选型原则： 　　
    1、根据用水系统管径来选型，如，用水系统管径200mm，可选择"SJZYD"石家庄盈都"进出水口200mm的设备 　
　 
    2、产品规格尺寸表中的水处理量为处理流量范围，若按处理量选型，则应取最大最小处理量的平均值，以免造成由于系统管径与设备进出水口口径的不同而引起的局部阻力增加。 　　 
   
    3、设备的压力、温度、结构形式，视系统的实际情况来选定，被处理系统的压力、温度应取最大值。
 

电子除垢仪产品结构
    本产品由主机和副机两部分组成，主机是一个高频电磁场（共鸣场）信号发生器，副机是把主机发生的信号发射到水中，对水进行处理的装置。主机和副机采用分体结构，可以一体安装或分体安装，两者之间通过屏蔽线连接 
 

电子除垢仪安装注意事项
    1. 本设备与系统管路安装完毕，调试合格后，接通设备主体配电箱上的电源（交流220V/25Hz），配电箱指示灯亮，设备正常运行。
    
    2. 设备可根据现场具体情况，选择水平或垂直安装。
    
    3. 禁止在无水状态下长时间开启设备。
  
    4. 重要部位可采用旁通式安装，以便在不停机状态下检修设备。
  
    5. 系统停机或季节性停机，应采用湿保护，以免设备、管网腐蚀。
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     我厂（石家庄盈都环保设备有限公司）优质的产品，真诚的服务！规格齐全,价格优惠！石家庄市以内免费送货，周边县区200公斤以上送货，异地物流发货！！！
