生物质立式环模颗粒机 TYJ550-II
       生物质立式环模颗粒机加自动润滑系统包括两方面，一是自动润滑主轴，二是自动润滑压辊，这样可以对颗粒机24小时全面保养。
       自动润滑主轴不但有利于增加润滑油的润滑、高温粘度、抗氧化和抗极压保护能力外，大大降低模具的冷起动磨损，增加润滑油低温流动性能，使润滑油在起动瞬间内，达到所需要润滑的部位，从而使模具的磨损降低到最低限度。
	型  号
	功  率（KW）
	产  量（T）
	重  量（T）
	外形尺寸长*宽*高（mm）

	TYJ450-II
	55
	0.8-1.2
	2
	1350*850*1500

	TYJ550-II
	110
	1.5-2
	4
	1850*1050*1800

	TYJ680-II
	160
	2-2.5
	6
	2150*1180*1950

	TYJ860-II
	220
	2.5-3.5
	8
	2430*1380*2100

	TYJ980-II
	315
	3.5-5
	12
	2800*1500*2500



​
生物质立式环模颗粒机 TYJ450-II​
 1.     同行业首创压辊、主轴、传动系统循环油冷润滑系统。变速箱内润滑油同时循环润滑压辊轴承、主轴轴承、变速箱齿轮，降低压辊及主轴轴承温度，延长轴承寿命5倍以上。
2.     同行业首创淘汰传统繁琐的润滑脂润滑系统，避免润滑脂润滑导致的定点给油断续工作，给油量大及轴承寿命缩短问题，每年节省润滑脂费用至少2万元。
3.     同行业首创增设循环润滑系统润滑油过滤系统，该系统采用进口轿车发动机专用过滤器，过滤循环油杂质，过滤更细致，轴承寿命更长久。
4.     同行业首创立式电机，变速箱高精度大齿轮三级传动。变速箱齿轮采用进口国际重型机械所用抗疲劳、耐磨损优质材质。经德国劳易公司连续渗碳淬火工艺，严格按照重型机械齿轮加工方法精加工而成。
5.     传动部分所有轴承和油封为瑞典进口高精度SKF无声轴承和日本进口耐高温、超耐磨氟橡胶油封。精度高、寿命长、运行更平稳。确保变速齿轮箱永无后顾之忧。
6. 主轴采用德国进口优质合金结构钢经过水锻、粗车、热处理、数控加工中心精加工而成，确保主轴同心度高、硬度均匀，提高主轴抗疲劳性，安全平稳可靠性高。
7.模具、压辊采用高标号高镍不锈钢材质。模具压缩比经公司多年经验、精细配制，通过德国四轴深孔枪钻，经日本连续式淬火炉或美国易普森真空淬火炉渗碳处理后精制而成，内孔光洁度高、阻力小，分布均匀、精度高。压辊4组，受力面积增大，与模具压力大大减小。延长模具压辊寿命，高产高效。
8.无动力拨料器系统，无需添加额外动力，即能完成颗粒成型后切断、出料，高效更节能。
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TYJ560-II​
      我公司最新研发TYJ560-II​   90KW颗粒机，时产1-1.5T；机器稳定性强，运行成本低，生产一吨耗一元润滑油；环模压辊轴承都是保证产量；占地面积和噪音粉尘都很少；操作简便无需专业操作人员，我们还免费帮您培训工人；维修和保养，把顾客成本放到低保证产量。
        生物颗粒机的出现使生物质能源得到更充分的利用，我们生活中的常见的麦秆、秸秆、棉籽壳，花生壳、杂木、各种木质碎料、玉米芯、落叶松木屑、稻壳等利用率很低的又容易造成污染的物料，都是非常好的的生物质颗粒燃料原料，生物质颗粒经过生物颗粒机加工能够成为利用价值很高的燃料，章丘市托尼机械有限公司生产的生物质颗粒机的工艺步骤依次为原料收集、原料粉碎、原料烘干、械制粒成型、装袋销售，根据农作物的收获期不同，要及时大量储存原料，随后粉碎、成型.成型时注意不要随即装袋，因热涨冷缩的原理待冷却40分钟后，再装袋运输。生物颗粒机生产的生物颗粒已经可以替代不可再生能源原煤、燃油、液化气等,广泛用于取暖、生活炉灶、热水锅炉、工业锅炉、生物质发电厂等，成为世界第四大能源仅次于煤炭、石油、天然气。
 
     章丘市托尼机械制造有限公司生产的立式环模系列生物质颗粒机，该机吸取国外制粒机之精华，心脏部件为“二层模具”装配结构独特，且“压轮”采用高合金耐磨材料精制而成，具有设计独特、结构合理、降能高效、寿命长等特点；是我单位精心研制国内首创的定型专利产品，填补了国家环模制粒垂直进料的空白，达到了国际先进水平
 
一、生物质颗粒机主要性能及特点： 
 1、垂直进料，直接到位。 
 2、模具静止，压轮旋转，物料离心，均布四周。 
 3、磨具二层，上下两用，降本增效；又可双用，高产节能。 
 4、环形模具，立向结构，利于制粒室散热降温。 
 5、独立的出料装置，保证颗粒的成型率。 
 二、生物质颗粒机适用范围： 
       该产品适合压制难粘合，成型难的物料。如：稻壳、葵花籽壳、花生壳、等各种瓜果壳；树枝、树杆、树皮等各种木材下脚料；各种农作物秸秆；橡胶、水泥、灰渣等各种化工原料。应用于饲料厂、木材加工厂、燃料厂、肥料厂、化工厂等，是投资小、见效快、无风险最理想的压缩致密成型设备。
 三、服务细节
1、为用户设计建厂方案；
2、提供此项目的相关图纸；
3、上门安装调试，现场培训设备操作及维修人员；
 4、长期供应零配件及各种模具；
我们的服务承诺
1、整机一年免费保修、终身服务
2、24小时全天候电话服务，节假日正常服务。
 服务承诺:
       售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员
      售中服务： 陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程
      售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员
     产品质量： 除易损件外，一年内质量保证！
      独家设计 性能稳定 机器自带润滑系统 冷却除尘！机器可连续运转24小时！本公司与泰国、苏浙一带有长久稳定的合作，受到不少的好评。欢迎到我厂进行参观和试机。地址：章丘市明水街道办事处赭山工业园柳岗路岗子村北路西。 
      木屑颗粒颗粒机生产成品颗粒用途：
      生物质固体成型燃料（简称生物质燃料，俗称：秸秆煤），是利用新技术及专业设备将农作物秸秆、木屑、锯末、花生壳、玉米芯、稻草、稻壳、麦秆麦糠、树枝叶、干草等压缩碳化成型的现代化清洁燃料，生物质燃料来源广泛，是一种取之不尽，用之不竭的再生能源，生物质燃尽率达96％，剩余4％灰份可以回收钾肥，实现了“秸秆——燃料——肥料”的有效循环。使用生物质燃料，清洁环保、再生节能，符合国家的能源环保政策，得到国家大力提倡和推广。
