
地源热泵回灌井打井钻井洗井方法

清泉解决方法：

1、活塞洗井2、抽水洗井3、注水洗井：冲孔洗井和泵压反冲。

4、联合洗井：边刷边冲、空压机与水泵接力和活塞送（水）洗井 。上述洗井方法虽有不同，但原理相同，分别在不同条件下采用。
（1）进行井下电视监测，获取井径、井深等数据。
（2）采用专用工具进行捞井掏井再洗井。
（3）采用泥浆泵和空压机进行抽排和气举。在钻杆下端安装小钻头，把高压胶管和泥浆泵连接，从钻杆中送入高压水流，同时通过空压机风管向孔内压风，使淤积物从井口排至泥浆池。
（4）井底处清淤，用拉活塞或喷枪反冲洗，配合空压机完成抽水洗井。
（5）修复破损井壁。
目的：
清除井内下端堵塞和淤积的泥沙，排出滤管周围含水层的细粒，以疏通地下水入管通道，减少进水阻力，以达到应有的出水量及回灌量。
    河北清泉洗井，水源热泵中央空调回灌井专业洗井，水井泥沙淤堵，空压机洗井，我公司采用独创专利洗井法-潜水泵活塞联合洗井法，http://www.13931846103.com保证达到100%全部无压回灌。达到节能、环保，水资源重复利用等优点。公司官网：
    水井清洗、打捞水泵、提泵、下泵、水泵安装维修、井壁泥浆护壁，水层含沙、滤网眼过大、井壁破损等原因都会造成水井下部泥沙沉积淤堵，有的井淤堵多达百米以上，堵塞部分筛管，影响水井出水及会灌。
回灌咨询电话13833866703  杨经理微信13833866703 希望与各界同行及朋友交流合作。


