
	【主要技术参数】

	产品商标
	江淮牌
	公告批次
	298

	产品名称
	CSC5041TQZPJH型清障车
	产品号
	ZMUPN5JD029

	总质量(Kg)
	4495
	罐体容积(m3)
	

	额定载质量(Kg)
	
	外形尺寸(mm)
	5990×2300×2190

	整备质量(Kg)
	4250
	货厢尺寸(mm)
	××

	额定载客(人)
	
	准拖挂车总质量(Kg)
	

	驾驶室准乘人数(人)
	2
	载质量利用系数
	

	接近角/离去角(°)
	20/17
	前悬/后悬(mm)
	1085/1597

	轴数
	2
	轴距(mm)
	3308,2800,3360

	轴荷(Kg)
	1620/2875
	最高车速(Km/h)
	90

	其它
	托举质量:115kg;侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接;后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面尺寸120×50mm,离地高500mm;仅用轴距:3308mm。随底盘选装改前围面板、进气格栅、灯具及左右后视镜的驾驶室、选装排半驾驶室、选装前下视镜\、选装框架式视镜。ABS型号/生产厂家: CM4XL-4S/4M/广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。

	【底盘技术参数】

	底盘型号
	HFC1041P93K4C2ZV
	底盘名称
	载货汽车底盘（二类）

	商标名称
	江淮牌
	生产企业
	安徽江淮汽车股份有限公司

	外形尺寸(mm)
	5773,5265,5825×1830,1860×2180
	轮胎数
	6

	接近角/离去角(°)
	20/16
	轮胎规格
	6.50-16 10PR,6.50R16 10PR,7.00R16 8PR,7.00-16 8PR

	钢板弹簧片数
	11/9+7,7/4+6
	前轮距(mm)
	1440

	燃料种类
	柴油
	后轮距(mm)
	1395,1425

	排放标准
	GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005

	发动机型号
	发动机生产企业
	排量(ml)
	功率(Kw)

	HFC4DF1-2D2

D25TCIE1
	合肥江淮朝柴动力有限公司
昆明云内动力股份有限公司
	2544

2499
	86

105


江淮康铃宽驾驶室，3308轴距，5档变速箱，700R16钢丝胎，带ABS, 加装空调和断气刹，五十铃120马力发动机。

上装配置：3P2A折叠冲压式平板，板长4.2米 带伸缩尾板与1米翘板。宽2.3米，一拖二型，双侧联动操作装置，后工作灯3只，1个40KW液压绞盘（25米钢丝绳），1个工具箱，1个洗手箱，配2个小车，LG型抱胎架1对，6根捆绑带托叉1对，托叉座1对，链钩1条 

朝柴发动机岀厂价为11.6万    云内发动机岀厂价为12万

厦工楚胜（湖北）专用汽车制造有限公司

销售经理：连经理     服务热线：189 0866 7518

