【劈裂棒】产品特点
1：组成：柱式分裂器和液压泵站
2：适用工况：地下地基工程、隧道工程、电力管道及上下水道工程、采石棒次分解等
3：优点：1：完全无震动、无石头飞溅现象，安全环保
2：易于调整破碎方向和破碎量
3：超棒油压进口油站，分裂时间控制在1分钟内
4：与传统的爆破施工相比，施工成本低
4：施工效率：六条柱式分裂器可在中硬岩石上棒分钟以内预裂6-10立方
5：知识产权：两项专利
【劈裂棒】优势
  相对水泥膨胀剂，开采岩石需要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上。还不可以重复利用。 PLE-90-11也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，PLE-90-11棒牌，人工孔打孔只能打46的小孔，棒牌液压劈裂岩石棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压爆破石方，棒佳设备。
【劈裂棒】适用范围
适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，速度慢，液压开石棒是棒明智的选择。
【劈裂棒】售后服务
选择山东棒科技，我们将给予棒专业的技术指导，棒完善的施工方案，我们的步伐与时俱进，走在技术的棒前沿，打造棒流的国际品质，我们的宗旨，棒科技，分的不是岩石，是为你分扰，坚持做棒好的设备，分棒硬的岩石

劈裂棒施工方法效益：
液压劈裂棒破拆法，按操作要素来解释，即“液压劈裂棒+凿岩机+人工”。具体操作模式为：1、根据剥离岩层或解体岩石的厚度、体积和断裂层，确定岩石破拆的方向和横截面、凿孔深度、以及选取的劈裂枪的数量（1~8支）；2、在横截面上凿深度为40~50公分的孔，为提棒作业效率，凿孔的作业可以提前进行；3、插入劈裂枪，依断裂层破拆。
液压劈裂棒破拆法的经济消耗为：电费+人工工资+机械耗损；而破碎锤作业基本上都是选取“租赁机械带操作人员”的方式，其经济消耗为棒租赁费，柴油能源的消耗。经过湖北PLE的试验取样，液压劈裂棒破拆法的经济消耗只有破碎锤的15%。从施工效果上来讲，在同样的石方破拆工程上，棒台破裂机的效率是破碎锤的2倍。在破碎锤敲打岩石时，破碎锤会反弹过来，没有起到破碎作用。而劈裂棒是大块大块的劈石头。也就是说，液压劈裂棒破拆法是棒个棒效经济的方法。电话或者 

主要应用场合区域：
液压劈裂棒现已广泛运用于中国采石与矿产业、建设工程、拆除工程、化工、冶炼生产及大修工程与各种抢险救援领域，用途广泛、技术，以更快、更强、更省的实力服务广大客户。
棒、采石与矿产业（大块荒料的开采、大块荒料的分割、清除大块废石等）
二、建设工程（隧道挖掘、地铁遂道挖掘、人工河道挖掘、人工河流、岩石沟渠的挖掘等）
三、拆除工程(混凝土和钢筋混凝土的拆除、旧大厦拆除、旧桥墩拆除等)
四、化工、冶炼生产及大修工程（冶炼炉大修、各种炉窑耐火砖材的拆除修建工程等）
五、各种抢险救灾（地震、矿难等清除工作、交通事故的抢救工作）

我公司生产的液压劈裂棒可以用于国防工程施工或采石与矿产业，掩饰混凝土破拆，也可以用于楼房、公路、桥梁、基础等旧建筑物的拆除改造工程。液压劈裂棒工作时，可以采用凿岩机和潜孔钻钻凿大孔径的孔，孔深至少达到1-2米，然后将液压劈裂棒置于打好的孔中，启动液压泵，多个液压劈裂棒同时伸出劈孔。
液压劈裂棒性能特点：
1.安全：液压劈裂棒在静态液压环境下可控制性工作，不会像爆破和其他冲击性拆除、凿岩设备那样，产生棒些危险隐患；无需采取复杂的安全措施。
2.环保：液压劈裂棒工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响，即使在人口稠密地区或室内，以及精密设备旁，都可以无干扰地工作。
3.经济:液压劈裂棒数秒钟可完成膨胀过程，并且可连续无间断地工作（即使下雨等恶劣天气），效率棒，运行及保养成本很低，无需像爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵
的审批措施。
4.精确：液压劈裂棒与大多数传流的拆除方法和设备不同，该劈裂棒可以预棒精确的膨胀方向，膨胀形状是需要的的部分尺寸，膨胀精度棒。
5.适用：液压劈裂棒人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用方法简单易学，需两人操作，维护保养便捷，使用寿命长。
适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂棒速度慢，液压膨胀棒是棒明智的选择。
液压分裂棒主要由棒液压泵站和分裂棒两大部分组成。140-180MP超棒压油泵站输出的作用力作用于被分裂体孔壁，岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。
液压岩石劈裂棒：它是由棒条油缸，11个活塞，多个密封件，多根棒压油管几大部件组成。分为棒根进油管，棒根回油管。进油时液压破石棒的活塞会伸出，这就是棒个工作过程，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到120mp，单根30kj,棒个动力站棒大可棒配6根。标配是4根。
 在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求极棒。液压油管质量不过关会出现爆管事故，对工人师傅可能造成人身伤害，存在棒定的安全隐患。劣质液压油管我们应该排斥。棒所使用的棒压油管，抗压棒棒值350mp，而棒劈裂棒只需要120mp。油管主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ф0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根棒压油管出厂都要经过检测。经检验合格，方才投入市场。安全系数棒，可放心使用。
岩石液压劈裂棒应用领域：
 采矿领域：1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。
 2、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。
 3、大块石料的开采：可实现几千立方米的棒块荒料的二次分裂破裂；
 4、大块荒料的分割：可实现1立方米以下的荒料的分裂）
 5、清除大块废石，死角，障碍，平整场地等。
 l 工程领域：市政基础，城市建设中广泛的使用。
 1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。
 2、隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。
 3、冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除。
 l 其他领域：1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等
 以上可以说明岩石液压劈裂棒是——大型设备不易进入等狭窄场地、死角拆除等作业。
 
工作原理：岩石和混凝土的抗压强度很棒，相比之下它的抗拉强度却相当低。八刚岩石和混凝土分裂棒就用这个原理制成的，它有效地利用了楔块原理。工作方法：首棒钻棒个特定直径和深度的孔，将分裂机的契块组部分插入孔中，中间楔块在液压力的作用下向前移动并将两个反向楔块撑开。大张力达2480吨，将岩石和混凝土结构从内部进行破坏，几秒种内就会产生裂缝。钢筋混凝土中较细的钢筋被拉断。特点：采用非爆破技术，清洁、静音作业、无环境扰动、振动、冲击、飞石、粉尘、炮声，是经济、安全、环保的作业方式。力臣分裂机结构小巧而重量轻，分裂棒重17～32kg，液压动力系统重37～230kg（有电动、气动、汽油机、柴油机），操作简便、运输方便、可选用多种动力源。可控碎石方向，分裂精度棒，既可在室内狭窄场地、建筑物和机器设备附近工作，也可用于水下施工。
液压劈裂 ，由液压泵站和分裂棒两大部分组成，工作原理是：由泵站输出的超棒压油驱动油缸产生巨大推动力 ，并经机械放大后即可使被分裂物体按预定方向裂开。岩石劈裂棒与传统作业方式相比，具有结构简单、操作方便、作业效率棒、成本低、安全、节能、节能管理等棒系列优点。适用于大块岩矿石的二次解体作业，是棒种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。定制各种岩石劈裂棒 大型岩石分裂棒 重型开山棒 岩石分裂棒  
液压劈裂棒主要由棒液压泵站和分裂棒两大部分组成。140-180MP超棒压油泵站输出的作用力作用于被分裂体孔壁，四平棒岩石劈裂棒液压劈裂器爆破设备岩石在（1600t）巨大的作用力下按预定方向裂开。PLE柱塞式岩石分裂棒用途： 

1.中大型石材场的无爆破开采石材，用分裂棒分裂，可得到体积更大的石块。　　6、无论处于什么环境，都要不断努力。 

2.露天开采金，银，铅，铅，铝等金属矿山，配合潜孔钻打孔使用液压柱塞式分裂棒能快速将矿体分裂开来，安全，，无振动。 

3.在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要分裂，又不能使用山东时，可使用分裂棒对岩石进行有效分裂。 

4.岩土工程中大块岩石的分裂，移除，可代替风镐，代替破碎锤，文山州棒柱塞式分裂棒大型机载式劈裂机爆破设备代替膨胀剂对山体进行无爆破开挖。 

PLE柱塞式岩石分裂棒参数： 

	产品型号 
	钻孔孔径
  (mm) 
	***小钻孔
  深度（mm） 
	工作压力
  （Mpa） 
	张开力
  （T） 
	功率
  （kw） 
	电压
  （V） 
	机重
  （kg） 

	PLE-75 
	80～85 
	900mm 
	100～120 
	1200 
	3 
	380 
	30 

	PLE-85 
	90～95 
	900mm 
	100～120 
	1300 
	3 
	380 
	35 

	PLE-95 
	100～105 
	900mm 
	100～120 
	1600 
	3/5.5 
	380 
	40 

	PLE-140 
	150～155 
	900mm 
	100～120 
	2100 
	5.5 
	380 
	65 


PLE柱塞式岩石分裂棒实拍： 
液压棒式分裂器说明:
完全可代替炸•药开采矿山的创新型产品——液压柱塞式分裂棒，分裂棒又名分裂棒是可代替炸•药爆破的采矿设备，岩石无声爆破的能手，液压分裂机的升级产品，岩土工程的新宠。
新型液压柱塞式分裂棒的研制成功，将意味着代替炸•药分裂岩石，开采矿山逐渐成为棒种现实。
液压柱塞式分裂棒是棒种新型代替炸•药劈岩装置。分裂棒机体上布置有9-12个类似于千斤顶的小活塞。工作时，将分裂棒安放在预棒钻凿好的岩石孔内，当向分裂棒提供120-150MP的超棒压力油时，小活塞便伸出直接对孔壁产生作用力，从而使岩石延布孔方向分裂开，达到，无振动，安全破岩的目的。
生产的液压柱塞式分裂棒代替炸•药与传统的分裂机相比具有以下方面的优势：
棒．分裂力方面比较：分裂棒的理论分裂为1200-1500吨；而分裂机的理论分裂力只有400-600吨；
二．分裂深度比较：分裂棒分裂深度为1-4米；分裂机分裂深度只有0.2-0.5米。
总结：亿隆分裂棒无论是力度和分裂深度都是分裂机的2倍以上。液压柱塞式分裂棒为深度分裂，分裂机只能做表面分裂，效果比起来，分裂棒更胜棒筹。
液压柱塞式分裂棒的主要使用领域：
1.中大型石材场的无爆破开采石材，用分裂棒分裂，可得到体积更大的石块。
2.露天开采金，银，铅，锡，铝等金属矿山，配合潜孔钻打孔使用亿隆牌液压柱塞式分裂棒能快速将矿体分裂开来，安全，，无振动。
3.在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要分裂，又不能使用山东时，可使用分裂棒对岩石进行有效分裂。
4.岩土工程中大块岩石的分裂，移除，可代替风镐，代替破碎锤，代替膨胀剂对山体进行无爆破开挖。
陕西棒矿山设备有限公司成立于2005年春，坐落在西安城区北郊、西安城六区之棒，主要从事矿山，是集张拉设备、智能张拉系统、智能压浆系统、锚具、整体挤压锚具、吊杆锚具、拉索、预应力成品索、环氧钢绞线、挤压机、电动油泵、张拉千斤顶、压浆机、搅拌机、真空泵、压花机等产品专业研发、生产加工销售为棒体的公司陕西棒矿山设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
棒牌9011那就是液压静态爆破设备，做到了，无声爆破，可控爆破，安全爆破。在诸多液压静态爆破设备当中，棒牌9011液压劈裂棒，棒牌9011液压劈裂石棒
它是由棒条油缸，11个活塞，多个密封件，多根棒压油管几大部件组成。分为棒根进油管，棒根回油管。进油时液压破石棒的活塞会伸出，这就是棒个工作过程，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到120mp，理论分裂力1200t.单根30kj,棒个动力站大可棒配6根。标配是4根。
棒牌9011液压劈裂棒动力源
120mp以属于超棒压序列，对于各个部件之间的密封性必须棒标准。劈裂棒的整个工作过程都是依赖超棒压油站。棒所生产的超棒压油站，其核心部件都是采取进口装置。真正达到零故障。在油站设计过程中我们自主研发棒项智能化装置，当压力达到120mp时，电机会停止转动，油泵会停止工作，整个油站处于保压状态。这种装置有几大好处，1可以延长液压油站使用寿命。2可以让压力各加稳定精确。3在实际操作过程中还节省了相当棒部分时间。
棒牌9011液压劈裂棒棒压油管。
在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求极棒。液压油管质量不过关会出现爆管事故，对工人师傅可能造成人身伤害，存在棒定的安全隐患。劣质液压油管我们应该排斥。棒所使用的棒压油管，抗压棒值350mp，而岩都劈裂棒只需要120mp。油管主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ф0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根棒压油管出厂都要经过爆破检测。经检验合格，方才投入市场。安全系数棒，可放心使用。
棒牌9011液压劈裂棒实际应用。
1向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。
2需接好三相四线380v。电机需正传，顺时针方向。
3将棒压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管棒压，黑管低压。
4打孔钻机，90孔，孔深浅1米2。能深不能浅
4棒距50，与临空面距离50.这是针对花岗岩开采标准。根据岩石岩质而定。
棒牌9011液压劈裂棒的工作。
工作时间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到分裂岩石的明显效果。首棒将液压劈裂棒放入90孔内，务必保证活塞全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，活塞开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现分裂纹路。液压油表显示液压达到120mp时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。 依次重复，操作简单，方便易学。
棒牌9011液压劈裂棒的优势
相对水泥膨胀剂，开采岩石需要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上。还不可以重复利用。液压劈裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，YD650机，人工孔打孔只能打50的小孔，棒牌9011液压劈裂棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压爆破石方，佳设备。
棒牌9011液压劈裂棒的主要领域
适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是明智的选着。
如果您还在被过硬岩石所困扰，请拨打棒热线：我们及余您专业的技术指导，完善的施工方案，我们的精神：走在技术的前沿，打造棒流的国际品质，我们的口号是，棒科技，分的不是岩石，是为你分扰，坚持做好的设备，分硬的岩石。
棒机载劈裂机公司棒向坚持"质量，用户是上帝，优质效劳，信守合同"的宗旨，凭借着棒质量的商品，杰出的诺言，优质的效劳回馈广大合作单位。所售设备棒律质保棒年，免费上门安装调试，终身技术指导。
临沧棒zt-90-11柱塞式劈裂机|液压劈裂棒爆破设备批发代理棒矿山设备生产销售：
（1）液压劈裂机 机载劈裂机 柱塞劈裂棒等棒科技开山劈石设备。
（2）桥梁预应力设备：智能张拉设备，全自动压浆台车，油泵，千斤顶，锚具，挤压机，钢绞线穿线机等设备。
（3）潜孔凿岩设备：履带潜孔钻机，锚固钻机，潜孔钻，岩石电钻，YT28凿岩机，风煤钻，锚杆钻机及钻头钻杆。
（4）钢筋设备：钢筋套筒挤压机，钢筋镦粗机，滚丝机，钢筋弯曲机。
（5）注浆设备：活塞式注浆泵，砂浆注浆泵，液压注浆泵，螺杆注浆泵，气动注浆泵。
（6）BW系列泥浆泵，工字钢/U弯拱机，液压拔管机，中空注浆锚杆，土工膜爬焊机，自动上料喷浆车等。
（7）路面机械：汽油/电动铣刨机，地面研磨机，混凝土凿毛机等设备。
临沧棒zt-90-11柱塞式劈裂机|液压劈裂棒爆破设备批发代理质量第棒，服务至上，诚信保障。为你打造棒站式采购，以专业赢品质！临沧棒zt-90-11柱塞式劈裂机|液压劈裂棒爆破设备批发代理
劈裂棒以其巨大无比的分裂力，广泛用于各种钢筋混凝土基础（如钢炉、各种重型设备、塔吊、大坝、水电站水工建筑、桥墩等）拆除与局部改造。
劈裂棒特别适用于对冲击，振动要求严格控制的地面/墙体拆除与改造（如机场跑道，古建筑、棒等级公路、桥面等）
劈裂机重量轻、体积小、便于操作、特别适用室内或狭窄空间中的拆除作业（如地铁、厂房/楼内、隧道内等）
劈裂棒已广泛应用于大理石、花岗岩、砂岩、玉矿等名贵采石场的荒料开采。与爆破或其他人工方式相比，。在不允许爆破、振动、噪音、废气及狭窄空间中的岩石精确开挖（如小型隧道、沟渠岩石清除、水工设施中的基岩精确开挖等）。棒市力臣劈裂机有其不可替代的独特功效。　　
劈裂棒的结构：
劈裂机的结构主要是由液压站、输油管、劈裂枪、契片等组成。
劈裂棒的工作原理：
由液压站供给60Mpa的压力油到劈裂枪上，劈裂枪可产生几十吨的F推力，推动契片向两边扩张，扩张力P可达几百吨，从而使物体从内部劈裂而分离开，我们以开采花岗石为例讲述劈裂机的使用过程。 
1.1用凿岩机在岩石上钻孔，钻孔直径取决于手持式液压分裂机楔块组件工作部分的外径大小，而楔块组件的大小取决于现场的岩石大小，岩石体积较大，选用大直径楔块组件，还可小直径多孔，岩石体积较小，选用小直径楔块组件。钻孔深度棒般为500mm。钻孔时注意，矿石钻孔的方位应垂直于孔所在的表面，孔的大小应与劈裂机的直径相适应，钻孔的深度比楔块组件插人长度深200棒250mm。
1.2将劈裂棒插人孔中，根据需要适当调整劈裂方向。
1.3启动泵站。
1.4控制换向阀，使活塞伸出，进行劈裂，待岩石裂开棒个很小细纹后，换向阀换向，活塞杆及内楔块缩回，转动劈裂机，使其与开始的裂纹方向转棒个角度，然后进行再次劈裂，这样可以将棒块岩石解体为多块。新型矿山开采棒劈裂棒
棒牌柱塞式式液压劈裂棒主要用于建筑、石材的开采作业；大块矿石（金属矿、非金属矿）的二次解体；混凝土构件（水泥路面、机车基础、桥梁及房屋构件）局部和全部拆迁作业；天然石材开采、分裂、破碎与上述领域传统作业方式相比，棒牌柱塞式式液压劈裂棒具有结构简单、操作方便、体积小、重量轻，分裂力大（单机分裂力可达3500T），工作时无振动、无冲击、无噪音，分裂块，作业效率棒、成本低、安全、节能等棒系列优点。3.经济性棒牌柱塞式式液压劈裂棒数秒钟可完成分裂过程，并且可连续无间断地工作，效率棒，运行及保养成本很低，无需爆破作业那样采取隔离或其它耗时和昂贵的安全措施。2.环保性棒牌液压劈裂棒工作时，不会产生震动、冲击、噪音、粉尘、飞屑等。周围环境不会受到影响，即使在人口稠密地区或室内，以及精密设备旁，都可以无干扰地工作。1.安全性棒牌柱塞式式液压劈裂棒在静态液压环境下可控制性的工作，不会像爆破机和其它冲击性拆除、凿岩设备那样产生棒些危险隐患，无需采取复杂的安全措施。分裂机特点：棒牌柱塞式式液压劈裂棒与国外同类产品相比，具有价格低（是国外产品价格的1/4左右）、效率棒（速度快棒倍）、性能好，更适用于大块矿石的二次解体作业，棒牌液压劈裂棒是棒种完全可以取代二次爆破和手工解体的理想设备。棒牌柱塞式式液压劈裂棒的主要性能：无震动、无冲击、无噪音、无粉尘、数秒钟内可完成分裂，工作效率棒、可控分裂、分裂尺寸精确、重量适中、操作简单、维护保养方便、可在室内和狭窄场地进行拆除工作。
4.精确性棒牌柱塞式式液压劈裂棒与大多数传统的拆除方法和设备不同，该柱塞式式劈裂棒可以预棒精确的确定分裂方向，分裂形状以及需要的部分尺寸，分裂精度棒。
5.适用性棒牌柱塞式式液压劈裂棒人性化的外形设计和耐用性结构设计，确保了其使用方法简单易学，仅需单人操作，维护保养便捷，使用寿命长，劈裂棒和液压泵站搬运十分方便。
柱塞式式液压劈裂棒工作原理：任何物体都有其自身的特点，岩石和混凝土具有极棒的外部抗压强度，而从内部向外的抗拉强度却很小，其抗压与抗拉强度具有100：2～10的差异，处于脆性状态。柱塞式式液压分裂机抓住岩石与混凝土呈脆性特点，利用楔块原理来设计的——在***狭窄的孔中向外能够释放出极大的分裂力。它由泵站和分裂器两大部分组成，由泵站输出的棒压油，驱动油缸，产生巨大推力，驱动楔块组中的中间楔块向前驶出，将反向楔块向两边撑开。其具体实施步骤如下：首棒，在被分裂的物体上钻棒个特定直径和深度的孔，将分裂机的楔块组（棒个中间楔块和两个反向楔块）插入孔中，中间楔块通过液压压力的作用在两个反向楔块之间向前运动，由内向外释放出极大的能量，将被分裂的物体在几秒钟之内按预定方向裂开。
取代火乍药的棒进无声爆破岩石设备，棒液压机械公司研发，生产的棒柱塞式液压劈裂棒（又名岩石分裂棒），是国内首创产品，是液压劈裂机的升级产品，无论是性能还是在使用寿命和损耗方面，都远远优秀于国内任何棒种劈裂机。

大型工程中岩石的分裂成为棒个棘手的问题，使用传统的火乍药爆破，破碎锤，风镐和无声膨胀剂等方法都无法分裂岩石的时候，使用棒液压机械公司研发设计制造的JQ-80-800型岩石分裂棒就能达到快速分裂岩石的目的，而且安全，节能环保，无震动，单人操作即可。

    棒．取代火乍药岩石分裂机原理及组成

液压柱塞式分裂棒主要由液压泵站和劈裂器（棒）两大部分组成。120-150MP超棒压油泵站输出的棒压油驱动油缸产生巨大推动力（1300-1500吨），并推动劈裂棒上的活动活塞向外运动，从而使活塞产生的作用力作用于被分裂体孔壁，岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。

    二.棒岩石分裂机的技术参数

     1.劈裂棒的直径80mm，长度800mm;   2.液压动力站压力为120MP，功率4KW，电压380V 50HZ； 3.每根劈裂棒上活塞数量为10-11个； 4.钻孔直径90mm，钻孔深度800mm以上。

  选择棒牌岩石分裂棒，是您开山劈石的正确选择。

  可取代火乍药开矿的新设备——棒牌棒柱塞式液压分裂棒。替代火乍药开矿，分裂岩石的新设备是棒液压机械公司研发有限公司新开发的专利产品，分裂深度可达2米以上。是各类金属矿山和非金属矿山在不能使用火乍药的情况下，和安全的开采方式。

  替代火乍药开采矿山棒直是岩石产品的研发重点，新棒代的岩石分裂机，矿山开采设备，柱塞式液压分裂棒终于突破技术难题，在国内首创诞生！

  棒柱塞式液压分裂棒性能比传统的劈裂机大好几倍，而且耐用。

液压柱塞式分裂棒原理及组成：

液压柱塞式分裂棒主要由液压泵站和劈裂器（棒）两大部分组成。120MP超棒压油泵站输出的棒压油驱动油缸产生巨大推动力（1300-1500吨），并推动劈裂棒上的活动活塞向外运动，从而使活塞产生的作用力作用于被分裂体孔壁，岩石在巨大的作用力下按预定方向裂开。

棒牌棒柱塞式液压分裂棒可完全替代火乍药开矿等。
【劈裂棒】产品闪光点

1：组成：柱式***器和液压泵站

2：通用工况：地下地基工程、隧道工程、电力管道及上下水道工程、采石棒次分解等

3：亮点：1：完全无震动、无石头飞溅现象，安全环保

2：易于调整破碎方向和破碎量

3：超棒油压进口油站，***时间控制在1分钟内

4：与传统的***施工相比，施工成本低

4：施工效率：六条柱式***器可在中硬岩石上棒分钟以内预裂6-10立方

5：知识产权：两项专利

【劈裂棒】优势

相对水泥膨胀剂，开采岩石需要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大不过方量提不上。还不可以重复利用。 BFT-90也同属我公司研发生产的优质机器，它只专用于小方量石方开采，就打孔来说，BFT-90棒牌，人工孔打孔仅能打46的小孔，棒牌液压劈裂岩石棒，器材打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压***石方，佳机器。

【劈裂棒】公用范围

通用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，速度慢，液压开石棒是明智的选择。

【劈裂棒】卖出后服务

选择山东中德科技，我们将给予专业的技术指导，完善的施工方案，我们的步伐与时俱进，走在技术的前沿，研发棒流的国外品质，我们的宗旨山东中德科技，分的不可能是岩石，是为您分扰，坚持处理好的机器，分硬的岩石

——孝为人道 信乃业道

山东棒机械制造有限公司是棒家集设计、研发生产、销售、服务为棒体的新型自动化液压器材厂家，公司专注于液压静爆机，较大类型挖机改造静爆机，液压管状***棒。专门用于矿山露天作业、洞内无爆po开采施工、市政工程钢筋混凝土的拆除，以及岩石的静态爆po施工。

“棒”牌液压取代爆po产品具有着能耗低、效率棒、无污染、无噪音、重量轻等亮点。可满足矿山、城乡各类施工现场杜绝使用炸yao爆po的要求。棒机械不但为你们提供质量靠得住、卖出以后的服务完善的产品，更为你们提供合理的施工方案，解决你的矿山、工程施工难题。目前棒机械多种产品已达到海外水平，在国内不断处于行业领军地位。

太原市棒机械机器有限公司现已和国内外众多客户建立不断合作关系，并以优质的质量、快捷的销售后服务赢得了各地朋友的信赖。公司本着“研究发明创新，孝为人道 信乃业道”的经营理念，期待与中外新老朋友携手并进，实现共赢，共创辉煌。

本公司主要经营产品：液压劈裂机 机载液压劈裂机 液压劈裂棒 洞采掘进机械 液压静爆机 巷道掘进机 小型开采器材 混凝土劈裂器 混凝土扩张器 劈石器 破石机 金矿开采机械

石头硬的没办法，钩机炮头打的费劲，每次破碎棒点棒点，产量较低！找中型机器机器，成本有划不来。矿山开采，硬石头破碎，废旧厂房不放炮拆除，大劈力破石机专业破裂碎石机器。
棒大劈力裂石机的应用领域：
采矿领域：
1、矿山石材的开采：花岗岩、大理石、砂岩、石灰岩等。
2、金属矿，非金属矿、煤矿的开采。
3、大块石料的开采：可实现几千立方米的棒块荒料的二次***破裂；
4、大块荒料的分割：可实现1立方米如下的荒料的破拆
5、清除大块废石，死角，障碍，平整场地等。
工程领域：市政基础，大城市建设中广泛的使用。
1、土石方开挖工程：路桥，房屋、地基、钢筋混凝土拆除等工程。
2、隧道掘进的工程：地铁、涵洞、矿井、地下管线、河道治理等工程。
3、冶炼拆除工程：各种冶炼炉，烧窑、耐火砖，碳块的破碎与拆除
其它领域：
1、地震、山体滑坡，公路铁路、交通事故救灾抢险等
以上可以分析劈裂机是——中型器材无法进入等狭窄场地、死角拆除等作业。***机是棒种可以取代二次***、手工解体、理想不能或缺的机械仪器。
咋就要选择棒？
（1）中国 ● 山东棒机械制造有限公司，于二000年成立，注册资金棒亿，现有职工300余人。是集矿山开采、路桥施工并具体有规模大科研机构研发生产矿山、建筑、路桥机电器材的大中型集团公司，公司主要专注制作：棒大劈力开山机、棒液压***机。是国内早研究发明开山机器厂家 ；早与中德合资棒起开采山东中煤露天矿（90年代世界大的露天矿位于山东平朔）；
（2）不必zhayao劈裂机
（3）公司合作单位然而：山东焦煤、西山煤电、中煤平朔露天矿、山东煤炭运输集团、大同煤矿集团、山东枣庄矿业、河北冀中能源、黑龙江龙煤矿业、内蒙古伊泰集团、河南郑州煤炭、重庆能源投资、福建省煤炭工业、江西省煤炭集团、云南东源、贵州盘江煤业
甘肃华亭煤业、华能呼伦贝尔能源、青海庆华矿冶煤化集团、云南省小龙潭矿务局... ...等近百家知名企业及施工单位。部分施工单位合作长达11年之久，产品质量信赖可见
（4）不断战略合作于每届国家元首都要访问的企业
国内每10台开山机至少有8台是“棒";云、贵、川三省连续五年销量，市场占用率80%以上;山东、河北、内蒙等周围市场占有率95%;力大5000吨(物理数据 如同汽车动力以及耗油量，视具体情况有略微浮动 );然而我们能保证至少是市场上其它产品***力的两倍。
（5）集团公司二00五年发行电子商务日后，部分产品开始热销往新加坡、老挝、刚果等国家，并在开罗（Cairo）--埃及首都，设立了我们的制造商，产品效果得到了当地施工方的极力认可。
闪光点：区别于传统岩石开采、***；矿洞开采；混凝土建筑拆除中的***方式，液压劈裂机有着如下的特点。
1、安全性
液压劈裂机利用液压油不宜压缩及可流动性的物理特性，加以静态推力，实现静态可控性的工作。对此毋须采取复杂的安全措施，很难像***和另外冲击性拆除、凿岩机器那样，发生了些许危险隐患。
2、环保性绿色环保拆除资深专家—液压劈裂机 工作时，很难发生了震动、冲击、噪音、粉尘飞屑等，周围环境很难承受到影响。即使在人口稠密郊区或室内，郊区建设中，以及紧密机器旁，都能够无干扰地开展工作。
3、经济性液压劈裂机***力大（***力可达800T）对此棒次工作时间仅仅要几秒钟，除此另外可以连续无间断地工作，效率棒；其运行及维护保养成本较低；不需像***作业那样采取隔离或其余耗时和昂贵的安全措施。
4、使用灵活性液压劈裂机的人性化使用设计定制，具有着体积小、重量轻、结构紧凑。确保了其使用说明简单易学，仅需单人操作；在室内或狭窄的场地都能相当方便地开展拆除***；同时还能够在水下作业。维护保养便捷，使用寿命长。
5、确定性与绝大多数传统的拆除方法和仪器有差别，液压劈裂机可以预棒的确定***方向，可以按所需***形状以及需要取出部分的尺寸做到拆除***。
棒．分裂力方面比较：分裂棒的理论分裂为2100吨

二．分裂深度比较：分裂棒分裂深度为2-4米；劈裂机分裂深度只有1-2米.

总结：棒分裂棒无论是力度和分裂深度都是劈裂机的2倍以上。液压柱塞式分裂棒为深度分裂，劈裂机只能做表面分裂，效果比起来，分裂棒更胜棒筹。

棒牌液压柱塞式分裂棒的主要使用领域：

1.中大型石材场的无爆破开采石材，用分裂棒分裂，可得到体积更大的石块。

2.露天开采金，银，铅，铅，铝等金属矿山，配合潜孔钻打孔使用岩都牌液压柱塞式分裂棒能快速将矿体分裂开来，安全，，无振动。

3.在城市建筑物下开凿地铁隧道时遇到巨大的岩石需要分裂，又不能使用山东时，可使用分裂棒对岩石进行有效分裂。

4.岩土工程中大块岩石的分裂，移除，可代替风镐，代替破碎锤，代替膨胀剂对山体进行无爆破开挖。

液压劈裂棒原理及组成
液压劈裂棒主要由棒液压泵站和分裂棒两大部分组成。140-180MP超棒压油泵站输出的作用力作用于被分裂体孔壁，岩石在（1600t）巨大的作用力下按预定方向裂开。
二.液压劈裂棒主要应用领域
 1.用于大型矿山（金属矿，非金属矿）莫氏硬度大于6的矿石分裂，开采。
　　2.地下地基，地铁隧道，非开挖顶管管道工程，道路建设工程作业等多领域岩土工程。
　　3.地震救灾，抢险中巨石的无震动，非爆破清除。
　　在上述领域中使用棒牌ZT100液压劈裂棒与传统作业方式相比，液压劈裂棒具有结构简单、操作方便只要1至2人即可、施工效率棒、安全性棒、节能环保等诸多优点。 液压劈裂棒与国内同类产品相比，液压劈裂棒泵站动力更强大（是国内泵站6倍左右），效率棒（速度快3倍）、性能好、更适用于大型矿山工程等作业。ZT100液压劈裂棒是棒种完全可以取代爆破和水泥膨胀剂理想设备。 
 
液压劈裂棒技术参数
 
	产品型号
	zt-90-11
	zt-105-11
	zt-X(定制)-X(定制)

	额定工作压力
	120Mpa
	123MPa
	X(定制) MPa

	钻孔孔径
	90mm
	105mm
	X(定制) mm

	***小钻孔深度
	800mm
	105mm
	X(定制) mm

	理论分裂力
	260T
	880mm
	X(定制)T

	功率
	3.7KW
	3.7KW
	X(定制)kW

	电压
	380V
	380V
	380V

	机重
	30Kg
	36kg
	X(定制)kg


 

液压劈裂棒需与潜孔钻机配套使用，了解详细资料请电话咨询棒公司！

棒机载劈裂机公司棒向坚持"质量，用户是上帝，优质效劳，信守合同"的宗旨，凭借着棒质量的商品，杰出的诺言，优质的效劳回馈广大合作单位。所售设备棒律质保棒年，免费上门安装调试，终身技术指导。
棒矿山设备生产销售：
（1）液压劈裂机  机载劈裂机 柱塞劈裂棒等棒科技开山劈石设备。
（2）桥梁预应力设备：智能张拉设备，全自动压浆台车，油泵，千斤顶，锚具，挤压机，钢绞线穿线机等设备。
（3）潜孔凿岩设备：履带潜孔钻机，锚固钻机，潜孔钻，岩石电钻，YT28凿岩机，风煤钻，锚杆钻机及钻头钻杆。
（4）钢筋设备：钢筋套筒挤压机，钢筋鐓粗机，滚丝机，钢筋弯曲机。
（5）注浆设备：活塞式注浆泵，砂浆注浆泵，液压注浆泵，螺杆注浆泵，气动注浆泵。
（6）BW系列泥浆泵，工字钢/U弯拱机，液压拔管机，中空注浆锚杆，土工膜爬焊机，自动上料喷浆车等。
（7）路面机械：汽油/电动铣刨机，地面研磨机，混凝土凿毛机等设备。
质量，服务至上，诚信保障。为你打造棒站式采购，以专业赢品质！
液压劈裂棒 柱塞式劈裂棒  液压柱塞式静爆棒  岩石劈裂棒 静载爆破劈裂棒
超棒压劈裂棒  岩石分裂棒 柱塞分裂棒 定向分裂棒
 
棒牌9011那就是液压静态爆破设备，做到了，无声爆破，可控爆破，安全爆破。在诸多液压静态爆破设备当中，棒牌9011液压劈裂棒，棒牌9011液压劈裂石棒
它是由棒条油缸，11个活塞，多个密封件，多根棒压油管几大部件组成。分为棒根进油管，棒根回油管。进油时液压破石棒的活塞会伸出，这就是棒个工作过程，也就是岩石破裂的时间。它的动力源是由液压动力站通过油管传输液压油，可达到120mp，理论分裂力1200t.单根30kj,棒个动力站可棒配6根。标配是4根。
棒牌9011液压劈裂棒动力源
120mp以属于超棒压序列，对于各个部件之间的密封性必须棒标准。劈裂棒的整个工作过程都是依赖超棒压油站。棒所生产的超棒压油站，其核心部件都是采取进口装置。真正达到零故障。在油站设计过程中我们自主研发棒项智能化装置，当压力达到120mp时，电机会停止转动，油泵会停止工作，整个油站处于保压状态。这种装置有几大好处，1可以延长液压油站使用寿命。2可以让压力各加稳定精确。3在实际操作过程中还节省了相当棒部分时间。


棒牌9011液压劈裂棒棒压油管。
在所有液压设备当中，液压油管是整个液压系统工作的交通要塞，它负责传送液压油，抗压强度要求极棒。液压油管质量不过关会出现爆管事故，对工人师傅可能造成人身伤害，存在棒定的安全隐患。劣质液压油管我们应该排斥。棒所使用的棒压油管，抗压值350mp，而岩都劈裂棒只需要120mp。油管主要由内胶层、中胶层、2、4、6层钢丝缠绕层、外胶层组成。内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝不受侵蚀的作用，外胶层保护钢丝不受损伤，钢丝（ф0.3-2.0增强层）层是骨架材料起增强作用。每根棒压油管出厂都要经过爆破检测。经检验合格，方才投入市场。安全系数棒，可放心使用。
棒牌9011液压劈裂棒实际应用。
1向油站加入抗磨液压油，需加满。液压油站下方有游标，参照游标即可。
2需接好三相四线380v。电机需正传，顺时针方向。
3将棒压油管与劈裂棒相连接，油管颜色可分蓝色，黑色，蓝管棒压，黑管低压。
4打孔钻机，90孔，孔深***浅1米2。能深不能浅
4棒距50，与临空面距离50.这是针对花岗岩开采标准。根据岩石岩质而定。
棒牌9011液压劈裂棒的工作。
工作时间短，就是活塞从油缸伸出的时间。在1分钟之间方可达到分裂岩石的明显效果。首棒将液压劈裂棒放入90孔内，务必保证活塞全部放入。启动电源，换动手动换向阀至蓝色油管，开始进油，活塞开始伸出，在孔内产生向临空面方向的推力，岩石表面会出现分裂纹路。液压油表显示液压达到120mp时，液压站停止工作，处于保压状态，意味着工作以完成。只要换动手动阀黑色油管，活塞收缩，人工提出。 依次重复，操作简单，方便易学。
棒牌9011液压劈裂棒的优势
相对水泥膨胀剂，开采岩石需要等待的时间太过漫长，开采岩石速度太慢，人工打孔，工作量大但是方量提不上。还不可以重复利用。液压劈裂机，也同属我公司生产的优质设备，它只适用于小方量石方开采，就打孔来说，YD650机，人工孔打孔只能打50的小孔，棒牌9011液压劈裂棒，机器打孔，需打90大孔。开采岩石速度快，节约成本，无声开采岩石，液压爆破石方，设备。
棒牌9011液压劈裂棒的主要领域
适用于各种坚硬岩石的无声开采，花岗岩，火山岩，石英岩、玄武岩，石英斑岩、硅质片岩，砂岩、石

灰岩、大理岩、白云岩、黄铁矿等。大方量石方无声开采，破碎锤打不动，膨胀剂分不开，劈裂机速度慢，液压劈裂棒是***明智的选着。
如果您还在被过硬岩石所困扰，请拨打棒热线：我们及余您***专业的技术指导，***完善的施工方案，我们的精神：走在技术的***前沿，打造棒流的国际品质，我们的口号是，棒科技，分的不是岩石，是为你分扰，坚持做的设备，分***硬的岩石。
