
AS 系列长距离检测型方形接近开关

AS 系列方形电感式接近传感器采用 Autonics 开发的专用传感器 IC，具有 50 mm的远距离检

测和出色的抗干扰性能，且具备常开/常闭同时输出功能，更方便用户使用

主要功能

50mm 长检测距离

采用专用 IC,实现优良的抗干扰性能

内置浪涌保护电路, 反极性保护电路和过流保护电路

电源电压：12-48 VDC(工作电压：10-65 VDC)
同时输出(常开+常闭)
电源指示灯(绿色 LED)和动作指示灯(红色 LED)
IP67 防护等级(IEC 规格)
AS80-50DP3
配线及电源 : DC 4 线式

12-48VDC
检测面尺寸 : 框架尺寸 80mm
检测距离 : 50mm
标准检测物 : 150×150×1mm(铁)
响应频率 : 30Hz
控制输出 : PNP 常开+常闭

检测类型 : 上面检测型

防护等级 : IP67
配线及电源 DC 4 线式

12-48VDC
检测面尺寸框架尺寸 80mm
检测距离 50mm
标准检测物 150×150×1mm(铁)
响应频率 30Hz
电流规格消耗电流: Max. 20mA
控制输出 PNP 常开+常闭

检测类型上面检测型

防护等级 IP67
认证

环境温度-25~70℃, 存储时: -30~80℃
环境湿度 35~95%RH, 存储时: 35~95% RH
应差距离检测距离 Max. 15%
重量约 470g


