南京鑫锟跃自动化装备有限公司

    NANJING XINKUNYUE AUTOMATION EQUIPMENT CO., LTD.
地址：南京市江宁区淳化街道工业区    网址:www.xinkunyue.com   Email: 13952096601@163.com   

电话: 13952096601  

被输送产品

产品名称:编织袋包装物  

产品尺寸: （长X宽X高） 

重量:         Kg/件。

输送节拍:          件/min。

皮带式伸缩输送机基本要求

标准肆节模式,伸出2节，伸出段达到8米。缩回后为6.2米，伸出总长14米。

皮带宽度800mm。
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控制及操作

主电源:  380V, 3ph, 50HZ

主电源连接: 客户提供独立电源

控制电压:  24DC

紧急停止: 共设2个, 1个主壳, 1 个在前端

皮带速度:0-30m/min

运行方向: 正传/反转

功率4kw；

皮带驱动:减速电机通过链轮链条驱动滚筒。

皮带控制: 直接按钮启动。

伸缩速度:7-15m/min，速度可调；

功率0.75kw；

伸出控制:按机器前端按钮；

缩回控制:按机器前端按钮；

紧急缩回: 前端保险杠开关；

灯: 前端2个灯

产品传感: 装在前端

控制面板: 装在主框架前端

4．设备设施工况条件
电源：三相五线制；
电压：380V±10%；
频率：50Hz±2%；
环境温度：夏季≤45℃，冬季≥-30℃；
环境湿度：相对湿度≤79%；
工作制：
5．设备安全与防护
设备设施设计符合国际通行最新安全防护标准；
设备设施具有完善的防护装置；
运动部件和油、水、气、电线、电缆等进行单独防护；
设备设施运行时噪声≤80dB(A)；
设备设施必要时需配急停按钮或开关，安装于便于操作位置，颜色鲜明；
栅栏、照明装置等颜色均为警戒色或警告色；
安全指示、安全信号等安全色符合国家标准ISO3864；
6．设备设施表面处理
设备设施表面黑色金属型材及其焊接件、钣金结构件及其焊接件等应采用喷漆处理；
设备设施外表色彩要严格按合同提供的色卡进行处理，出于造型设计需要的不同颜色要经甲方认可；
传动件表面进行发黑或镀锌处理；
外购标准件以原色为准；（或由甲方提出的可执行的方案进行采购）
栅栏、防护装置等颜色均为警戒色或警告色；或由甲方提出颜色；
7．设备设计原则
输送机外型美观、结构紧凑、易操作维护，符合人机工程学的要求；
各传动结构合理、运行平稳、动作可靠；
电器原件严格按照合同约定进行设计选型，以保证整个控制系统具有较高的稳定性、可靠性和安全性；
设备设施设计时尽可能考虑运输、安装的方便性；
保证在满足生产工艺、产量、管理、维护的基础上，提供性价比高的生产设备；
8．电器控制
马达的选型
8.1.1马达的额定功率满足负载要求，且马达、减速机、变频器功率与性能相匹配；
8.1.2依据甲方环境条件，选择合适的通风方式、结构形式及防护等级；
8.1.3三相马达余量系数1.5-2.0，长期运行温升不超过65℃（E级），70℃（B级）；
电器原件的选用与安装
8.2.1电路有过流、缺相、过载等保护功能。开关容量选择适当，有足够的过载能力;
8.2.2电器原件排列整齐、线路标记清晰、原件及接线端子用线耳冷压接线，接线牢靠无松动、无断线、漏线；
8.2.3控制箱内采用塑料线槽走线，线号、控制面板、标牌整洁清晰。
8.2.4电器安装符合安装技术规范，有可靠接地装置，接地电阻应≤4Ω，电气系统对地绝缘电阻≥50MΩ；
8.2.5从控制箱引出的控制线至线槽段均采用电缆配金属软管配线方式；
9．设备主要材料名称、品牌、产地
	序号
	名称
	功能及用途
	品牌
	产地
	备注

	1
	皮带马达
	驱动
	SEW
	中国
	功率4kw

	2
	伸缩马达
	驱动
	SEW
	中国
	功率0.75kw

	3
	链条
	驱动
	浙江东华
	中国
	

	4
	电线电缆
	控制
	无锡江南
	中国
	

	5
	行程开关
	位置控制
	日本原装欧姆龙
	日本
	

	6
	24v电源
	产品控制
	明伟
	中国
	

	7
	继电器接触器
	控制
	法国施耐德
	中国
	

	8 
	按钮开关
	控制
	法国施耐德
	中国
	

	9
	深沟球轴承
	传动
	哈轴
	中国
	

	10
	带座轴承
	传动
	TR
	中国
	

	11
	皮带
	输送
	永利pvk带  厚度3.5mm
	中国
	

	12
	变频器
	调速
	西门子
	中国
	

	13
	喷塑
	表面处理
	
	
	

	14
	PLC
	
	日本原装三菱
	日本
	


10．产品及技术资料
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11．图纸确认
12．设备包装、运输及安装
12.1包装：普通包装；
12.2运输：物流运输；

12.3安装：①乙方负责整套设备的安装调试;②甲方负责提供安装调试现场所需的水、电、气及装卸车等搬运工具；③甲方负责分配及接通乙方所安装的设备所需的水、电、气等；
13．设备验收
乙方应根据设备交货时间安排生产，并于发货前    个工作日内通知甲方预验收，预验收在乙方工厂进行，如甲方不能派人到乙方处预验收，则由乙方代为验收，或甲方指定第三方进行验收工作。
乙方在甲方工厂安装调试完毕后，通知甲方，由甲方组织相关部门及人员对设备进行最终验收。
验收内容如下：
13.1检查设备与技术文件的一致性；
13.2检查整体外观、油漆、连接处是否牢固、布管布线是否合理、有无遗漏、错漏；
13.3检查外购标准件是否与技术文件一直；
13.4检查电器控制及按钮开关；
13.5检查整体设备是否达到相关标准；
13.6验收时需要计量的参数，由甲乙双方商定选择计量仪器；
13.7设备验收完毕后，必须填写验收报告，双方代表签字后生效；
13.8如有需改进之处，双方出具文字资料，由乙方在最短时间内解决；
13.9设备未验收前，禁止甲方生产使用该设备，否则造成后果由甲方自负；
14．设备使用培训内容
设备的操作规程；
设备及其外围设施的开、关、急停等的操作；
设备的故障诊断与排除；
异常状况的分析及处理方法；
设备的结构与拆装；
设备的维护与保养；
15．质量保证
在设计时，确保设备的安全性、可靠性及可维护性；
乙方保证所有原材料及外购标准件与合同或技术文件所记录的规格、品牌相符；
在生产过程中严格按照国家有关规定及标准进行下料、切割、焊接、机加工、钣金制造、表面处理；
在包装运输中确保设备表面清洁、无刮伤；
在安装调试中，仔细认真安装好每一个零部件；
16．售后服务承诺
16.1设备自终验收合格之日起，免费保修一年；
16.2保修期内，在正常使用条件下，如设备出现故障，乙方免费提供维修及更换零部件。
16.3保修期内，因甲方使用不当或保修期后出现故障，乙方提供技术支持，并协助甲方维修。质保期后以不高于易损件价格清单上的价格长期优惠供应甲方。
16.4设备经过保修后即进入维修期，该设备终身维护，若设备发生故障，甲方有权要求乙方维修，乙方应积极配合甲方做好设备的维护工作，但乙方有权收取一定的维修工本费，乙方收取的工本费不得高于其对其他客户提供同等服务的价格，有关零件费用按合同材料清单单价执行。
17．交货地点

南京禄口机场
18．未尽事宜

18.1

18.2

19．报价单

品名、规格、数量、单位、价格

	序号
	品名
	规格及参数
	数量
	单位
	单价(RMB)
	总价(RMB)

	1
	带液压升降皮带式伸缩输送机
	 伸出8米，总长14米,缩回6.2米（有月台），皮带宽度800。 
	1
	  台   
	96,000.00
	96,000.00

	2
	小计
	
	
	96,000.00

	4
	以上报价含17%增值税，含运费、现场安装调试费用。

	合计：（小写金额） ：96,000.00元

	合计：（大写金额） ：玖万陆仟圆整




供方：南京鑫锟跃自动化装备有限公司（盖章）





需方：





签订日期：2017 年   月    日





签订日期：2017年      月     日





授权代表人（签字）





授权代表人（签字）










