出售二手CHJ-V型高效混合机、V型混合机
CHJ-500

V80036

1200*500*800
产品介绍
V型混合机混合效果好、功效高、耗电功率小、使用简单等优点，V型混合机广泛用于制药、化工业上的干粉物料粒状混合，是较好理想之设备。     
　　V型混合机操作简单、混合均匀，进料可采用人工或配用真空吸料装置，卸料采用蝶阀装置，混合筒采用不对称筒身，筒体均用1Cr18Ni9Ti材料制作，内避光洁，便于清洗。V型混合机立柱框架用型钢结构制作，蜗轮减速器及齿轮转动减速，都采用炭结构制作，达到该机运转的设计要求。配电箱装有定时装置，可按物料的要求，定时开定。V型混合机外型美观、混合均匀、用途广泛。
 V型混合机进料可采用人工或配用真空吸料装置，卸料采用蝶阀装置，混合筒采用不对称筒身，筒体均用1Cr18Ni9Ti材料制作，混合机立柱框架用型钢结构制作，蜗轮减速器及齿轮转动减速，都采用炭结构制作，达到该机运转的设计要求。配电箱装有定时装置，可按物料的要求，定时开定。适用于物料流动性良好、物性差异小的粉粒体的混合，以及混合度要求不高而又要求混合时间短的物料混合以及易破碎、易磨损的粒状物料的混合，或较细的粉粒、块状、含有一定水份的物料混合之用，广泛应用于制药、化工、食品等行业。
一、机器安装与调试：
为了方便操作、维修，主机与墙或其它设备的距离应≥1000mm、工场空间高度应高于主机高度至少500mm。设备安置的地面应平整、水平，但在更换品种或停用时，设备需清洗，要求场院地应能及时排水。
二、使用方法：
将药粉和其它原料按比例加入料斗内，关好蝶阀（小型的V混进料口是螺旋式的），打开开关，使机器运转，混合时间一般在20分钟左右（混合的时间与物料的性质相关）。出料时，停止机器运转，打开蝶阀将物料倒出。
三、使用注意事项：
1、接通控制箱电源，并检查蝶阀及压盖是否密封，检查减速机是否加油，如没加；应及时加油，并加至油标的正确位置上。
2、V形混合机最适宜的容积装量比为３0％-40％．
3、在筒体容器内，加至一定量的物料后，拧上压盖，使之密封，开启传动电机，即可开始操作，混合，待物料已混合达到要求后，即可关闭传动电机，待筒体的出料口垂直向下后，开启蝶阀、把物料倒出。
四、维护与保养：
设备必须定期检查、维护，才能发挥其应有功能，保持正常工作。混合机主轴上的两个带座轴承应定期加入润滑油脂。新减速器（或新更换蜗轮、蜗杆付）第一次使用时，当运转7-14天后，须更换新油（在通常情况下推荐用齿轮油）。在以后的使用中应定期检查油的质量，对于混入杂质或老化变质的油，必须随时更换。但一般情况下，对长期连续工作的减速器，必须在2-3个月换油一次，对于每天工作时间不超过8小时的减速器须在每4-6个月换油一次。    
在工作中当发现油温显著升高，温升超过60℃时或油温超过85℃，油的质量下降，以及产生不正常的噪音等现象时，应停止使用，检查原因，如因齿面胶合等原因所致，必须修复排除故障，更换润滑油后再用。对于皮带及链条的松紧程度及磨损程度，应按其使用的有关规定值及时调整或更换。
五、常见故障及处理：
1.减速机噪音过大或油温升高，应按减速机的有关要求来排除。2.真空蝶阀密封不好，检查O型密封圈是否松动、磨损，是否有物料堆积。压盖密封不好，或检查硅橡胶密封条是否老化，及时更换。
