
BW150卫生隔离洗脱机技术参数

	型  号
项  目
	BW150

	额定容量（㎏/车）
	㎏
	15

	内胆D*L
	mm
	Φ730*465

	电机功率
	KW
	2.2

	洗衣时转速
	r/min
	35

	均布时转速
	r/min
	70

	中速脱水转速
	r/min
	440

	高速脱水转速
	r/min
	920

	蒸汽管通径及接头
	mm
	15

	冷、热水管通径及接头
	mm
	25

	蒸汽压力 
	Mpa
	0.4-0.6

	每车耗水量(约)
	㎏
	300

	每车耗汽量（约）
	㎏
	8

	电加热功率
	KW
	12

	外形尺寸（长*宽*高）
	mm
	1050*1250*1520

	整机重量（约）
	㎏
	700


简要介绍
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卫生隔离式洗脱机专门为隔离式洗衣房设计。整机镶嵌在洁净区和脏污区的隔离墙中，具有前后两个对称的装载门。布草从脏污区一侧的门装入，洗涤完毕后从位于洁净区一侧的门内取出。有效防止布草由于从脏污区装载和出料引起的（病菌、灰尘、污染空气）交叉感染。卫生隔离理念将洗衣房分成了洁净区和非洁净区两个独立的操作区间。洗涤物由位于非洁净区一侧的机门装入，洗涤完毕后从位于洁净区一侧的机门取出。防止洗涤物由于从非洁净区装载和出料引起的交叉感染，是无尘工业和医院洗衣房的理想解决方案。
主要特点：

1. 内筒门开关门简单，内筒已经申请发明专利，安全方便。内胆、外壳均采用优质304不锈钢材质，具有强耐腐蚀性。
2. 阻尼避震，特殊高强度设计，降低噪音，震动小，保障机器运行平稳。电脑控制器：大屏幕液晶触摸屏电脑采用中（英）文操作界面，可进行操作和监控，更方便、更可靠。人机对话方式方便可靠。
3. 自动对门装置：对门采用接近开关自动控制，确保在装衣和娶衣时，内门能精确定位。安全门锁上锁和开锁，确保操作安全。内外滚筒自动定位设计，准确装载、卸载。


