紫外线消毒器    

    18032462791张经理
一、紫外线消毒器采用特殊设计的高效率、高强度和长寿命的紫外线消毒器光发生装置产生的强紫外线消毒器光照射流水。当水中的细菌、病毒等受到一定剂量的紫外线消毒器光（波长253.7nm）照射后。其细胞DNA及结构被破坏，细胞再生无法进行，从而达到水的消毒和净化。而波长185nm的谱线还可以分解水中的有机物分子，产生氢基自由基并将水中有机物分子氧化为二氧化碳，达到去除TOC的目的。石家庄睿汐环保设备有限公司是专业的生产厂家，成立于2006年，这些年来公司以真诚的服务，优质的产品立足于河北环保行业首位。公司拥有水质检测报告，多项专利，IS9001认证，产品说明书，合格证，保修卡等证件。公司有优质的售后服务团队。

巅峰销售心法：

1、和老板成为一伙人

2、和问题成为朋友

3、成交的本质是帮助

二、紫外线消毒器有如下优势  

    ▲、紫外线消毒器高效率杀菌:紫外线消毒器对细菌、病毒的杀菌使用一般在一至二秒即可达到99%－99.9%的杀菌率。

    ▲、紫外线消毒器高效杀菌广谱性:紫外线消毒器杀菌的广谱性是最高的，它对几乎所有的细菌、病毒都能高效率杀灭。

    ▲、紫外线消毒器无二次污染: 紫外线消毒器杀菌不加入任何化学药剂，因此它不会对水体和周围环境产生二次污染，不改变水中任何成分。

    ▲、紫外线消毒器运行安全、可靠: 传统的消毒技术如采用氯化物或臭氧，其消毒剂本身就是属于剧毒、易燃的物质，而紫外线消毒器消毒系统不存在这样的安全隐患。

    ▲、紫外线消毒器运行维护费用低：紫外线消毒器杀菌设备占地小，构筑物要求简单，因此总投资较少，在运行方面成本也较低，在千吨水处理量水平，它的成本只是氯消毒的1/2。

三．睿汐紫外线消毒器消毒设备特点

    ▲、紫外线消毒器选用高效率的UV-C(LL或LH)紫外灯

选用世界领先的低压高强度紫外线消毒器灯管，灯管使用寿命保证在12000小时以上。

    ▲、紫外线消毒器选用高透光率、高纯度的石英套管，保证紫外线消毒器透过在90%以上。

▲、紫外线消毒器选用世界先进的恒定、高强度紫外线消毒器专用镇流器，能保证整个系统在复杂的情况下正常运行。

    ▲、紫外线消毒器选用优质不锈钢作反应器（304或316材质）、反应器内壁进行特殊抛光处理，以提高杀菌效果。
