水箱自洁消毒器    张经理18032462791                      环保部重点工作是解决水污染问题,重点推动饮用水安全保护。环保部表示将加大饮用水源保护、污染源排查清理力度,定期发布饮用水水源地水质状况,进一步加强重点流域和地下水污染防治。 因此睿汐环保研发生产出了水箱消毒器，水箱自洁消毒器的应用特别广泛：二次供水水箱(水池)消防水池杀菌灭藻、中水及储水设施的二次消毒、游泳池、喷泉消毒杀菌、工业循环水杀菌灭藻、水井、小型自备水源消毒杀菌等。

水箱自洁消毒器结构:本设备由电控柜和混合罐两部分组成，电控柜为电源部分的控制系统，混合罐中有吸水管、布水器、曝气、水泵等部分组成，两者之间由管路及电缆连接

水箱自洁消毒器的特点有以下几点：杀菌灭藻速度快，且具有广谱性，可杀灭所有微生物；无二次污染，消毒物质消毒后还原成O2和H2O；消毒彻底、无死角的循环扩散处理，具有持续消毒效果；安装方便，不需破坏原水箱结构，只需放入水箱内；时间设定运行自动，工作状态可调，无需专人看管。

水箱自洁消毒器的功能：

在额定容积水体中，处理效果如下：

1、杀菌率：99.9%。2、灭藻率：99.9%。3、去除余氯及除臭

水箱自洁消毒器的优点：采用时间自动控制系统，用户可以任意设置工作时间段，每天可以设置10-15个时间段；主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为不锈钢石英介质的发生管；水冷、风冷双冷技术；最优化的气源处理系统配置；进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳压变频和升压三大功能；可以连续24小时不间断工作；专用电源和放电管形成最佳匹配；采用电源软开关技术，效率达95%以上；根据用户要求配制臭氧紫外线双重消毒装置，安全可靠，杀菌力强。
