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1 一、 水箱自洁消毒器是将臭氧通过臭氧混合罐把水与臭氧充分混合，将水箱内的病毒、细菌、藻类杀灭。

二、 水箱自洁消毒器分为内置式紫外线消毒器和外置式紫外线消毒器。 外置式主要是安装在水箱外部，水通过25、32、40、50的管道进入设备内消

毒，消毒后的水经过回水管道再进入水箱。内置式的是安装在水箱内部，通过缆线、气管连接，吉电混合器在水箱内部，机电混合器内有高效混合泵

在水箱内部达到更好的消毒效果。

三、水箱自洁消毒器是应用在水箱、水池、生活用水，消防用水等行业，对其用水消毒、灭菌、除藻。

四、水箱自洁消毒器在相对的水箱中杀菌效果如下

1、杀菌率：99.9%

2、灭藻类：99.9%

3、可降解农药，去除余氯除臭。

五、水箱自洁消毒器采用时间可控系统，可以设置工作时间段，每天在规定时间段内作业。水箱自洁消毒器主机采用高浓度臭氧消毒，发生器部分为

不锈钢石英介质的发生管，水冷，风冷双冷技术。最优化的起源处理系统配置，进口电源核心部件，数字控制电源技术，具有稳定变频和升压三大功

能。杀菌率强。

六、水箱自洁消毒器安装方便，只需留有电源，控制柜挂高，布水器直接放到水箱或水池里即可，使用效果明显，每天只需分时间段开关即可，设备

控制部分装有时间控制器，设定好后无需有人看管。
