          行走式打捆机  小麦秸秆打捆机
圣隆机械秸秆打捆机，可针对小麦秸秆、稻草、收割粉碎后的玉米秸秆进行回收打捆，回收率能到达百分之80以上，对畜牧业、造纸业，发电贡献极大。本厂所有机器，都是于出厂前调试完毕，与拖拉机牵引链接，动力链接成功就可以使用工作。5080打捆机配套动力18-35马力，5080是指机器作业幅度是80公分，草捆尺寸是50乘80厘米，一捆草料的重量45公斤左右，机器效率高，一小时可工作四亩地，成捆后的草料密实度高，易储存。现经客户反馈，很多想做草帘的客户收集稻草很不方便，我厂改进，新推出70*100的打捆机，作业幅度是1米，有效解决了整棵稻草捡拾问题，机器推出后，获得广大客户群好评，机器打出来的整棵稻草不折不凌乱，耗能低产量高，有效减少了人工。圣隆机械用机器质量换信誉，用售后换诚信。

圣隆5080型秸秆捡拾打捆机是一种新型秸草秆收集设备，能自动完成牧草、水稻、小麦和经揉搓的玉米秸杆的捡拾，打捆和放捆，广泛用于干、青牧草，水稻，小麦，玉米秸杆的收集捆扎。该机具有结构紧凑、操作方便、可靠性高等特点。成形后的草捆体积小而紧凑，并且草捆内松外紧，透气性好，便于运输和贮存。该机的推广使用对解决秸秆回收、改善农村焚烧秸杆带来的环境污染及提高秸草的利用质量起到了巨大的推动作用。该机自推出以来，深受广大农民朋友喜爱，是咱农民朋友发家致富的好帮手。
圣隆牌行走式打捆机是我厂开发的新型农业机具，并结合我国农业收获的实际情况和特点，研制而成。它能够对各种麦草、稻草、牧草、杂草、进行打捆作业。匹配动力18-50马力均可，主要由拾禾器、打草滚筒、链轮传动机构、绳盒、引绳杆及预警装置、液压控制机构等部件组成。打捆时自动引绳，自动拾取麦草，自动打捆，自动切绳，并可以通过槽轮大小的调整，来改变打捆时的绳圈和捆草密度，使草捆不不凌乱。

SL-5080型秸秆打捆机的优势在于：（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为450-900元左右；（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。 

圣隆行走式打捆机使用方法：首先，打捆机与动力机器装备好后，开至收割完毕的麦田内，检查动力机械的动力与打捆机是否接触完好。然后起步，捡拾，打捆，听到报警器报警后，停车，加大油门使打捆机快速打捆，捆绳。当听到绳子被割断的声音后，稍微用力拽绳，掀起打捆机后盖，使草捆落机，草捆排出后方可进行下一次的拾草，打捆。
圣隆牌行走式秸秆捡拾打捆机主要用于麦草、稻草、牧草捡拾打捆，揉搓。挤压式成捆后，可大大减少贮存占地面积，提高运输能力，秸秆捡拾打捆机机是畜牧业、造纸业、生物发电业不可缺少的优选机械。以前收割机割完麦子，麦草撒落田间，随着工资的大幅提高，农民都不愿清理，通常都就地焚烧，不仅浪费了资源，也污染了环境，破坏了土地，甚至引起火灾。本厂秸秆捡拾式打捆机投放市场后，解决了农民焚烧的难题，增加了造纸业、生物发电业的原材料，深受农民与企业的欢迎。

SL-5080行走式打捆机是我公司开发的实用性农业机具,并结合我国农业收获的实际情况和特点研制而成。可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆。打捆机易于操控和维护:1、按两种捡拾宽度选择,0.8米和1米,SL-5080与SL-70100两种型号,适应不同捡拾宽度作业,实力超强。2、压缩机构总成设于捡拾器机构总成上部,相同捡拾幅度,设备宽度更小,更便于小田块作业,整体布局更合理。3、技术特点:采用四轮拖拉机正牵引作业,运行稳定,便于配套和推广。4、动力输入设有安全离合器,主传动轴、压缩装置、捆绳装置都设有保险螺栓,当系统负载过大时,自动剪断螺栓,切断拖拉机的动力传递,保护系统不致损坏。5、能适应不同生物原料打捆作业,牢固可靠,并且可以调节捡拾高度,高效灵活。

SL秸秆打捆机主要由捡拾器、打捆机构、压捆室、压缩活塞、传动系统和机架等部分组成。该设备由拖拉机作为牵引横跨在秸秆上前进行走,匹配动力18-50马力,由拖拉机动力轴作为输出动力,自动拾取、自动喂入、自动打捆、自动切绳、并可以通过部件的调整,来改变打捆时草捆的密度,自动放捆等工序一次完成,使打出的草捆不散、不凌乱、并且一字排开在地面上。大大降低了劳动强度,是生物质秸秆发电厂,养殖户首选设备。
圣隆行走式打捆机优势:一、应用范围广,可对稻草、麦草、棉杆、玉米杆、油菜杆、花生藤、豆杆等秸秆、牧草捡拾打捆; 二、配套功能多,可直接捡拾打捆,也可先割后捡拾打捆,还可以先粉碎再打捆;三、工作效率高,每天可捡拾打捆120~200亩,产量20~50吨;四、经济效益好,凡购买圣隆打捆机的用户均能够在1~2个月内收回成本。

打捆机技术及经济指标如下表所示： 


	型    号
	SL-50*80
	型    号
	SL-70*100

	配套动力
	18-30马力
	配套动力
	30-50马力

	驱动方式
	P.T.O驱动
	驱动方式
	P.T.O驱动

	作业速度
	1-1.5米/秒
	作业速度
	2.5-3.0米/秒

	捡拾幅度
	800（mm）
	捡拾幅度
	1000（mm）

	捆包方式
	间断捆包、液压开门
	捆包方式
	间断捆包、液压开门

	草捆直径*长度
	500*800（mm）
	草捆直径*长度
	700*1000（mm）

	草捆重量
	15-25kg
	草捆重量
	30-50kg

	外形长*宽*高
	2000*1490*1575（mm）
	外形长*宽*高
	2300*1600*1450（mm）

	整机重量
	550公斤
	整机重量
	870公斤

	注:产品更改后技术参数恕不通知


（注：此指标已考虑多种因素对打捆机作业时的影响，为实际试验指标）

“圣隆”牌麦草打捆机的优势在于：
（1）防止农民因焚烧秸杆而带来的环境污染；
（2）增加农民收入，打好后的草捆易于销售，每吨草价为550-900元左右；
（3）合理利用资源，打捆后的麦草可以很好的利用，如加工畜禽饲料，制造纤维板材，生产沼气及造纸等用途；带动了相关产业的发展，为相关产业提供了大量的原材料，从而可以节约资源，优化资源配置，达到农业生产文明化。  
  *产品主要特点 
1、集捡拾、捆绳、打捆、放捆于一体 
2、体积小、重量轻、结构紧凑、操作方便  

3、工作效率高、作业效率每小时4-11亩，可尾随于联合收割机后配套使用。

注：免除了经销商，直接与用户联系，减少了时间、费用真正实现了的出厂优惠价格。

机械终身保修，常年提供零配件，负责技术咨询，服务项目：质量“三包”，物流、零担配货代办托运，使用说明书、三包卡随货同行。

购买方式：来厂购买，银行汇款。
说明：以上为现款提货价格（不含税票、不含运费）价格如有变动，以本公司文字通知为标准。价格解释权归本公司销售部。

因为专业，您值得信赖！您可以到厂考察、订购，也可以网上订购。

由衷的感谢各位客户朋友对我们的关注。我坚信我们的机械一定会为您带来更多的财富。给广大农民畜牧朋友带来更多的方便
圣隆机械值得信赖.货真价实,上门服务。7 /24小时全程服务,我们承诺本省在24小时上门服务,省外72小时上门,内蒙、新疆、甘肃、宁夏7天上门。 

地址：山东省曲阜市西经济开发区阳春西路1号   

联系人：    张经理


电话：13188825626（微信）

QQ：2944549799

