
    “若无相欠,怎会相见",在浩瀚的互联网世界，您能够找到我们公司的产品并审阅，我们感到无比的荣幸，希望我们的产品（聚丙烯酰胺）能够解决您的燃眉之急，为您的工作和事业锦上添花；接下来我们为您精心准备了聚丙烯酰胺（PAM)详细的数据报表，不论您在水处理行业上有任何方面的需求，我们都期盼着您的来电：0371-68162066 13073762444！
    2018年注定又是水处理行业（聚丙烯酰胺）的一个又一个纪元！ 

    近两年，国家逐年加大环保治理力度，特别是污水排放这一块，绝不姑息，绝不允许存在一丁点死角，对企业的审核一年比一严格，环评不合格一律停产，停电、停水！

    巩义市作为净水材料---聚丙烯酰胺（PAM)的发源地，聚丙烯酰胺（PAM)等絮凝剂的全国占有量达到60%以上，现在是我市的一项支柱产业。市府两委通过实地考察，研究，加强自身环境保护的前提下，让巩义市的-聚丙烯酰胺（PAM)生产厂家切实担当起全国污水处理的标兵，每年生产的-聚丙烯酰胺（PAM)质量，产量不断提高。

  巩义市稳根净水材料有限公司借助这一东风，通过学习，经营，销售等一系列措施，现在成为本市前30名的-聚丙烯酰胺（PAM)产销一体的综合性公司。

阳离子聚丙烯酰胺简介：

聚丙烯酰胺的乳名是PAM,简称酰胺，是一种水溶性有机高分子聚合物，（含有碳元素为有机，不含碳元素为无机），分子通式为-[CH2CH]nCONH2-，是经过丙烯酰胺单体经过聚合反应而成的高分子聚合物，不溶于大多数有机溶剂，因为酰胺拥有独特的絮凝作用，所以多用于生活污水和有机（例如：钢厂、造纸厂、洗煤厂、油田助剂、纺织厂等）废水的水处理药剂，有时也用于城市用水的水处理！
阳离子聚丙烯酰胺的分类：

阳离子聚丙烯酰胺按照分子量可以分为：700万分子量、800万分子量、900万分子量、1000万分子量、1100万分子量和1200万分子量。分子量是指：聚丙烯酰胺分子链的长度---单个酰胺在发生聚合反应时所产生的分子链的长度；阳离子聚丙烯酰胺的分子量范围：700万-1200万之间；颜色：白色颗粒；固含量：》88%；阳离子离子浓度：10%-18%；净化水溶解时间《35分钟；添加量：0.01~10ppm（0.01~10g/m3
阳离子聚丙烯酰胺净水原理：

阳离子聚丙烯酰胺由于酰胺分子链中含有数量不定的极性基团，使其能通过吸附废水中悬浮的部分固体粒子，使粒子之间架桥或通过电荷中和作用使粒子凝聚形成比较大的絮凝物，故可加速悬浮液中粒子的沉降，有着非常明显的加速溶液澄清，促进水源过滤等效果。

阳离子聚丙烯酰胺生产工艺：

阳离子聚丙烯酰胺是有丙烯酰胺离子和甲基丙烯酸酯离子在负荷引发助剂的帮助下，通过水溶液而聚合而成。可以合成700万-1200万不同分子量的阳离子聚丙烯酰胺；该产品作用非常广泛，造纸行业是首席合作商！

阳离子聚丙烯酰胺应用领域：

1.污水中泥的脱水剂，很多企业废水中含有污泥杂质，阳离子酰胺能作为脱水剂达到净水目的；2.造纸助剂：在造纸的过程中，可以直接和无机盐离子、纤维、还有其他无机高分子发生作用，用以增强纸张白度和强度！阳离子聚丙烯酰胺的PH适用范围：7-14
阳离子聚丙烯酰胺注意事项：

1不能单人作业，施工人员要佩戴口罩2.防止产品倾撒地上3.要通风干燥保存4.不能和其他的酰胺混合使用！

阳离子聚丙烯酰胺包装方式：

阳离子聚丙烯酰胺的包装为纸塑复合袋，内衬塑料防潮袋，一袋25KG!

巩义市稳根净水材料有限公司是专业销售聚丙烯酰胺的公司，欢迎来电垂询或者来厂考察，我们全体职工欢迎您的到来！

郑州、新乡、洛阳 安阳、焦作、许昌、平顶山、漯河 开封、濮阳、鹤壁、南阳、三门峡 驻马店、商丘、信阳、周口  聚合氯化铝PAC南阳市生产厂家供应商

石家庄市、唐山市、邯郸市、秦皇岛市、保定市、张家口市、承德市、廊坊市、沧州市、衡水市和邢台市。

成都市 自贡市 攀枝花市　泸州市 德阳市、绵竹市； 　绵阳市广元市遂宁市　　内江市 乐山市 　　南充市　　眉山市 　　宜宾市　　广安市　　达州市 　　雅安市； 　　巴中市 　　资阳市 　　阿坝藏族羌族自治州　　甘孜藏族自治州　　凉山彝族自治州
1:太原市2：大同市3：忻州市4阳泉市5晋中市6长治市7晋城市8临汾市9运城市10吕梁市

11朔州市

湖北省 武汉市、黄石市、襄阳市、荆州市、宜昌市、十堰市、孝感市、荆门市、鄂州市、黄冈市、咸宁市、随州市
安徽省合肥市、芜湖市、蚌埠市、淮南市、马鞍山市、淮北市、铜陵市、安庆市、黄山市、阜阳市、宿州市、滁州市、六安市、宣城市、池州市、亳州市
江西省
账户名称：巩义市稳根净水材料有限公司

代    码：91410181MA45A55E3G

          开户银行：河南巩义农村商业银行股份有限公司嵩山路分理处

账    号:  00327051500000375

聚丙烯酰胺分子量：
是指分子链的长度,分子量大不意味着性能就好,分子量小也不意味着性能就差,主要还是要看用途,如果在污水处理领域用来脱泥,还得结合脱泥设备和污泥性质,如果是用在传统的履带式压滤机,分子量很高可能会导致滤布堵塞,脱水性差等问题,影响脱水效果；如果用在离心式脱泥机,因其工作原理不同,分子量要求就要高一点,要求产生的絮团能尽量耐剪切,也可以理解为絮团要足够结实,所以要选择分子量较高的产品.
聚丙烯酰胺离子度：
是指阳离子聚丙烯酰胺的阳离子电荷密度,市场上流通的产品离子度一般在20%~50%,离子度越大分子量越小,同时也决定了产品价格,离子度也决定了絮团的紧密度、含水率等问题,但是在选择上,还是要通过实验选型,实验室的小试到上机放大试验,有时候需要反复试验,直到确定最佳药剂.适合的才是最好的,絮凝剂的选型也是如此,絮凝剂网欢迎广大网友咨询交流.

