二硫化钼干粉式润滑剂
HI-TEMP&DRY FILM LUBRICANTS WITH MOLY(MOS2)MOLD RELEASE LUBRICATING ANTI-SEIZE

耐压、抗磨、修补、润滑、不含合成树脂、非硬化剂型

特性：
本产品针对填补及润滑具有绝佳特性。

二硫化钼粉末本身具有抗高压、持久耐磨的绝佳特性，针对物件表面的磨损、微细孔、凹坑及划痕、能够快速的进行填补与修护，粉末本身的润滑性，能够降低在极重负荷下所产生的摩擦阻力。木器、铁、铜、铝、钛、不锈钢及非金属…等皆适用。
一般润滑时耐温范围：-325°F to 750°F

当防卡剂使用时，耐温范围：-325°F to 2400°F

本产品使用方便、无腐蚀、不含砂、不含磷酸盐、不含氟氯碳化合物，符合欧盟ROHS规范。
本产品喷出干掉后为粉状形态，不含树脂类，非干膜式硬化型。

适用范围：

铸模、锅炉、烤箱零配件、印染机械、炼钢厂、纺织机械、脱模、滚轴、链条、开放式齿轮、螺丝扣件、滑轨、活门、气阀、轴承、销、冲床密接部…等皆可使用。
使用方法：

请在通风处使用本产品。

将喷头对准部位，并距15-30公分处开始喷洒本产品。
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