徐州开元称重设备有限公司专注衡器制造与销售20余年，拥有最先进的设备和专业的技术团队，技术力量雄厚，积累了多年的生产研发经验，推出了物联云汽车衡，并可根据客户要求，定做各种特殊衡器。

    徐州开元地处徐州，交通便利，发货迅速，能及时满足客户的各种需求。主要产品有：工业智能自动化控制、采制样设备、物料称重输送设备、断带抓捕器、起重机械及控制限制器、杠杆式机械台案秤、电子汽车衡、平台秤、皮带秤、吊钩秤、料斗秤、灌装秤、配料秤、轴重秤及封闭式称重给料机物位变送器、物位控制器、液位指示器、流量计等，可根据客户特殊要求，设计制造各种特殊衡器。

徐州开元专注衡器制造与销售20余年，拥有最先进的设备和专业的技术团队，积累了多年的生产研发经验，可根据客户要求，定做各种特殊衡器。绝对一手的货源，更省去中间商赚差价，厂价直销，质量可靠。我们有最专业的安装维护团队，跟踪服务，售后无忧，选择徐州开元，就是选择放心.

徐州开元称重专注衡器20余年，拥有最专业的技术团队和先进的生产设备，凭借多年的生产研发经验，可以根据客户的不同需求，量身定做各种地磅，保质保量，绝对一手货源，更省去中间商赚差价。我们拥有最好的安装团队，安装售后一条龙，选择了开元称重，就是选择了放心，安装调试，客户直接放心使用。

徐州开元称重成立于1996年，占地65亩建筑面积​‌‌38600平方，是一家专业生产汽车衡、小地磅的高新技术公司，主要从事地磅技术开发研究，目前公司推出最新产品--物联网地磅。

它主要优点如下：

    开元凭借20年深厚的技术积累，推出物联云汽车衡。该产品目前已经在工矿、电力、石化、环保等行业进行推广。因操作便捷，可以连接到电脑、手机，平板电脑等用户终端，有效帮助企业解决设备多、信息化管理效率低，故障维修时间长等问题，实现信息实时推送、业务统计、报表管理、操作日志记录、故障统计等功能。受到了业内的好评。

      徐州开元地处徐州，交通便利，发货迅速，能及时满足客户的需求。主要产品有：工业智能自动化控制、采制样设备、物料称重输送设备、断带抓捕器、起重机械及控制限制器、杠杆式机械台案秤、电子汽车衡、平台秤、皮带秤、吊钩秤、料斗秤、灌装秤、配料秤、轴重秤及封闭式称重给料机物位变送器、物位控制器、液位指示器、流量计等，可根据客户特殊要求，设计制造各种特殊衡器。

企业简介

徐州开元衡器厂成立于1996年。占地65亩建筑面积38600平方米，与中国矿业大学合作在科技园成立了江苏天鹏自动化系统有限公司，专业从事称重、检测技术研究、开发和生产经营，主要产品有：工业智能自动化控制，采制样设备、物料称重输送设备、断带抓捕器、起重机械及控制限制器、扛杆式机械台案秤、电子汽车衡、平台秤、皮带秤、吊钩秤、料斗秤、罐装秤、配料秤、轴重秤及封闭式称重给料机物位变送器、物位控制器、液位指示器、流量计，和根据用户特殊要求，设计制造各种特殊衡器。

物联网特点

1. 可通过手机APP或PC端远程登录，称重数据、设备状态可随时查询。

2. 可开启主动报警状态，在称重设备出现如更换传感器、设备通讯故障、安装作弊器或认为破坏、打开仪表或重新标定等行为时会主动发出警报信息。

3. 称重数据信息和管理软件（系统）对接，实现价值增值。

4. 设备过保修期后，维修方面保障；设备厂商或服务商规范及时主动服务，提升质量和降低服务成本。

5. 设备智能化、信息化、无人值守+称重软件+ERP接口。

6. 解决现场环境恶劣和位置偏远而致管理部方便，有利于远程监控称重，确保称重准确。

7. 第三检测和服务（检横车）。

8. 称重物联网与无人值守结合，节约人工成本。

9. 称重物联网系统不是简单的数据传输改变，而是通过完备的设备监控，为数据传输准确保驾护航。

SCS系列动、静态电子汽车衡

电子汽车衡模块化秤台是开元衡器厂独特设计开发的钢结构平台，采用全钢桥蜂窝式结构原理，整体刚度，抗扭性能、台面局部抗压刚度都有较大改进，钢件全部经过除锈处理，爱用全自动气体保护焊接，提高秤台质量的长期稳定性。台面设计模块化、标准化、系列化。可以自由，方便的组成各种规格，不同称量的汽车衡。数字式汽车衡开元衡器厂自行研发颜值的数字式传感器和数字式称重仪表，称量准确率高，易于校准和四角调整，节约大量时间和人力物力，传输距离远，抗电磁干扰能力强，可配打印机、计算机大屏幕。配防爆电气装置可组成防爆型电子汽车衡。SCS系列电子汽车衡标准卑职：标准秤台（含高精度传感器、连接线、接线盒）紧固件、限位支座、传输电缆、称重控制仪表。

用途：可适用于各种常规车辆的整车称重，广泛应用于物资贸易、车站码头、工矿企业、交通运输等行业。

特点：

1. 无基坑或浅基坑，基础施工造价低。

2. 秤台部分工作温服-40--+65度，不怕日晒雨淋。

3. 称重仪器双显示窗  能贮存500辆车的称重数据。

4. 可配打印机打印计量单、报表，可查询。可与计算机联网，可配大屏幕，配动态称重仪表，可实现动态称重。

注：可为用户承做各种规格的电子汽车衡

SCS/10-200吨静态全电子（数字式）汽车衡

数字式汽车衡显著特点：

精度高：数字式称重仪表直接处理数字信号。摆脱了模拟式称重仪敏感区的缺陷，仪表的抗干扰和现场适应能力得到很大程度的提升，未高精度的称重系统实现提供了肯解决偏载误差，四角调整。

更加方便：数字式汽车衡能自动补偿和调整因偏载和温度变化而产生的影响，改变过去手工调节电阻特别繁琐费事，数字仪表能将各传感器输出的数字信号予以编码和识别，用软件自动调整角差，使误差调整更加简单和准确。

具有故障自诊断能力：数字式汽车衡具有先进的人际对话接口，自动诊断功能突出，使用过程能不断检测汽车衡的工作状态。当检测到感应器故障时能及时发出错误信号，准确判断故障点，避免了因汽车衡故障而造成的损失。

抗干扰能力强： 独立的A/D转换器和数字信号输出端口消除了因长距离传输电压信号低因受干扰的问题，传输距离可大1200米杜绝了作弊现象。   

防雷电能力突出：

进行分项累计:

Scs/10-200吨汽车规格型号

	规格型号
	台面尺寸

（m）
	台面尺寸

(m)
	最大称重

（t）
	最小称重

(t)
	分度值

(kg)
	机构形式
	准确度等级

	scs10-20
	2*2

2*4
	2*5

2.2*5
	10-20
	0.1
	2
	一节平板式
	OILM

静态（Ⅲ）

动态0.5



	Scs15-30
	2*5  2*6

2.2*5
	2.2*6

2.4*6
	15-30
	0.2
	5
	一节平板式
	

	Scs30-60
	2.2*6

2.5*6
	3*7

3*8
	30-60
	0.2
	10
	二节平板式
	

	Scs30-80
	2.5*7

3*7
	3*9

3*10
	30-80
	0.2
	20
	二节平板式
	

	Scs40-120
	3*7

3*8
	3*9

3*10
	40-120
	0.4
	20
	二节平板式
	

	Scs50-150
	3*7

3*8
	3*12

3*14
	50-150
	0.4
	50
	三节平板式
	

	Scs100-15
	3*12

3*147
	3*15

3*16
	100-200
	1
	20
	三节平板式
	

	Scs100-200
	3*14

3*16
	3*17

3*18
	100-200
	1
	50
	三节平板式
	

	Scs100-200
	3*16

3.2*16
	3*18

3.2*18
	120-200
	1
	50
	三节平板式
	

	Scs100-200
	3.2*16

3.4*16
	3.2*18

3.4*18
	150-200
	1
	50
	三节平板式
	

	Scs100-200
	3.2*21

3.4*24
	3.5*24

3.5*32
	150-200
	1
	50
	四节平板式
	


AVS无人值守汽车衡   

正常设计过磅频率：50车/小时         工控机型号：研华610H

系统型号：AVS                       红绿灯型号：HTX-2A

栏杆机型号：IMG-25                  栏杆机起落时间：1.2--1.4S

光幕型号：RLK31-6/31/115             电子车牌感应距离：0--4米

射频感应系统工作频率：902-928MHz    红绿灯寿命：100000Hr

红绿灯功率：20-30W                  射频卡读卡器型号：SRR-900X

卡读写次数：100,000 次               工作电压：220V, 50H z 

他提供给用户的不在仅仅是一个简单的称重设备，而是一台完整的称重管理解决方案。通过实施AVS称重计量和管理工作效率将会得到改善和提升，计量的结果将会更准确、真实、有效，同时实现称重数据的资源共享，位客服的财务、运输结算、物料进出厂的控制等提供相关计量数据。该系统由顶尖DJSX型或顶尖DJSA型数字式电阻汽车衡和AVS车辆自动识别称重管理系统的组成。

特点：

1) 自动称重，无需人工干预 

2) 自动引导车辆上下秤

3) 自动识别车辆信息

4) 数据自动保存或上传 

防作弊管理系统

系统概述：

本系统是针货物称重计量环节和货物进出各环节的各种作弊行为开发的综合称重防作弊系统。系统由车辆称重监控系统、视频与图像监控系统、LED提示系统、远程监控系统，条   形码/RFID识别系统和外部接口软件系统等子系统组成。

系统功能：

车辆定位功能：使用红外线车辆定位系统，防止车辆不完全上衡行为作弊。

自动识别功能：条形码/RFID识别系统自动识别功能，防止更换车牌行为作弊。

车辆视频监控功能：称重过程车辆前后以及车辆顶部各有一摄像头对称重过程进行全程监控，防止更换货物品种作弊。

数据自动录入：称重皮重或毛重不能手动输入，防止内外勾结，监守自盗。

司磅员过程监控：称重客户端前放置一摄像头司磅员进行24小时监控

自动绘制称重质量曲线：只有质量曲线平稳后才能称重，防止车辆未停稳就称重的作弊方式。

称重管理软件远程称重管理系统

地磅防控制检测仪 

汽车衡主要配件

XK3190-DS10

产品特点：

◆配备GPRS物联网接口，配合“衡管家”软件实现物联网功能
◆配备多种防作弊功能，全方位保护计量安全
◆配备多种健康检测功能，大数据过秤规律分析，保证秤的健康使用
◆可连接摄像头、光幕、读卡器、道闸、红绿灯等组成简单的无人值守系统
◆可通过蓝牙连接手机进行标定调试、设置参数等，操作简单
◆可选配：以太网、4～20mA、开关量、Modbus、无线大屏幕接口等多种扩展接口
基本功能：
◆可连接多家耀华协议数字传感器
◆自动/半自动/手动角差修正
◆数字传感器通讯地址修改功能
◆单个传感器数据查看功能
◆非线性修正功能和标定误差修正功能
◆定时关机功能
◆电子铅封功能     
◆配备两路独立的全双工UART，用于连接电脑、PLC等设备，多种通讯方式可选。
◆配备电流环大屏幕通讯口；配备标准并行打印接口
◆配备一路开关量输入和一路开关量（继电器）输出接口
◆称重记录贮存/检查/删除/断电保护
◆可存储1024组车辆牌号和皮重，255组中文货号，255组中文客户号、255组中文备注号，可存储4096组称重记录

技术参数：
数字传感器连接           
◆连接方式：RS485方式、四六线兼容
◆通讯距离：约1000米
◆连接个数：1～16个
◆传感器通讯协议：上海耀华
◆传感器电源：DC 10V，0.8A（Max）
大屏幕接口
◆信号：20mA电流环，串行输出，传输距离：≤2000米
打印接口
◆可连接宽行打印机：LQ-300K、KX-P1131、KX-P1121 、DS-300
热敏度微打：POS58、T58D  可选配面板式微打
串行通讯接口
◆标准配置： 串口1 - RS232/RS485自适应； 串口2 - RS232
◆电源： AC187～242V;49～51Hz


