磁力研磨机简介
磁力研磨机是在传统研磨机的不足与缺陷上进行改革创新，使精密五金工件内孔、死角、细小夹缝起到明显较好的抛光研磨去处毛刺的效果。采用磁场力量传导至不锈钢磨针使工件作高频率旋转运动；终达到精密工件快速去除毛刺，污垢的效果。


适用行业及范围：
1.精密冲压零件
2.不锈钢零件，螺丝。
3. 镁铝压铸零件
4 .锌铝压铸零件
5.精密弹簧，弹片零件
6.电子，计算机，通信零件
7.走心，走刀，CNC自动车床零件
8.航天，医疗零件
适用于金,银,铜,铝,锌,镁,铁,不锈钢等金属类与硬质塑料等非金属类工件的研磨抛光。如：金银首饰、时尚配饰、电子产品金属制件，精密螺栓、形状复杂的金属制件、文具配件、仪表仪器配件等


功能介绍：
1、 调频：用户可根据自身工件大小来调节抛光机运行速度，批量抛光，效果更佳。
2、 正反转控制：用户按照自身需求，设定工件抛光正转为多长时间，反转为多长时间，提高抛光效率。
3、 定时关机：根据工件大小，材质的不同，用户可设定工件抛光的时间段，时间到了抛光机自动停止运行，给用户带来更大的方便。
 

产品用途：
磁力研磨机是利用超强的电磁力，传道细小的研磨不锈钢棒，产生高速流动，自动正反转等动作，在工件内孔、表面摩擦、达到抛光、清洗、去除毛边等精密研磨效果；适合轻铁类金属、非铁类金属、硬质塑料等精密零件成品，去除毛边、倒角、抛光、洗净等精密研磨工作一次完成。
 

产品特点：
●研磨速度快，平均一次研磨时间约5分钟至10分钟左右，配双加工槽替换工件快，可在机器运转中交换研磨零件；
●操作简单，绝对安全，一人可操作数台机器，节省成本；
●磁力研磨机采用抛光液和钢针，再加上适当自来水来批量抛光工件，不带酸碱性的污水便于处理；
●成本低，不锈钢为半永久性磨材，消耗极低，唯一的耗材为研磨液；
●无污染、研磨液属水基型，故无毒性及发生火灾之余，完全符合环保排放标准；
●研磨完成后，工件好处理，可用筛网、筛筒、电磁力、或分离机轻易将工件及不锈钢针分离；
●不锈钢针有直径0.2×5MM至1.2×10MM可供选择；
 
 

操作方法：

调试：
开启机器后，将工件由少到多放入抛光桶，工件的多少和重量和工件的体型有及到的关系，所以工件慢慢放入到增加，倒工件旋转减慢，但是不可以工件不动，当工件不动旋转时，抛光出来的产品液将不均匀，抛光时间也会随之不必要的加长。
操作要点：
抛光前，一定要将工件的表面油垢清理，抛光液是无法去除大量的油垢的，否则工件，抛光针，水，抛光桶将可能发黑。清理抛光针、抛光桶时必须要使用清洗液。


使用注意事项：
1．机器在正常运转时，不可将抛光桶取出，或将手放入抛光桶内，以防损坏机器和伤手。工件抛光结束后，应及时烘干处理，效果更佳。
2．不要将水及杂物放入放置抛光桶的柜架内，机器在停用时要搞好清洁卫生。每次抛光结束后，如间隔一两天不使用，应把抛光钢针清洗干净，置放在干燥地方储存，方便下次继续使用。
3．在运行中如发现有异常应立即停机，查明原因后方可投入运行。如有不明原因者，可与供应厂商取得联系，解决故障。
