             FYT-1型路桥专用防水涂料
 一、产品简介：

   FYT-1型路桥专用防水涂料，是一种高分子复合材料，属国家重点科技推广项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平,本品采用优质石油沥青为主要原料，配以各种表面活性剂及多种化学助剂、SBS橡胶与高分子聚合物树脂进行改性，生产一种新型复合型多功能防水涂料, FYT-1型路桥专用防水涂料适用于高速公路桥梁、城市立交桥及桥涵等工业、民用防水工程。 

二、外观包括以下项：黑黄色液体产品无沉淀、无漂浮物，呈均匀状态。 

三、技术指标：依据JC/T975-2005《道桥用防水涂料》标准要求:主要指标祥见(公司检测报告)。 

四、施工工艺:

1、施工前不要先打开桶盖，让包装桶平放在地上来回在地上滚动几下后在使用效果达到最佳。

2、混凝土面平层应坚实平整，不得有酥松、起砂、基层应干净，无浮灰、油渍、杂物、基层可潮湿，但不得有明水。

3、工艺流程:大面应喷涂均匀，厚薄一致。喷枪距离喷涂基面宜为600-800mm，0.5-1.5mm厚的涂层可一次纵横交错连续2-3遍喷涂完成。

4、本产品也可直接喷涂:采用滚、涂、刷等施工工艺,涂膜厚度应在1.0-2.0㎡/kg之间,喷涂2-3次完成(等涂膜干燥后在进行二遍)。

五、喷涂加厚符合下列要求：

胎体增强材料如（玻纤、网革、无纺布）等，铺贴应在底层涂膜固化后进行。底层涂膜厚度不小于0.5mm。在胎体增强材料上FYT-1型路桥专用防水涂料时，不得有空鼓、张口等缺陷，其厚度不宜小于1.0mm。

六、注意事项:
1、施工分为喷涂法、刷涂法和刮涂法。大面积施工宜采用喷涂法，管根、水落口、女儿墙等细部加强处理采用刷涂法，裂缝处的修补以及不易喷涂部位施工宜采用刮涂法。

2、FYT-1型路桥专用防水涂料施工环境温度5℃-35℃。雨天、雪天、5级风以上不得施工。

七、包     装:塑料或铁桶桶包装:净重:(25-50-200)±1kg:
