             GB-6型防水粉
一.产品概述  
  百强牌GB-6型防水粉是由、减水、早强、防冻及高分子材料等多种功能材料组成的新型复合防水剂，本品具有抗裂、抗渗、增强、防冻、泵送和显著提高混凝土耐久性等多种效果、可直接掺入混凝土集料中配制抗裂、抗渗防水混凝土或防水砂浆、尤其适合低温季节施工、底板防水混凝土、建筑物地下防水混凝土，层面、水池、大体积抗裂和有补偿收缩要求的混凝土和设备基础抗裂防水混凝土等工程。
二. 技术指标:依据JC/474-2008<砂浆混凝土防水剂>标准执行。
	检测项目
	单  位
	   标准要求
	  

	泌水率比
	             ％
	≤70
	

	凝结时间
	         初凝min
	≥-90
	

	抗压强度比％
	3d
	≥90
	

	
	7d
	≥100
	

	
	28d
	≥90
	

	吸水量比(48h)
	％
	≤75
	

	收 缩 率比(d)
	          ％
	≤135
	

	渗透高度比
	         ％
	     ≤40
	


三.使用与说明 
 1、百强牌GB-6型防水粉的掺量范围为胶凝材料重量6－8％、常用掺量6％，掺入6％的百强牌GB-6型防水粉混凝土抗渗标号可达P6以上，1d的强度提高50％以上、7天强度提高30％以上。

2、百强牌GB-6型防水粉可直接掺入混凝土集料中配制抗裂抗渗防水混凝土或防水砂浆、搅拌时间延长30－60秒。 
3、掺入百强牌GB-6型防水粉的防水砂浆要压实，混凝土要振捣密实、不得出现蜂窝麻面。                
4、掺入百强牌GB-6型防水粉得混凝土要求全湿连续养护至少7－14天、摸面砂浆要求至少潮湿养护3天。  
 5、负温施工、混凝土必须覆盖草袋或薄膜进行保温养护。
四.注意事项:  
用户使用本产品根据施工条件<施工季节、工程材料、灌注方法等>参照本说明作必要的混凝土配合比试验,以获得最佳的使用效果、并严格按照混凝土配合比试验报告施工;现场施工掺入本产品时切勿过少否多掺、否则造成不良效果。
五、包装与运输:GB-6采用内塑外编织袋包装，每袋净重25Kg或40kg。
六、注意防潮:保质期一年,过期检验合格仍可使用。
