宝贝描述：
型号说明
50GDL12–15x4
|  |   |    ||   泵级数
|  |   |    |      单级杨程(M)
|  |   |           设计点流量(m3/h)
|  |                立式多级管道泵
|                  泵进出口径（MM）
泵的额定功率—4KW
产品概述
本系列产品主要用于工矿企业、工程建设、高楼大厦等固定供水，可供输送80℃以下不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水的介质，又可用于生活、生产共用给水系统及建筑、市政给排水等。
GDL型新一代冲压离心泵泵分为立式单级泵和立式多级泵，单级泵和多级泵系列均采用机械密封。
该系列产品具有如下特点：
1、产品材料上的环保。叶轮、导叶采用镀不锈钢，而泵轴、筒体零部件采用不锈钢材料。外观上给人清新明亮的感觉。
2、能源效率上的环保。产品通过全新模型优化，采用不锈钢焊接叶轮，流道光滑平整，水力效果较铸造叶轮提高15%。因铸造无法控制其模具表面质量误差及铸造材料收缩率的变化，从而根本无法实现如焊接叶轮及导叶的高效，可以肯定焊接叶轮及导叶将是水泵本身效率的最佳方式，成为高效水泵的主流，降低能耗的环保产品。
3、工艺上的环保。因叶轮、导叶等关键件的生产过程无铸造工艺及车削加工，无论从材料的有效利用及工作环境都有彻底的改造。整个生产现场如实验室一样窗明几亮，毫无尘物铁屑之苦，为工人创造了全面健康的环保式工作空间。
产品特点
1、该系列泵采用冲压叶轮、冲压导叶取代原来的铸造叶轮及导叶，使泵的性能大大提高，而且水力模型采用计算机辅助设计，泵的性能更加优良，效率高。
2、机械密封可彻底杜绝泵的泄漏及因泄漏造成的泵性能下降的缺点和对外部环境的污染。
3、拉杆式结构使泵体底座、电机支架成为一体，稳定性好。
4、管道式进出水结构设计，便于地面管道的铺设，方便施工。
5、水润滑橡胶轴承耐磨性好，使用周期长。
工作条件
转速：2900 r/min
液体：清洁水或理化性能类似于水的液体。
泵送液体温度：≤85℃
流量范围：≤280m3/h
扬程范围：≤210m
最大工作压力：2.5MPa（含进口压力
买家承诺：
1、产品按国家标准及厂家技术标准生产；
2、购买本店产品，享受一年内的免费维修(易损件除外）；
3、产品为木箱包装，内附产品说明书、合格证各一套。
邮资说明：
本店产品均为不含税不含运费价，如需开票外加10个点。运费按货运公司实际费用收取
在询价过程中，常常出现都会出现顾客咨询掌柜哪种水泵适合其使用，并要求掌柜提供具体型号的情况。
买家须知：
在该情况下，掌柜一律以顾客所提供的信息作为依据，向顾客推荐相关的水泵型号。

小店有十多年的水泵实体店经营经验，在长期经营过程中积累了丰富的水泵专业知识，并在所在地树立了良好的口碑，所以掌柜提供的推荐意见具有较高的价值，值得参考。

但网店经营与实体经营毕竟有着差异，受空间地域的限制，掌柜无法对网店顾客的用水环境进行实地考察，所以不排除存在这样一种情况——由于顾客反映情况与实际情况存在差异而引起的，推荐水泵不能满足顾客实际要求的情况。
小店在此郑重声明：
掌柜的推荐意见仅能作为顾客选型的参考，最终的选型由顾客自己来决定。
小店只承诺解决在水泵保修期间正常使用情况下出现的质量问题，并不保证水泵在实际使用过程中是否能满足顾客的要求。
本店一概不接受一切以非质量问题为由的退换要求。
※另有收货声明一则，请认真阅读，谢谢※
收货时，请在物流公司人员的见证下，当面对机器包装进行拆封，认真检查，在确认机器并不存在破损，凹陷，零部件、配套附件丢失等外力产生的硬件缺陷的情况下，方可在运单收货确认栏上签字。
温馨提示
· 为了节约你我的时间，请先浏览产品详细说明再与客服了解相关产品信息。
由于产品型号太多，可能没有现货，如卖家没有在线，可拍好保证款到3-5天内生产完工；拍前请与客服联系，如客服不在线，请电话咨询.
· 付款方式：
1．支付宝（推荐）
2.本公司产品采用合同制，可联系客服打款到老板帐户。
 

