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GWDB系列高压无功就地补偿装置
产品说明书
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     HUBEI  SHENGZHOU  ELECTIRIC  COMPLEETE  EQUIPMENT CO., LTD
产品编号:         
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一、概述
GWDB系列高压无功补偿装置直接应用于机械制造、冶金、采矿、建材、石化、给排水等行业需要无功补偿的场所，能够提高功率因数、改善供电质量，调整电压、降低网络损耗的容性无功功率补偿装置。提高电气设备的使用效率。


 电力系统中的负载大部分是感性的，加工各工矿企业越来越多的使用电力电子设备，是电网功率因数很底。较底的功率因数降低了设备利用率，增加了供电投资，有损电压质量，降低了设备寿命，增加了线损。


 为了改善电网功率因数很底带来得这些不利于生产的因素，必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的，通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中，大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路，其电压与电流的相位差交大，功率因数较底。并联电容器后电压与电流的相位差变小，使功率因数提高。
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二、装置特点
本装置采用进口或国产优质三相高压电力电容器，具有介质损耗小、运行温度低、可靠性高、体积小、重量轻、容量大、使用寿命长等优点：

1、放电起始电压高、密封性能好，且电容内置放电元件，使装置脱离电网后，在5分钟内将残余电压降至50V以下。

2、采用高压喷逐式熔断器作为单台电容器的短路保护，确保设备安全运行

3、配有高压带电显示和机械锁，具有强制闭锁功能，确保和维护人员安全

4、结构设计合理，动热稳定性好，使用方便，维护方便。

5、采用真空电镀膜金属化聚丙烯薄膜并联电容器，自身损耗小，因为聚丙烯膜具有高工作场强与低介质损耗及体积小、容量大、损耗小、重量轻等特点。

    6、电容器的实测电容与其额定值之偏差不超过额定值的＋10∕－5％。

 7、可加装串联电抗器，以限制电容器组合闸过程中的涌流，限制操作过电压和-制电网中高次谐波对电容器的影响。


8、节电效果明显，将电网功率因数提高到0.95以上，电流下降10％～20％，有效降低线损。


9、自身损耗低，本装置所使用的电容器，自身的能量损失极小是一般油浸低胆电容器的五分之一以下。


10、充分考虑用户实际情况，就地补偿柜的电容器组和相关控制部件置于同一柜体，便于高压电机单机就地补偿场合安装使用。

三、主要技术指标
电源电压：3KV~35KV

电源频率：50Hz±1Hz

提高功率因数:可到0.95以上

残留电压:施加电压断开5分钟后，降到50V以下

四、主要技术参数 

1、环境温度：    -20℃~+40℃
2、相对湿度：    ≤85%

3、海拔高度：    ≤1000米
4、最高工作电压不应超过额定电压的110%（过渡过程除外）

5、最大工作电流不应超过额定电流的1.3倍（过渡过程除外）

6、安装地点无剧烈震动，地面倾斜度≤5
7、安装地点无导电及爆炸性尘埃、无腐蚀性气体

8、供电电源符合国家标准规定，无较强的谐波分量

9、特殊使用条件可在订货时具体协商

五、执行和参照标准

《高压并联电容器》    GB/T13983.2-1989    IEC 871-1:1987

《高压开关设备的控制设备标准共用技术要求》

GB/T11022-1999 IEC 60694:1996

六、型号命名
GWDB - □ - □- □  

                                       

方案类型:1:标准型;2:带电抗器

补偿容量（KVar）
额定电压（KV）
产品名称代号

七、一次方案图及外形图
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GWDB系列高压无功功率补偿柜外形图如下：
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八、使用环境

无功功率补偿柜的使用环境应满足下列要求：


1、户内使用，通风良好。


2、户内安装，海拔高度不超过1000m，无剧烈机械振动、无有害气体和灰尘、无导电性及爆炸性尘埃。


3、长期过电压（24小时不超过4小时）不超过1.1Un,长期过电流（包括谐波）不超过1.35Un。


4、环境温度：周围空气温度不高于＋40℃，电容投入时空气温度的下限为－40℃。


5、大气条件：相对湿度在＋40℃时不超过50％，在较低温度时允许有较高相对湿度，并考虑到由于温度变化而可能产生凝露。

6、安装倾斜度不超过5°。


7、安装地点无雨雪侵袭，无严重霉菌存在，无腐蚀性气体存在。


8、电网中谐波含量符合国标。



若用户现场不能满足上述《使用环境》的要求，可和我公司联系，以便进行特殊设计。

九、安装须知

在我方人员抵达前，用户应做好以下准备工作：


1、将补偿柜就位，用槽钢固定在电缆沟上方，确定电缆进出位置。


2、准备好连接电网和补偿柜的电缆（其线径应能承载电容器的电流），并做好终端接头。


3、准备好信号线（1.5m m²铜芯电缆）低压准备零线,高压准备AC220V电源和电源线（2.5m m²铜芯电缆）。

我方人员所做的工作：


1、现场指导安装调试。


2、向操作人员讲述操作方法和注意事项。


3、向用户技术人员做技术培训。


4、介绍我公司的售后服务。


5、听取并记录客户意见和建议，及时向公司相关部门汇报。

十、安全操作注意事项


1、
打开电容柜前必须先断开断路器或隔离开关，让电容柜的放电装置自动放电，三分钟后方可打开柜门，打开柜门后-须人工放电。


2、
电容器在运行中发出特殊响声是内部绝缘崩溃先兆，应立即停止运行，查找固障电容器。


3、
电容器外壳膨胀是过电压引起介质分解析出气体，应立即停止运行查找故障电容器。


4、
禁止电容柜断开后又立即投入，这样对其它用电设备和电容器本身会产生严重损害，一般需三分钟以上的时间间隔，对于自动投切的电容柜，如果电网功率因数变化较快，应适当延长延时时间。


5、
电容器可能对电压和谐波有放大作用，用户订货时应说明企业电压和谐波情况，以便特殊处理，电容运行中必须时时检查电容柜，出现异常，立即切断。


6、
电容柜内外均需通风良好，以延长电容使用寿命。


7、
保持电容器表面干净，避免发生闪络事故。

十一、定货须知

订货时须提供下列资料： 

1、
订货时须注明：额定电压,额定功率,负载变化情况,补偿前及补偿后的功率因数。

2、明对柜体颜色，柜体尺寸有关特殊要求。


3、备型号、数量及二次线路操作电压等。


4、用户所需电容柜的投切方式和配置。


5、不能满足一般环境条件的应特别提出。

6、客户一次电压、电流互感器的变比。

7、补偿装置进、出线方式。
注：若有特殊要求，请与我公司协商定货。

十二、电气原理图（见附图）
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