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乐清市川龙电气有限公司
一、概况
ZW32M-12型户外高压智能真空断路器(以下简称断路器)是三相交流50Hz，适用于额定电压为7.2～12kV的户外高压开关设备。断路器符合国标GB1984《高压交流断路器》及专业标准JB3855《3.6～40.5kV户外交流高压真空断路器》和相关的IEC标准。常供工矿企业、发电厂以及变电站作电气设备的控制和保护之用，并适用于频繁操作的场所。断路器具有多次开断和快速重合闸的能力。

ZW32M-12型户外高压智能真空断路器，是我公司自主研发的一种综合保护户外智能开关。它主要由真空断路器本体和控制器的及外置电压互感器三大部分组成，三者通过航空插座及户外密封电缆进行电气连接，具有故障检测功能，保护控制功能和通讯功能，能可靠判断、检测开关进、出线侧的毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。
断路器采用永磁操动机构，断路器机械寿命为3万次,3万次之内无需检修、调整，实现了高可靠，长寿命。
二、断路器型号、名称及含义
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                                      额定短路开断电流（kA）
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                                      额定电流(A)
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                                      额定电压(kV)
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M为永磁机构
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产品设计序号
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真空断路器

三、使用环境条件
a) 环境温度不高于 + 45 ℃，不低于 – 30 ℃；

   b) 空气相对湿度：日平均值不大于95%，月平均值不大于90%；

  饱和蒸汽压：日平均值不大于2.2×10-3 MPa，月平均值不大于1.8×10-3 MPa；

  在高湿度期温度急降时，可能凝露；

   c) 海拔高度不超过 1000 米；

   d) 地震烈度不超过8级；

   e) 无火灾、爆炸、严重污秽、化学腐蚀以及剧烈震动的场所。

客户如有其它特殊要求，可在订货时提出，我公司可给予最大满足。
四、主要技术参数
4．1断路器主要技术参数，见下表
	序号
	参数名称
	单位
	数据

	1
	额定电压
	kV
	12

	2
	额定绝缘水平
	1min工频耐压
	kV
	42(极间，对地)；48（断口）

	
	
	额定雷电冲击耐压
	kV
	75(极间，对地)；85（断口）

	3
	额定电流
	A
	630

	4
	额定短路开断电流
	kA
	20

	5
	额定短路关合电流（峰值）
	kA
	50

	6
	额定短路开断次数
	次
	30

	7
	额定热稳定时间
	s
	4

	9
	机械寿命
	次
	30000

	10
	额定操作电压辅助回路额定电压
	V
	220

	11
	额定操作顺序
	A
	分-0.3s-合分-180s-合分

	12
	重量
	KG
	130


4.2 断路器机械特性参数，见下表

	序号
	参数名称
	单位
	数据

	1
	触头开距
	mm
	9±1

	2
	接触行程
	mm
	2±0.5

	3
	三相合分闸同期性
	ms
	≤2

	4
	合闸触头弹跳时间
	ms
	≤2

	6
	额定短路开断电流
	kA
	20

	7
	合闸触头接触压力
	N
	2000

	8
	平均分闸速度
	m/s
	1±0.2

	9
	平均合闸速度
	m/s
	0.6±0.2

	10
	分闸时间
	ms
	≤50

	11
	合闸时间
	ms
	≤75

	12
	每相主回路电阻
	μΩ
	≤80

	13
	动、静触头允许磨损厚度
	mm
	≤3


五、断路器的主要元器件
5．1固体密封真空灭弧室
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采用硅橡胶包封（作为绝缘及缓冲），体积小；

· 封装在环氧树脂绝缘筒内；

· 抗凝露性能优良；

· 工作寿命长，性能可靠。
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5．2固封绝缘筒
· 符合环保要求：无油和SF6气体；

· 采用防尘硅橡胶对绝缘筒进行包封，防污等级高；

· 美观、轻，易于运输。
5．3 永磁操作机构
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运用单稳态永磁技术，可靠性高、低能耗、低噪音；
· 机械结构简单，零件少，运动部件只有一个，与传统
的弹簧机构几十个相比，大大减少了故障源，因而极
大的提高了可靠性。同时取消了容易引发故障的机械脱、
锁扣装置，使整个系统的操作可靠性得到了提高。
· 永磁机构控制器独有的自适应及自检功能，可对永磁机构的运动特性进行优化，使真空开关的机械特性达到最佳，从而延长了永磁机构和真空灭弧室的寿命。
· 无需定期维护保养。

· 技术数据如下表：
	额定电压（V）
	额定电流（A）
	合闸力（N）
	20℃时线圈电阻（Ω）
	正常工作电压范围

	380
	≤65
	≥4500
	2.6
	165V~265V（＜20ma）
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      机构拉开断路器处于分闸状态         机构闭合断路器处于合闸状态

5.4  分、合指示
· 在断路器机箱的正面及侧面各有一个分、合指示，保

证断路器在任何安装方式下都能在柱下看清分合状态。
· 分合指示上喷涂有荧光粉，可在夜间也能清楚看清。

5.5  电流互感器
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配置户外抗老化高精度的双绕组电流互感器，保证

电流互感器在负荷电流和故障电流、零序电流下具

有良好的线性度，即可用于测量又可用于保护；
· 过流定值等可以通过控制箱现场设定。
5.6永磁机构智能控制箱
· 带UPS功能

具备UPS功能：交流失电可合分50次以上，保证48小时内正常工作；
· 定时限保护功能

定时限保护方式按照传统的三段式电流保护方式（速断、限时速断、过流）进行；
· 反时限保护功能

反时限保护是按照固定的熔丝曲线进行保护（曲线按国家标准的熔丝曲线）；
· 重合闸功能

可以按照事先整定的次数进行多次重合闸功能；
· 手合遇故障功能

手动合闸时，出现故障，控制器立即断开闭不进行重合闸。

· 防涌流功能

在手合时当电流小于用户设置的防涌流电流值则延时用户设置时间进行防涌流，如果电流大于用户设置的防涌流电流值则不防涌流。若不需要投入该功能，请在该菜单中设置为X，即显示为：OFF。防涌流菜单的设置方法同过流菜单的设置方法。

· 操作功能

重合器控制器提供了控制器面板操作功能，遥控器操作分、合闸功能以及远方控制、远程主机操作功能。

· 液晶显示功能

为产品的整定、设置、查看提供直观的各种参数。

· 事件记录功能

可记录最近的255条事件。

· 记忆功能

各种设定的数据自动进入记忆单元，10年不丢失。

· 遥信量检测功能,具备四遥通讯功能.
可检测开关的当前状态

· 显示自动保护功能

在没有按键按下的情况下，为保护液晶，3分钟后显示自动关闭，按下任一键恢复显示到主项面。

· 备用电源自动管理功能

为节约备用电源，在没有外部电源的情况下5分钟后自动关闭蓄电池电源，需要使用时可恢复；来电后自动恢复。

· 零序保护功能

当需要设定零序保护功能的时候，在零序菜单中设定需要的零序电源的大小以及需要的零序保护延时。如果不需要投入该功能，请在菜单中将ACT和Alarm设置为X。零序保护菜单的设置方法同过流菜单的设置方法。在设置为ACT时，零序保护闸后将闭锁，在设置为Alarm时，报警但不闭锁。
· 控制器主要技术参数
	序号
	项目
	数据
	备注

	1
	CT变比
	*：5
	*：1定货时需说明

	2
	PT变比
	*：100V
	*：220V定货时需说明

	3
	工作电源
	AC220±10%V
	

	4
	输出电压
	AC220V/50Hz
	

	5
	保护精度（电流）
	±5%
	

	6
	定时限保护
	速断定值
	0.1～30A
	步长0.01A

	
	
	限时时断定值
	0.1～30A
	步长0.01A

	
	
	过流定值
	0.1～30A
	步长0.01A

	
	
	延时时间
	0～600S
	步长0.1s

	7
	反时限保护
	反时限曲线
	1组
	4组定货时需说明

	
	
	启动电流
	0.01～6.00
	步长0.01

	
	
	TP
	0.1～1.8
	步长0.1

	8
	重合闸功能
	次数
	0～3次
	

	
	
	1次重合闸时间
	0.1～180S
	步长0.1s

	
	
	2次重合闸时间
	0.1～999.9S
	步长0.1s

	
	
	3次重合闸时间
	0.1～999.9S
	步长0.1s

	
	
	复位时间
	0.1～999.9S
	步长0.1s

	10
	小电流接地保护
	零序电流
	0.05～30A
	步长0.01A

	
	
	零序延时
	0～600S
	步长0.1s

	11
	遥控距离
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≥50M
	

	12
	环境温度
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-20 C～60 C普通型
	

	13
	箱体外壳材料
	不锈钢壳体
	

	14
	重量
	
	


5.7 轻巧、可靠的紧急手动分、合闸装置
· 当控制系统无电源或出现遥控失灵等异常时，
可手动紧急分、合闸，可靠开断、关合额定
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负荷电流。
· 手动分闸装置与联动轴分开，控制箱未连接时，
手动分闸装置有效，手动合闸装置则必需在控制

箱连接妥当后才有效。
5.8 电压互感器
·   采用外置电压互感器，互感器为环氧树脂全封闭浇注绝缘结构，铁芯采用优质冷轧硅钢绕制，经退火处理后与一次绕组及二次绕组一起用环氧浇注成型，耐污秽、耐潮性能良好。
· 铭牌处有二次接线保护端子盒，接线方便，防尘效果好。

· 额定二次输出及其相应准确级见下表
	型号
	额定电压比(V)
	准确级
	额定输出(VA)
	极限输出(VA)

	JDZW-10
	10000/220
	0.5
	50
	600


5.9 航空插头
· [image: image27.jpg]


采用不锈钢材料， 
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六、断路器的基本结构
   6.1  断路器由断路器本体、加装电压互感器和永磁控制箱三部分组成,断路器本体结构采用操动机构和灭弧室上下布置的形式，断路器本体内部结构图见图1
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1分闸弹簧  2辅助开关  3起吊装置   4驱动拉杆  5永磁机构  6箱体

7接线盒  8接地标牌  9绝缘拉杆  10下绝缘筒  11导电夹  12真空灭弧室

13上绝缘筒  14上出线座   15电流互感器   16下出线座  17电压互感器

图1 断路器内部结构图
七、断路器的工作原理
7．1 灭弧原理    

断路器配用的真空灭弧室，具有极高的真空度，以真空作为灭弧和绝缘介质。当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时，在触头间将会产生电弧；同时，由于触头的特殊结构，在触头间隙中产生出一定的纵向磁场，使真空电弧保持着扩散型，并维持低的电弧电压。在电流自然过零时，残留的离子、电子和金属蒸汽在微秒数量级的时间内就可复合或凝聚在触头表面和屏蔽罩上，灭弧室断口的介质绝缘强度很快被恢复，达到分断的目的。
7．2 永磁机构工作原理

 电动分、合闸：永磁操动机构动铁芯动作，直接推动绝缘拉杆上下运动，完成合、分闸动作。动作完成后由永磁体提供的剩余磁场力，保持合、分闸状态。
手动分闸：拉动分闸手柄，手动脱扣轴向下带动动铁芯动作完成分闸操作。
八、控制箱操作
8．1 控制箱面板
8．2 LCD液晶及键盘
8．2．1键盘按键功能

面板上共有9个键，每一个键的功能如下：

· RST    键，  复位键回到主页面

· ＋ －  键，  加减键

· ENT    键，  确认键
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       键，  上下翻页或移位健

·        键，  左右移位键

·  ESC   键，  取消键

          ：向下键，每按一次    键，显示屏向下翻屏（即向下翻一页）。

          ：向上键，每按一次    键，显示以期向上翻屏。

：整定参数时，光标显示的设定数以下，每按一次   键，光标向右移动一字。

：整定参数时，光标显示在设定数以下，每按一次   键，光标向左移动一字。

ENT   ：确认键，它与   键配合可以进入当前页的设置修改页，按下ENT键，出现“请输入密码”字样，再按下ENT键进入当前页的设置修改页：ENT键并且对设定或修改好的值进行确认，只有经过ENT键确认，设置或修改的值才有效，否则无效。

＋－  ：加减键，设定或修改参数时，每按一次＋－键，光标下的数值加1或减1。

调试按钮：在没有外部电源的情况下，如果要查看参数只要按下此按钮并保持1秒即可查看。

8．2．2 LCD液晶显示及键盘操作
· 上电后，点阵式LCD液晶显示字符如下为初始页：


· 系统设定菜单

菜单首页时，按“ENT（确定）”键，就进入主菜单：（阴影区域表示光标，箭头表示手指向。）

A． 选择系统设定后就进入定、反时限方式状态页。



若要进入定、反时限以设置页，对定、反时限进行选择修改时，先按下ENT确认键，这时，菜单出现“请输入密码”的提示，显示如下：


连续按4个向下键
再按一下确认，即进入设置状态，显示页出现光标，显示如下：

（注：以下设定时如出现输入密码的提示，可采用同一方法解密。）
这时显示的上次设置的方式，X部分有1、2两种选择，1：为定时限2：为反时限。X部分用＋、－键进行选择，随关X部分的变化后面部分也随着变化，然后按确认键对设置进行确认，光标消失，参数即存入控制器，例如显示如下：


在定反时限页上，分别按一次、二次、三次、四次   键就可以进入时间设定、通信波特率、地址设定页，同样也可按   键进入。进行上面类似的操作就能对这些参数修改、设置。ESC（取消）键，退出该子菜单，回到主菜单。

B． 时间设定功能

在前一状态下，按    键进入时间设定功能菜单。显示如下：

 
表示当前时间为2005年1月23日15点23分28秒。修改时间时，设置方法同上面“时限选择的设置”。出现光标，按               键一定光标，按＋、－键修改数字。然后按确认键对设置进行确认，光标消失，参数即存入控制器。

C． 通讯波特率选择

在前一状态下，按    键进入通讯波特率设定功能菜单。显示如下：


表示当前与电脑通讯所采用的通讯波特率为9600。修改时，设置方法同上面“时限选择的设置”。出现光标，按＋、－键修改数字。然后按确认键对设置进行确认，光标消失，参数即存入控制器。   

对应关系：4：4800

              5：9600

D.通讯地址设定：在前一状态下，按   键进入地址设定功能菜单。显示如下：



该功能用于这台柱上开关组网时，身份识别用，在不组网时，该地址可以不修改，如要修改方法同前。

· 定值设定子菜单：

1．若在主菜单上按    键，光标将向下翻一行停在定值设定上，此时按下“ENT（确定）”键就进入了该子菜单的第一页显示如下：

A.若在“系统设定”子菜单选择定时限时，第一页显示如下：

第2行有打“X”OFF表示关闭该功能和打“√”ON表示启用该功能两种状态。可以对电流门限I （即XX.XXA）进行设置和修改、动作时间（即XX.XXS）进行设定和修改。光标上的值可通过＋、－进行设置和修改，光标通过               米移动。电流设定值的范围：0.01A—30.0A（此为二次侧电流值，对应一次侧电流如表1所示）。
建议：在设置过流一、二、三段时，过流一段为速断，过流二段为限时速断，过流三段为过流。注意：定时限和反进限只可选其一。
	整定值
	说明

	0
	没有重合闸

	1
	1次重合闸

	2
	2次重合闸

	3
	3次重合闸



B．若在“系统设定”子菜单选择反时限时，第一页显示如下：
TCC曲线是用米设置时限保护时分闸的时间。

曲线说明：Standard  IT 标准反时限曲线


用户可根据自己的需要选择。如果用户使用时觉得曲线不够。本公司可根据用户要求添加曲线。最小启动电流IMIN，它是用来设置反时限的电流门限。设定的范围：0.05—6.0。进入设置页方法同“时限选择的设置”。TP为时间速定系数。
保护电流设定值与一次侧电流对照表(表1)
	
	过流保护定值

	设定值
	0.26
	0.43
	0.63
	0.84
	1.26
	1.68
	2.50
	3.34
	4.20
	5.0
	5.9
	6.7

	一次侧电流(A)
	30
	50
	75
	100
	150
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800


·  设置重合闸次数

在前一状态下，继续按   键，便可进入重合闸次数设置菜单。显示如下：


其中X：    为上次设定的。
重合次数定值说明
如果要对重合闸操作方式进行设置，设置方法同“时限选择的设置”。X可用

＋、－来选择上面表中的序号，后面的“－”根据前面的序号做相应的变化，共4种动作方式，序号从1—4，用户可根据需要进行选择。

· 重合闸时间设置功能：

在前一状态下，按    键，进入重合闸时间设置菜单。显示如下：

共有T1、T2、T3、Trst 四个时间可以设置，T1、T2、T3分别表示第一、二、三次重合时间间隔，Trst 表示复位时间（Trst >过流时限值T1+T2+T3）。各个重合时间的设置和修改，同上“时限选择的设置”。光标通过              键移动，值通过＋、－选择。

第一次重合闸间隔时间T1：0～180.0s；　　步长；　0.1

第二次重合闸间隔时间T2：0～999.9s；　　步长；　1

第三次重合闸间隔时间T3：0～999.9s；　　步长；  1

复位时间Trst ：         0～999.9s； 　 步长；　1
涌流抑制功能设置：

在前一状况下，按    键，进入涌流抑制设置菜单。显示如下：


第二行有打“×”OFF表示关闭该功能和打“√”ON表示启用该功能两种状态。Ftrip是涌流定值，Tdly是涌流动作延时时间。用户对这些值的修改和设置，设置方法同上“时限选择的设置”。光标通过              键移动，值通过＋、－选择。
6.零序保护功能设置：

在前一状态下，按    键，进入涌流抑制设置菜单。显示如下：


第2行有ACT（动作跳闸），第3行有Alarm（报警），打“√”表示启用该功能，打“X”表示关闭该功能。I0是零序过流定值，Tdly是零序过流动作延时时间。用户对这些值的修改和设置，同上“时限选择的设置”。光标通过             键移动，值通过＋、－选择。
出厂定值设定如下表:

零序保护电流定值整定原则推荐表

	开关负荷侧空架空线长度（m）
	
	
	
	
	
	
	
	

	开关负荷侧电缆长度（m）
	100
	150
	200
	250
	300
	350
	400
	450

	定值（A）
	0．6
	0．8
	1．0
	1．2
	1．4
	1．6
	1．8
	2．0

	开关负荷侧电缆长度（m）
	480
	500
	550
	600
	650
	700
	750
	800

	定值（A）
	2．2
	2．4
	2．6
	2．8
	3．0
	3．2
	3．4
	3．6


如果不采用表中的推荐定值，用户也可以采用下面的计算对零序电流的整定值进行计算。
定值计算公式

电流定值=[界内架空线的长度（km）×0.02＋电缆界内长度(km) ×1] ×3×1.5(A)
                                                        


零序保护电流定值表

	设定值
	0.02
	0.027
	0.037
	0.047
	0.072
	0.097
	0.122
	0.147

	一次侧（A）
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3


零序保护延时定值表

	设定值
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3.0

	一次侧（S）
	0.4
	0.6
	0.8
	1.0
	1.5
	2.0
	2.5
	3


速断保护电流定值表

	设定值
	1.05
	1.70
	2.55
	3.38
	4.23
	5.05
	6.70
	10.0

	一次侧（A）
	120
	200
	300
	400
	500
	600
	800
	1200


· 系统监视子菜单：

按“取消”键回到主菜单，再按    键，将光标停在系统监视上，此时按下“确定”就进入了该子菜单的下级菜单。显示如下（黄色区域表示光标）

A． 测量值监视功能：

按“取消”键回到上一菜单页，移动光标到“测量值监视”上，按“确认”键进入测量值监视功能菜单。显示如下：


该页显示的是低羰保护的电流电压值，电流电压的波动不超过正负5%，Uab、Ubc、Ia、Ib、Ic是电压、电流值，P是有功功率值，Q是无功功率值，F是频率值，IO是零序电流值，IC是谐波电流值。

B．开关量监视功能：

按“取消”键回到上一菜单页，移动光标到“开关量监视”上，按“确认”键进入测量值监视功能菜单。显示如下：


YX1表示开关状态：“分”表示开关在分闸状态；“合”表示开关在合闸状态。Yx7表示开关储能状态。

C．故障记录功能：

按“取消”键回到上一菜单页，移动光标到“故障记录”上，按“确认”键进入故障记录功能菜单。显示如下：


本控制器是默认显示最后一次故障动作时间、原因。上面是故障产生的时间。接着是故障原因，可通过按＋、－键查看以前故障动作记录。如按－键，可显示前一次动作记录。本控制器可以存储255次故障动作记录，若故障动作记录满，把最早的删除，新的添上。如果没有故障发生，则显示：


D．系统自检

按“取消”键回到上一菜单页，移动光标到“系统自检”上，按“确认”键进入测量值监视功能菜单。这是重合器系统内部的自检，不可人为改变。显示如下：


  用户通过操作面板上的LCD液晶显示屏和按键，可以显示并且用户可以进行页面操作：

· 时间设置

· 通讯波特率         
· 地址设置

· 时限选择设置

· 过流设置

· 限时速断

· 速断设置

· 重合闸次数

· 重合闸时间

· 涌流抑制

· 零序保护   
· 测量值监视

· 开关量监视

· 故障记录

· 系统自检

· 版本信息

本地遥控器合、分闸操作利用遥控器可在本地进行遥控合、分闸。操作方法如下：
合闸：先按“合闸”键，再按“确认”键；即：先按“B”键，再按“D”键；

分闸：先按“分闸”键，再按“确认”键；即：先按“A”键，再按“D”键；

备注：两次按键时间间隔不能超过3秒钟，否则前一次键无效。

注意：如果遥控器长期不用，要把遥控器中的电池取出，并且经常检查遥控器电池是否充足（遥控器电池型号为：12VP23A），若电量不足需及时更换。

运动/就地切换开关：在就地位置时运动与通讯都不能对控制器进行分、合闸操作；在运动位置时控制器面板与遥控器都不能进行操作。
欠压指示灯：当欠压指示灯亮时表明蓄电池电压偏低，应该立即充电

· LCD液晶显示及键盘操作

开关设备接口：交流输入回路、遥信输入、电源等通过电缆接入。具体接入号如下：
九、接线定义
控制口26芯管脚排列图

                                                            正面                        接线柱
26芯航空插座说明：

1：IA        （进）                        9：PT-1 220V     

2：IB        （进）                        10：CDA 合闸同步触点信号
3：IC        （进）                        11：CDA 合闸同步触点信号
4：IABC      （公共端）                    12：PT-2 220V 
5：PT-3         　   
16：HM14永磁机构
6：PT-4             
                       19：HM15永磁机构
7：PT-5             

          
         20：HM5-4同步触点信号
8：PT-6                                     22：HM5M-1 同步触点信号
十、断路器的调试与安装
断路器的调试和操作中的各项工作应由受过专门训练、详细了解本开关性能的专业人员进行，工作中必须考虑相应的保护和预防措施。

10．1 准备工作（在一次回路通电之前进行）

10.1.1断路器开箱后，应检查固定真空灭弧室的绝缘筒有无破裂，产品铭牌、合格证是否与订货单相符，装箱清单是否与实物相符，确信完好无误后再清理表面灰尘污垢。然后用工频耐压法检查真空灭弧室的真空度（工频耐压法检测）。

10.1.2 运行前的检查   

 断路器在投入运行之前，必须仔细核对各操作元件的额定电压（或电流）与实际情况是否相符，给控制部分接通电源（电源电压根据订货要求），检验储能指示灯是否在10秒时间内点亮，机构每次上电，均有10秒种的蜂鸣器的报警声，必须要在上电的报警声停止后方可进行分合闸动作。
10.2 维护

必须要由专业的设备维护人员进行如下的定期维护。

11.2.1检查断路器的各安装螺钉是否松动，如有松动进行加固；

11.2.2由经过培训的专业人员检测超程和开距，将各相的参数调整到表2要求；

11.2.3重新调整超行程之后的断路器在使用前必须重新检测合闸状态下上下出线间的回路电阻，要求回路电阻值必须符合表2要求；

11.2.4使用机械特性测试仪测量断路器的机械特性符合表2要求。
11.2.5使用前对断路器重新进行一次回路的耐压检验。分别按照表1要求进行端口、相间、对地的检测。
11.2.6真空灭弧室在使用20年或达到技术参数表中规定的短路电流开断次数或电寿命后即需更换。
11.2.7 蓄电池的使用和维护

产品的备用蓄电池是2节12V7AH免维修蓄电池。在产品正常使用时，插上交流电源，一边对产品提供电源，一边对蓄电池充电。在交流电源失去后，本产品在5分钟后自动关闭备用电池开关，这时，如果要使用，按下调试按钮保持1秒即可工作。

每年对蓄电池必须检查一次，如果蓄电池电压低于12V，必须立即更换。蓄电池的型号为：日本YUASA公司的NP7-12/12V  7AH，或其他公司相同性能，相同容量的蓄电池。每3年对蓄电池必须更换一次。
10.3安装示意图


单杆安装

双杆安装
11．4安装尺寸

十二、运输与储存
13.1 断路器在运输时必须整台装入封闭的包装箱内并予以可靠的固定，运输时不可侧放、倒放。
13.2 应在干燥的室内进行产品的装箱或开箱，并核对产品和零部件是否完整、是否与装箱单相符。

13.3 断路器应存放在干燥、通风、防潮、防震、无有害气体侵蚀的室内，长期存放时应在传动部分涂上润滑油脂，并定期检查环境是否符合要求。
十四、随机文件
a) 产品合格证；

b) 安装使用说明书；

c) 断路器接线图

d) 装箱单。
十五、订货须知
用户在订货时应注明：

e) 断路器的型号、名称及对控制箱内配置的要求；

f) 断路器的额定电压、额定电流和额定短路开断电流和额定操作电压；

g) 互感器变比、精度及数量；
h) 所需备品、备件的名称和数量；

i) 其他特殊要求。
敬 告 用 户

随着技术进步及配电要求的改进与提高，今后样本中有改进与不同之处，以改进后的内容为准，届时恕不另行通知。
乐清市川龙电气有限公司
地址：浙江省乐清市柳市镇翔金垟工业区
电话：0577-61737989  13616630771  QQ:1140133003
http://www.cnccll.com
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断路器安装尺寸
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