                什么叫碳刷？在电机里有什么作用?碳刷的种类 

    碳刷顾名思义，就是碳做的（也就是石墨，铅笔芯的主要成分，不过有的用合金（片）代替石墨做的碳刷）。碳刷是有刷电机里面顶在换相器表面的部件，电机转动的时候，将电能通过换相器输送给线圈，由于其主要成分是碳，称为碳刷，它是易磨损的。应定期维护更换，并清理积碳刷。

    碳刷是电动机或发电机或其他旋转机械的固定部分和转动部分之间传递能量或信号的装置，它一般是纯碳加凝固剂制成，外型一般是方块，卡在金属支架上，里面有弹簧把它紧压在转轴上，比如石油钻井完成后，需要进行检测，就要从井筒放仪器下去，就是通过碳刷将信号从旋转部分（外包钢丝的电缆滚筒）送到地面仪器的。

    碳刷碳刷[/url]的样子有点像擦铅笔的橡皮条那样，顶上有导线引出。体积有大有小。 

碳刷的组成 

    碳刷总成由碳刷座、碳刷、拉簧等部件组成碳刷座采用玻璃钢材料制成，两边开口，开口内嵌有碳剧支杆左右各一支，中间由拉簧连接，适当改变拉簧长度，使碳刷作用在滑环上的压力大小适中，在总装时，可通过调整，保证灵敏度要求。

    碳刷架在电机中起着固定碳刷位置的作用，碳刷架的质量直接影响着电机的使用性能。 

碳刷的用途 

    碳刷在电机中的作用：

    1.将外部电流(励磁电流)通过碳刷而加到转动的转子上(输入电流)

    2.将大轴上的静电荷经过碳刷引入大地(接地碳刷)(输出电流)

    3.将大轴(地)引至保护装置供转子接地保护及测量转子正负对地电压

    4.改变电流方向(在整流子电机中，电刷还起着换向作用)

    除了感应式交流异步电动机没有外。其他的电机都有，只要转子有换向环的都有。 

    发电的原理，是磁场切割导线后，在导线产生电流。发电机是采用让磁场旋转的方法切割导线的。旋转磁场是转子，被切割的导线是定子。

    为了让转子产生磁场，必须向转子的线圈输入厉磁电流。碳刷就是用来将厉磁发电机产生的厉磁电流送入转子线圈的。 

    只有换向器或者滑环的电机里面才有碳刷，普通的交流异步电动机是鼠笼结构，没有碳刷。电机就是电动机的简称，也就是马达。电机可分为直流电机和交流电机，直流电机由于转子的转动，需要根据线圈在恒磁场中的位置变化而不断切换电流的方向，所以直流电机的线圈需要一个换向器。

    换向器由电刷和换向环组成，碳刷就是电刷的一种。由于转子的转动，电刷始终与换向环进行摩擦，且在换向的瞬间还会产生电火花灼蚀，所以电刷是直流电机里的易损件。

    为了提高直流电机的使用寿命、运转稳定性以及降低直流电机的噪声和电磁干扰，无刷直流电机有逐步取代有刷电机的趋势。

    一般交流电机不用恒磁场，所以用不着换向器，也就无须电刷；但交流电机的体积一般都比较大。家用电器使用的电机一般都是交流电机，如电扇、洗衣机、冰箱、空调等都没有碳刷，但也有使用直流电机的，如许多的电动剃须刀、厨房小电器、电动自行车等都有碳刷，就是直流电动机（不包括无刷的）都有。使用干电池的电机都是直流电机。 

    交流异步电机分两种：一般工厂用起动负载比较大用的绕线式异步电动机上有滑环故用电（碳）刷 （如起重、轧钢电机等），而轻载启动的用鼠笼式感应电动机没有滑环故不用电（碳）刷（如电风扇、洗衣机、空调、冰箱等）。直流电机都有换向器，故用电（碳）刷。手电钻一般属直流电机，台钻属交流异步感应电机；一般玩具及电动剃须刀虽说是直流电机，但由于结构简单为降低成本里面用的是含磷的带弹性的黄铜 片用于代替了电（碳）刷换向装置，是电动剃须刀的易损件（电机里面的线包一般不会坏的）。

    碳刷的种类 

    人们为了使用和管理上的方便，对众多的电刷进行了分类。目前国内外流行的主要分类方法有：

    1. 按材质的软硬可分为软质电刷，中硬质电刷和硬质电刷。

    2. 按电刷的使用对象可分为汽轮发电机用电刷，轧钢电机有用电刷，牵引电机用电刷，汽车拖拉机用电刷，电动工具用电刷，飞机电机用电等。

    3. 按电刷的颜色分为黑色电刷(用纯碳石墨材料制成)和有色电刷(用铜等金属材料和石墨制成)。

    电机即电动机、马达，电动机分直流电动机和交流电动机。 

    ■   电动工具碳刷

    ■   汽车摩托车碳刷

    ■   工业碳刷

    ■   启动机碳刷

    ■   发电机碳刷

   直流发电机、电动机，一些交流发电机都会用到碳刷。将电流在转动部件与固定部件联接传导。发电机碳刷与马达电机碳刷主要是金属石墨碳刷，其中发电机电刷比较黑，主要是碳多；启动马达碳刷铜含量高，颜色相比显黄色。 

   电机用碳刷的功能特点 

   碳刷它的作用主要是对金属磨擦的同时导电；它不象金属对金属磨擦导电时一样；金属对金属磨擦导电时；磨擦力可能会增大；同时交接的地方可能会烧结在一起；而碳刷则不会；因为碳和金属是两种不同的元素；它的用途多半都用在电动机上；型状是多种多样的；有方的有圆的等等……

    碳刷适用于各种电动机、发电机、轮轴机。具有较好的换向性能，使用寿命长。碳刷是用于电机的换向器或滑环上，作为导出导入电流的滑动接触体，它的导电，导热以及润滑性能良好，并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。几乎所有的电机都使用碳刷，它是电机的重要组成部件。广泛适用于各种交直流发电机，同步电动机，电瓶直流电动机，吊车电机集电环，各型电焊机等等。 随着科学技术的发展，电机的种类和使用的工况条件越来越多样化，因而需要有各种不同品级的电刷来满足这些要求，故电刷的种类也随着电机工业的发展而越来越多。 

安装发电机碳刷时应注意些什么问题？ 

    安装发动机碳刷时应注意：

    1. 碳刷的引出线套有绝缘管的，应装在绝缘碳刷架内；引出线是裸铜线的，应装在搭铁碳刷架内。

    2. 碳刷装入碳刷架上时，应注意曲面方向，装反会接触面过小，发电弱或不发电。

    3. 碳刷在碳刷架内应能自由起落，如有发卡现象，应磨去多余部分。

    4. 碳刷弹簧应压在碳刷正中，防止受力不均发生偏磨。

    5. 碳刷与整流子的接触面积，应不小于全部接触面的3/4，碳刷不得有油污

    本公司主要批发、零售各类型电机碳刷。供应的电机/汽车/摩托车电刷具有相当高的技术含量和市场品牌知名度。并长期与湘潭电机厂，重庆赛力盟电机厂相关碳刷方面的专家合作，在技术上有可靠的保障。除常规电刷外，还能为您定制各种非标电刷。代理各国进口碳刷、罗兰碳刷、摩根碳刷。

电刷产品订货须知

1、用户在订购电刷产品时，应先注明订货图号，电刷的型号和规格，并提出需要数量及供货时间要求。

2、特殊规格和结构的电刷，用户需提供图纸或实样，

3、在我公司备有存图的配套单位、订货时须注明图号。

4、我们列出较常用的各种规格和型号的电刷，如有特殊要求应在订货时提出并在合同中详细注明。

5、正确选用电刷，必须根据电机的电气特性选择电刷型号；根据刷盒的规格大小选择电刷的规格；根据刷握的结构型式选择电刷的结构型式。

订购电刷请联系：李经理（13983193538）

