
深圳市俊业达电机科技有限公司是专业生产****工业散热风扇厂家、公司汇集各类专业人才主要从事****工业散热风扇制造厂家、销售于一体的科技厂家，具有丰富的经验和雄厚的技术研发力量。完善的管理制度、科学精良的生产工艺，专业研发出（环保、防水、防潮、防火、温控*****工业散热风扇）并保证采用上等A级全新材料制造出的****工业散热风扇价格优惠，经济耐用。*****工业散热风扇价格全以出厂价格批量直销，与此同时我司定于各客户享有优先处理订单，保正客户在批量下订单后一到三个工作日内发货权力。
交流风扇小知识
交流******工业散热风扇是使用交变电为其提供电源:单相交流电动机只有一个绕组。

当单相正弦电流通过定子绕组时，电动机就会产生一个交变磁场，这个磁场的强弱和方向随时间作正弦规律变化，但在空间方位上是固定的，所以又称这个磁场是交变脉动磁场。这个交变脉动磁场可分解为两个以相同转速、旋转方向互为相反的旋转磁场，当转子静止时，这两个旋转磁场在转子中产生两个大小相等、方向相反的转矩，使得合成转矩为零，所以电动机无法转。当我们用外力使电动机向某一方向旋转时（如顺时针方向旋转），这时转子与顺时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变小；转子与逆时针旋转方向的旋转磁场间的切割磁力线运动变大。这样平衡就打破了，转子所产生的总的电磁转矩将不再是零，转子将顺着推动方向旋转起来。

******工业散热风扇主要解电脑、电器、炉具、电源、网络和办公设备、灯饰、鞋柜、卫浴设备、机器、机械、机组设备的散热问题,降低设备的工作环境温度,延长设备的使用寿命

品牌：GBF 
型号：GBF
尺寸：120×120×38mm

电压：110V-120V  220V-240V  380V 460V都可以制作 

特殊制造：防水IP65、防潮、防火、环保、温控****工业散热风扇可以制作

外框：是一次性压铸而成

扇叶： PBT+30%玻线+V0级阻燃剂，一次注塑成型

旋向:从扇叶方向看为逆时针；绝缘电阻:500兆欧以上;电压范围:额定电压+15% 

轴承的说明

目前*****采用的轴承主要有含油轴承（Sleeve）、单滚珠轴承（1Ball+1Sleeve）、双滚珠轴承（2 Ball Bearing）、它们都有自身的优缺点，当然价格也有较大差异。就我们日常接触到的含油轴承、单滚珠轴承和双滚珠轴承来比较，从噪音大小来说：双滚珠轴承>单滚珠轴承>含油轴承，但使用寿命却恰恰相反。后面几种轴承都是新近采用的技术，虽然优点相当明显，但制造困难和价格高昂却成为了制约它们普及的主要因素。

轴承寿命

双滚珠轴承：（2 Ball Bearing）、在(℃):－20℃～75℃度环境温度下使用

含油轴承：（Sleeve）在(℃):－10℃～60℃度环境温度下使用  

*****工作环境温度与寿命在40℃度 

滚珠轴承： (2Ball)可达60000(小时)  

含油轴承：（Sleeve）可达30000（小时）使用寿命长,可连续24小时长时间工作 
连接线: 根据客户要求配线

*****特点：产品风压、风量大，寿命长，噪音低，运转稳定性好，并通过UL认证。可根据客户要求订做标准、非标准产品，能提供符合ROHS标准产品。

特殊型号：可根据客户来样制造投产，也可根据客户的要求订做非标准品.标准品。
包装：标准纸箱装配 （内箱、外箱）
主要指标为:

风量：风扇工作时每分钟产生多少立方米的风,其单位为M3min或CFM

风压：风扇工作时产生的压强,其单位为mmH2O

噪音：风扇工作时产生的声音,主要有风噪,电磁噪音,轴承噪音.其单位为dB-A

寿命：风扇无法工作,转速低于额定转速的85％就认为其寿命到期.风扇寿命一般指其平均寿命.

环境温度：指风扇工作时所在位置的温度,环境温度对风扇的寿命有很大的影响.温度高风扇寿命缩短,温度低轴承油脂无法工作.

售后服务：一年内免费维修

欢迎各界商户朋友来电咨询/洽谈！

手机：13312956352

固话：86-0755-29128121

联系人：古志成（经理）

邮箱/ mail：13662283132@139.com

MSN：qingchun131168@live.cn

网址：http://www.guzhichenggu.wjw.cn
注：我司*******产品严格按照【ISO9001、UL、CCC  ROHS  IP65质量管理体系检验，检验率达100%每一个产品经耐高温、耐低温、风压、风量、寿命、性能运转稳定、防水、防潮、环保等测试】。完全符合优质风扇定意。请广大客户朋友放心选用。谢谢！

