补偿电缆 




  

 HYPERLINK "http://baike.baidu.com/albums/1658020/1658020.html" \l "0$4075890af4d1f82f94ca6b75" \t "_blank"  

的作用是来延伸多点热电极及移动热电偶的冷端，与显示仪表联接构成多点测温系统。补偿电缆采用绝缘层和护层选用进口优质氟塑料，并采用整体连续挤出新工艺，使该产品具有优良的耐酸，碱、耐磨和不燃延之性能，可浸入油水中长期使用。补偿电缆使用温度在-60—260℃，属于当代国际先进水平。热电偶补偿电缆适用于电力、冶金、石油、化工、轻纺等工业以及国防、科研等部门自动化测温仪表的多点连接。 

　　热电偶补偿电缆： GB/T4989-94 

　　使用温度：耐热级： -65 ℃ ~+200 ℃及 -65 ℃ ~+260 ℃两种； 

　　普通级： -40 ℃ ~+70 ℃及 -40 ℃ ~+105 ℃两种； 

　　最小弯曲半径：补偿导线：不小于导体外径 8 倍； 

　　补偿电缆：有铠装时不小于电缆外径 12 倍，无铠装时不小于电缆外径 6 倍 

　　绝缘电阻（20℃）：PVC绝缘不小于25MΩ.Km；FEP或PEA绝缘不小于100MΩ.Km。 

　　阻燃特性：通过A类（按GB12666.5-90试验） 

　　补偿电缆 

　　 

	KX-GA-VVP
	聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-GA-VVRP
	聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-GA-VPVP
	聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-GA-VPVRP
	聚氯乙烯绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-GA-YJVP
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-GA-YJVRP
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-GA-YJPVP
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-GAYJPVRP
	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-HA-FFP
	氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-HA-FFRP
	氟塑料烯绝缘和护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-HA-FPFP
	氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-HA-FPFRP
	氟塑料绝缘和护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-HA-FVP
	氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-HA-FVRP
	氟塑料烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-HA-FPVP
	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-HA-FPVRP
	氟塑料绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-HA-FGP
	氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-HA-FGRP
	氟塑料烯绝缘硅橡胶护套铜丝编织总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆

	KX-HA-FPGP
	氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿电缆

	KX-HA-FPGRP
	氟塑料绝缘硅橡胶护套铜丝编织分屏加总屏蔽精密级K分度号热电偶用补偿软电缆


