· 详细说明： 

· 进口强力污水臭味精一、产品性能变色异味锅炉养护剂是一种环保节能产品，结晶呈碱性灰黑色粉面状。在锅炉运行中使用本剂，既能够降低炉水中钙镁离子的浓度，又能起到污水(变色异味)作用。主要用于热水锅炉采暖系统以及各种热交换器的循环水系统，可有效防止热水的流失，保证锅炉正常运行，提高锅炉的热效率，起到良好的节水节能作用。目前已被国内大部分地区的供暖部门采用，效果良好。本剂是陕西省节能办公室推荐供热部门使用产品。本剂配剂时可根据用户的要求配制： 1、变色养护剂： 　 阻垢＋污水(变色) 2、异味变色养护剂： 阻垢+污水(变色)＋异味二、工作原理本产品在炉水中通过一系列复杂的化学反应，生成不溶性的磷酸钙、磷酸镁、腐植酸钙、腐植酸镁及氢氧化镁等沉淀水渣，沉淀水渣松散并且流动性好，通过排污阀顺利排出，从而降低了钙镁离子的浓度，使锅炉达到无垢运行。污水中的色素和气味剂采用环保产品，变污的炉水无毒无害。三、使用方法及用量　　使用本药剂前，先用温水稀释过滤，直接加入水箱、水池或锅炉内。为阻止炉内结垢，投加量150－280克/吨水即可；为阻止结垢又要防止失水，使炉内污水浓度增大可适量多加一点，用户根据实际情况灵活掌握投药量，使炉水PH值保持在10-11之间。四、注意事项　　1、本剂不属于易燃易爆品。 2、产品包装：25公斤塑料桶装。 3、贮存放在通风干燥处，防止日晒雨淋。 4、保质期三年。 

