
陕西金隆包装有限公司
陕西金隆包装有限公司是西北首家集产品包装研发设计、生产、销售包装设备与材料为一体的现代化高科技企业。公司自2000年创建以来，秉承专业、负责、诚信、创新的宗旨，竭诚为广大客户提供最先进的包装设备和最完善的售后服务。
     本公司经多年的发展和不断的完善，目前在全国包装行业中有着很高的知名度，在西北包装行业中位屈首位，同时公司在包装技术、产品品质方面也取得了很大的提高。多家大中型企业在使用了本公司的包装设备、包装材料和由我公司给予改进了包装技术后，产品外观方面有了较大的改善并得到了客户的一致好评；并为其节约了大量的包装成本，从而赢得了更广阔的市场与丰厚的利润空间。 本公司有一套严格的生产、销售和售后管理制度，同时拥有专业的研发设计人员、高素质的销售人员和技术娴熟的售后维修人员，完全能够保证产品从出厂到安装、调试、维修一条龙服务。
     公司在发展过程中，不断进行技术提升和设备改进，公司能根据客户对不同产品的包装要求，从手动到全自动、从有人化到无人化，均能设计出不同的包装方案并配 备最先进的包装设备，以供其选择。不论是单机还是整厂包装设备的规划设计、机器安装、操作训练、设备的规划设计、售后保修公司都能提供全方位的服务，彻底帮每一位客户提升包装技术与产能。本公司竭诚希望与广大客户与供应商共同发展、永创辉煌。
肖    029-83391802

	办公地址:
	西安市交大街南口帝源豪庭大厦A区16楼H室

	工厂地址:
	西安市雁塔区雁翔路

	联系方式:
	029-83391802-811


pp打包带 PET塑钢带 PE拉伸缠绕膜 不锈钢带  钢带打包机 PP打包机  塑钢带打包机  缠绕机  

封箱机  缓冲气垫制造机
	PP打包带 

	    应用：用于金属制罐业、建材业、钢铁业、造纸业、棉业、电子业及烟草业。
    特性：高拉力、强韧性、耐水性、耐药性、轻便柔软、高品质。可适用于各种场合之全自动及无人化作业捆包。最适合全自动打包机作业，也可使用于半自动打包机捆包打包。品质优良、作业方便、效率高。9mm、12mm、15mm、19mm等规格齐全，颜色多样。可依您的需要加印字体及商标。 


Pp打包带

·高纯度　可回收　没有污染　　
·不吸水　强度高　质量稳定
·质地轻　端面平滑　花纹清晰
·花色多　使用方便　省力化

　　我公司是西北地区最早研发并掌握绿色环保打包带生产技术的企业，十余年专业从事包装材料的研发生产及销售。新开发的PP环保优质打包带产品质量远远超过国家标准，并达到日本一等品的质量水平，受到市场的认可和推崇。

	
规格 
	宽度 
	厚度 
	拉伸强度 
	伸长率 
	偏斜度 
	粘合点强度 
	每卷长度 

	12.0
	12.0mm 
	0.60mm 
	800N
	20%
	50mm/2m
	600N
	3000m 

	12.0
	12.0mm 
	0.65mm 
	1000N
	20%
	50mm/2m
	700N
	2500m 

	13.5
	13.5mm 
	0.60mm 
	1000N
	20%
	50mm/2m
	700N
	2500m 

	13.5
	13.5mm 
	0.60mm 
	1200N
	20%
	50mm/2m
	1000N
	2200m 

	15.5
	15.5mm 
	0.60mm 
	1600N
	20%
	50mm/2m
	1200N
	2500m 

	15.5
	15.5mm 
	0.65mm 
	2200N
	20%
	50mm/2m
	1200N
	2000m 

	17.5
	17.5mm 
	0.65mm 
	2300N
	20%
	50mm/2m
	1200N
	2000m 

	17.5
	17.5 mm 
	0.75mm 
	3000N
	20%
	50mm/2m
	1500N
	1500m 

	19.0
	19.0 mm 
	0.75mm 
	3500N
	20%
	50mm/2m
	1800N
	1500m 


以下是金隆优质机用带与普通机用带的比较表： 
	
项目 
	普通打包带（参考） 
	金隆优质打包带 

	
	普通半自动带 
	普通全自动带 
	PP12×3000H（型号） 
	PP135×2500L（型号） 

	规格 
	宽度 
	13mm 
	13.5mm 
	12±0.5mm
	13.5±0.5mm

	
	厚度 
	0.85mm 
	0.9mm 
	0.63±0.05mm
	0.63±0.05mm

	经济性 
	参数 
	毛重10公斤＝700米/卷 
	毛重10公斤＝1000米/卷 
	净重10Kg＝3000米/卷以上 
	净重10Kg＝2500米/卷以上 

	
	单价 
	40元/卷 
	75元/卷 
	180元/卷 
	180元/卷 

	
	单价 
	0.057元/米 
	0.075元/米 
	0.06元/米 
	0.072元/米 

	
	损耗 
	10％ 
	5％ 
	0
	0

	牢固性 
	材料 
	再生塑料+石灰粉 
	聚丙烯+填充料 
	纯全新聚丙烯 
	纯全新聚丙烯 

	
	强度 
	拉力<500N，粘合力<300N，粘合力差，容易断 
	拉力<1100N,粘合力<500N
粘合力一般 
	拉力>1000N,粘合力>700N,粘合力特强，不会断 
	拉力>1200N，粘合力>800N，粘合力特强，不会断 

	适用性 
	打包带偏厚偏硬，打包机磨损严重，故障率极高，频繁换带。 
	打包机磨损小，使用寿命长，故障率低，不需经常换带，提高生产效率。 

	美观性 
	打包带颜色灰暗，不好看。 
	一般 
	打包带颜色亮丽，高档包装。 
	打包带颜色亮丽，高档包装。 

	包装 
	纸筒内蕊 
	废纸+石灰做成，易变形 
	废纸+石灰做成，易变形 
	纯纸制作，不会变形或破裂 
	纯纸制作，不会变形或破裂 

	
	外包装 
	塑料袋或纸箱包装或不包装 
	塑料袋或纸箱包装或不包装 
	牛皮纸+纸档板，牢固包装。 
	牛皮纸+纸档板，牢固包装。 

	打包专家提醒您：
使用一台质量可靠的打包机，根据自己产品的特点，选择与之相适用的性价比更高的打包带，不仅能有效减少机器的磨损度，降低机器的故障率，更能大幅降低产品的包装成本，提高产品的包装质量。 


西安市交大街南口帝源豪庭大厦A区16楼H室

陕西金隆包装有限公司产品介绍
Pp打包带

·高纯度　可回收　没有污染　　
·不吸水　强度高　质量稳定
·质地轻　端面平滑　花纹清晰
·花色多　使用方便　省力化

　　我公司是西北地区最早研发并掌握绿色环保打包带生产技术的企业，十余年专业从事包装材料的研发生产及销售。新开发的PP环保优质打包带产品质量远远超过国家标准，并达到日本一等品的质量水平，受到市场的认可和推崇。

	
规格 
	宽度 
	厚度 
	拉伸强度 
	伸长率 
	偏斜度 
	粘合点强度 
	每卷长度 

	12.0
	12.0mm 
	0.60mm 
	800N
	20%
	50mm/2m
	600N
	3000m 

	12.0
	12.0mm 
	0.65mm 
	1000N
	20%
	50mm/2m
	700N
	2500m 

	13.5
	13.5mm 
	0.60mm 
	1000N
	20%
	50mm/2m
	700N
	2500m 

	13.5
	13.5mm 
	0.60mm 
	1200N
	20%
	50mm/2m
	1000N
	2200m 

	15.5
	15.5mm 
	0.60mm 
	1600N
	20%
	50mm/2m
	1200N
	2500m 

	15.5
	15.5mm 
	0.65mm 
	2200N
	20%
	50mm/2m
	1200N
	2000m 

	17.5
	17.5mm 
	0.65mm 
	2300N
	20%
	50mm/2m
	1200N
	2000m 

	17.5
	17.5 mm 
	0.75mm 
	3000N
	20%
	50mm/2m
	1500N
	1500m 

	19.0
	19.0 mm 
	0.75mm 
	3500N
	20%
	50mm/2m
	1800N
	1500m 


以下是金隆优质机用带与普通机用带的比较表： 
牢固性 

 材料 

 再生塑料+石灰粉 

 聚丙烯+填充料 

 纯全新聚丙烯 

 纯全新聚丙烯 

强度 

 拉力<500N，粘合力<300N，粘合力差，容易断 

 拉力<1100N,粘合力<500N

粘合力一般 

 拉力>1000N,粘合力>700N,粘合力特强，不会断 

 拉力>1200N，粘合力>800N，粘合力特强，不会断 

适用性 

 打包带偏厚偏硬，打包机磨损严重，故障率极高，频繁换带。 

 打包机磨损小，使用寿命长，故障率低，不需经常换带，提高生产效率。 

美观性 

 打包带颜色灰暗，不好看。 

 一般 

 打包带颜色亮丽，高档包装。 

 打包带颜色亮丽，高档包装。 

包装 

 纸筒内蕊 

 废纸+石灰做成，易变形 

 废纸+石灰做成，易变形 

 纯纸制作，不会变形或破裂 

 纯纸制作，不会变形或破裂 

外包装 

 塑料袋或纸箱包装或不包装 

 塑料袋或纸箱包装或不包装 

 牛皮纸+纸档板，牢固包装。 

 牛皮纸+纸档板，牢固包装。 

打包专家提醒您：

使用一台质量可靠的打包机，根据自己产品的特点，选择与之相适用的性价比更高的打包带，不仅能有效减少机器的磨损度，降低机器的故障率，更能大幅降低产品的包装成本，提高产品的包装质量。 

PET塑钢带 
PET塑钢带是由聚对苯二甲酸乙二醇脂简称PET，相对密度1.30-1.38/cm3，熔点255-260，经加热挤出拉伸卷取而形成的一种包装材料，其生产过程中采用100%的PET原料进行加工，根据客户要求，唯一采用PET（同材质）的色母料进行着色，比例为5：1.PET带是目前世界上用于代替钢带的一种新型包装材料，在国内大量应用于钢铁、化纤，铝锭、纸、陶瓷、玻璃、钢铁、五金、烟草、电子、纺织及木目业，其优点为： 

1、环保性，可回收。
2、安全性，没有压痕，刮伤的问题。
3、美观性，没有生锈的问题。
4、易用性，不需要钢扣结合，降低包装成本。
外观：压纹与光身、白色、黑色、绿色等。 

1.PET聚酯捆扎带是一种抗拉性好，熔接性能优秀的包装材料。

2.具有很好的拉紧保持能力，打好包后长时间不松弛，从而保证了货物在长途运输中具有卓越的抗冲击性。

3.可直接用PET聚酯捆扎带打包，货物不会受损或被腐蚀。

4.柔韧性好，操作方便安全。PET聚酯捆扎带没有钢带锋利的边缘，不会划伤包装物更不会伤手，剪断时无需专用工具，即使捆得越紧，剪开时也不会伤人。

5.优越的耐气候性，在-50℃--100℃之间，保持有良好的稳定性。

6.外观漂亮，环保，可回收使用。

7.经济效益好。PET聚酯捆扎带的密度仅为钢带密度的1/6，单位长度的价格相对比较低，1吨塑钢带的长度相当于6吨钢带的长度，而且每米成本低于钢带。
	规格

（mm）
	每米重量

(g)
	每公斤长度

(m)
	每卷长度

(m)
	断裂拉力

(N)

	12.0*0.5
	8.0
	122
	2440
	2450

	12.0*0.6
	9.8
	102
	2040
	2950

	12.5*0.6
	1.03
	100
	2000
	3050

	13.0*0.65
	11.6
	88
	1760
	3450

	16.0*0.6
	13.1
	78
	1560
	3900

	16.0*0.7
	15.3
	65
	1300
	4550

	16.0*0.8
	17.5
	58
	1160
	5200

	16.0*0.9
	19.7
	52
	10440
	5850

	16.0*1.0
	21.9
	46
	920
	6500

	19.0*0.8
	20.8
	48
	960
	6200

	19.0*1.0
	26
	40
	800
	7800

	25.0*1.0
	34.0
	30
	600
	10500


以下是金隆PET塑钢带与钢带的性能比较表： 

	                  产品      

性能
	PET塑钢带
	钢带

	安全性
	间接浪费
	每3000米一个接口

打包过程，不会浪费任何索带
	每20米一个接口

每次打包，浪费5厘米钢带来收紧

	
	抗冲击性能
	受到外力冲击时还有5%缓冲伸长，保证货物安全

 
	受到外力冲击时，几乎没有伸长，易断或损坏货物

	
	打包后是否会返松
	不会（长期保持5%的收紧力，不返松）
	会（没有伸长，几乎没有收紧力，）

	
	打包，解包时是否容易割伤手
	不容易
	容易

	
	会否污染，损伤货物
	不会（不会生锈，平滑，不会割伤货物）
	会（易生锈，会污染货物，会割伤货物）

	伤包方便性
	不用带手套操作，打包效率高，不用事前准备
	带手套，穿防护衣，打包速度慢，要提前裁带

	环保性能
	环保易回收，回收过程无污染，包装后出口无限制
	回收困难，回收过程产生较大污染包装后出口有一定限制

	反复弯曲性能
	韧必性好，不易折断
	脆，易折断

	美观性
	美观高档，形象好，透明外包装协调性好
	损坏产品形象，黑色不透明不协调


缠绕膜
JL缠绕膜　引进意大利DOLCI公司设备，选用DOW、EXXON等公司进口线性低密度聚乙烯（LLDPE），采用三层共挤流延工艺制成。最大膜宽2100mm，最高膜速500m/min，膜厚15μm-50μm，可在线分切各种规格。 按粘性分单面粘、双面粘。按用途分手工缠绕膜和机用缠绕膜两大系列。 

JL缠绕膜　用VLDPE（粘接剂），LLDPE为原料,制得的缠绕膜具有拉伸性能好、回缩力强、透明度高、耐穿刺性能好、自粘好和单耗低等特点。无论是用于产品之集体打包或货物之托盘包装，均能达到防潮、防尘、减少人工、提高效率及降低成本之目的。

JL缠绕膜　采用三层共挤流延工艺，通过调整三层树脂的比例和成分，可以改变缠绕膜的拉伸强度、透明性、粘性和刚性，能最大限度地满足不同用户的需求。该膜广泛用于造纸、制罐、化纤、电子、显象管、食品等行业捆扎包装。

物性（PHYSICAL PROPERTIES）

	项目

Properties
	单位

Unit
	测试方法

Tost Method
	机用膜

Machine Wrap Film
	手工膜

Hand Wrap Film

	比重

Spectific gravity
	g/cm3
	ASTMD 1505
	0.197
	0.197

	拉伸强度MD

Tensite strength at break TD
	Kg/cm2
	ASTMD 885
	≥380

≥250
	≥300

≥200

	断裂伸裂长率MD

Elongation at break TD
	%
	ASTMD882
	≥400

≥700
	≥350

≥600

	直解撕裂强度MD

Rightangle tear strength TD
	N/mm
	HT
	≥75 

≤90
	≥75

≥90

	粘性

Adhesion
	N/cm2
	HT
	 ≥0.8
	 ≥0.8

	雾度

Haze
	%
	ASTMD1003
	≤2
	≤2


                                                  注：以上表为实验室数据，供参考“HT”为华通公司企业标准
缠绕膜规格表（FILM SPECIFICATION）

	               品种

规格             Type

Specification
	机用膜

Machine Wrap Film
	手工膜

Hand Wrap Film

	厚度（ɑm）

Thichness
	17-50
	15.50

	宽度（mm）

Widht
	350-2050
	100-1000

	重量（kg）

Weigth/roll
	10-25
	2.5-4.5

	拉伸倍率（%）

Stretch ralic
	150-300
	 

	粘性

Adhesion
	内粘inside 外粘 outside
	内粘inside adhesion

	纸管尺寸（inch）

Core inside diameter
	3
	3or2


 

注：以上资料图片和数据只做为参考，具体以实物为准
高台半自动打包带

	JL-G002/G004半自动捆包机

	    主要特点: 
新型集成线路：采用接入式PC板控制个打包动作 
超低音设计：整机组合完善成熟，特低噪音，减轻工作压力 
瞬间加热：5秒内加热，就可进入最佳打包状态 
自动停止、省电实用：捆包动作完成后60秒内停机处待机状态 
新一代电热钢片设计：没有变形短路的特点 
包装适用范围广：市场任何包带，且从6mm～15mm,粘合效果最佳 
机型 

JL-G002/G004
打带速度 

1.5秒/道 

最小包装尺寸 

60mm 

最大包装尺寸 

无限制 

最大扎紧力 

45Kgs 

适用宽带 

6mm-15mm 

电源 

220V/50Hz 

驱动马达 

单相1/4HP 

尺寸 

895×565×735 

净重 

80Kgs 

毛重 

100Kgs 

纸芯规格 

直径200mm 

 

注：以上资料图片和数据只做为参考，具体以实物为准




半自动打包机低台
	JL-D001/D003适用水产品包装半自动捆包机

	    主要特点: 
新型集成线路：采用接入式PC板控制个打包动作 
超低音设计：整机组合完善成熟，特低噪音，减轻工作压力 
瞬间加热：5秒内加热，就可进入最佳打包状态 
自动停止、省电实用：捆包动作完成后60秒内停机处待机状态 
新一代电热钢片设计：没有变形短路的特点 
包装适用范围广：市场任何包带，且从6mm～15mm,粘合效果最佳 
          

机型 

JL-D001/D003 

打带速度 

1.5秒/道 

最小包装尺寸 

60mm 

最大包装尺寸 

无限制 

最大扎紧力 

45Kgs 

适用宽带 

6mm-15mm 

电源 

220V/50Hz 

驱动马达 

单相1/4HP 

尺寸 

880×675×1650 

净重 

80Kgs 

毛重 

140Kgs 

纸芯规格 

直径200mm 

注：以上资料图片和数据只做为参考，具体以实物为准




	JL-13E/16E/19E/25E气动打包机

	

	

	产品名称：JL-13E/16E/19E/25E气动打包机

产品规格：常用规格

产品备注：常用规格



	     

JL-13E/16E/19E/25E气动打包机

       适用带宽：9.5-13-19-25mm

       适用带厚：0.4-1.5mm

       机器拉力：2800n

       连接方式：摩擦热熔接

       机器重量：3.8kg

       气源压力：5.0-7.0kg/cm3

       机器特点：

       全机械结构，内部无任何电路部件，性能稳定自动拉紧，

       自动拉紧，傻瓜式操作气动马达驱动，拉力大，熟读跨、速度快

       拆卸方便，使用及维修成本低

       注：以上资料图片和数据只做为参考，具体以实物为准



