产品简介：
	电源电压
	DC6V

	静态电流
	<0.8MA

	工作电流
	<2A

	升或降工作时间
	5秒

	升起后高度
	400mm

	下降后高度
	75mm

	遥控距离
	>20m

	使用环境温度
	 -30℃～+65℃ 

	外型尺寸
	480x400x75mm

	重量
	9kg


功能特点介绍 

1、耐压： 

     车位锁壳体采用铝合金压铸而成，美观大方，坚固耐用，抗压性能可达2吨。 

2、遇阻断电： 

     当车位锁在升降过程中受到了自身不能承受的外力时会自动切断电源以保护主板不受损坏，安全放心。 

3、防撞自动报警复位： 

     当车位锁在升起状态时摇臂受外力被强制下降，当前/后角度发生变化时车位锁会发生警报声响和LED灯暴闪警示外力施加者去除外力和提醒车位锁管理人员进行处理，当外力去除后摇臂自动复位。 

4、低噪环保： 

     为了减少产品的摩擦力，提高产品的稳定性，我公司生产的车位锁全部采用轴承传动，轴承转动使车位锁在运行过程中噪音降到最低点减少电机负荷、延长电机使用寿命； 

5、多种供电模式： 

     根据不同需求可采用蓄电池，太阳能和直流布线等多种供电模式。 

6、防水： 

车位锁在主要部件进行密封处理，防水防尘，保护车位锁内 

零件不被腐蚀，防止电路短路，确保使用寿命。 

7、LED灯闪光效果和提示功能： 

    车位锁表面装有LED灯，当操作车位锁时，LED灯会闪烁发光，指示车位锁的运行状态，车位锁的外形新颖而且漂亮。 

8、OEM，DIY生产 

 产品全部采用高档烤漆，具有的硬度强、耐磨度高等特点，还可以根据客户喜好DIY生产，并按照您的要求特制属于您公司形象的包装。
9、专利产品： 

     拥有自有的知识产权，已获国家专利。 

