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江苏振兴干燥设备有限公司

概  述
DW系列带式干燥机是成批生产用的连续式干燥设备，用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥，对于脱水蔬菜、催化剂、中药饮片等类含水率高，而物料温度不允许高的物料尤为合适；该系列干燥机具有干燥速度快、蒸发强度高、产品质量好的优点，对脱水滤饼的膏状物料，需经造粒制成条状后亦可干燥。

                  工作原理
1、带式干燥机为穿流式干燥形式，热风穿过物料层，和物料能够充分的接触，同时热风循环利用，节约能源。
2、整体分为预热初干段、干燥段、终干段，物料在从一段进入下一段的过程中实现了物料的翻身，利于物料的干燥。

3、第一层带式干燥机为预热初干段，物料铺的厚度较薄，网带速度较快，物料升温较慢，这时主要是挥发物料表面的水分并且使物料具有较高的温度，干燥部分水分的同时使物料水分从内部向外部扩散，需要的热量较多，配用三排管路的蒸汽散热器；第二层带式干燥机为干燥段，料层较厚，网带运行速度较慢，这时物料具有很高的温度，达到一种恒速干燥状态，水分快速蒸发，配用两排管路的蒸汽散热器；第三层为终干段，料层最厚，网带运行速度最慢，配用单排管路的蒸汽散热器，物料得到进一步干燥，最终得到合格的产品。

4、DW带式干燥机（三层）为一种密封循环带式干燥机，特点是只有进料端和出料端敞开，其余密封，热空气在设备吗、内循环，热损失低，同时整机制作50mm保温层，可以节约大量能源。

                使 用 须 知
一、蒸汽及电源
(1)本系列带式干燥机采用蒸汽散热器或远红外电加热元件为热源，蒸汽加热器的最大工作压力为：0.8Mpa，禁止超压使用。

(2)本系列带式干燥机要求三相四线制380V/220V电源。

(3)远红外电加热元件电源电压采用380V和220V。

二、接通风机电源后启动风机开关，视风机转向应标记方向符号一致。

三、带式蒸汽管道与供热管道接通后，使用时首先必须打开疏水器旁通阀门，排放管道内可能残留的杂质及冷凝水，以保疏水器能正常工作，由于管道内有残留物，电磁阀和疏水器在使用时如发现失灵，必须拆下清洗，待管道内洁净后，才能保持正常运行。

                 操 作 规 程
  自动控制装置，在投入使用之前，必须对电源电压是否与本设备使用相符，管道是否漏气，风机转动是否灵活，热继电器是否使用适当等工况进行细致调整、检查，然后按下列步骤操作：

1、合上电源。

2、按下风机开关。

3、设置需要的温度。（调节方法见仪表说明书）

4、正常干燥物料到需要的含水量。（干燥时间根据使用经验控制）。

5、关闭时直接关闭电源。

             常见故障及排除

	故障内容
	原    因
	措      施

	1、温度升不高
	1、蒸汽压力太低
	按要求提高蒸汽压力

	
	2、疏水器失灵
	有杂物堵塞，清洗或更换

	
	3、电加热电压太低
	按要求供电

	
	4、电加热管损坏
	更换

	
	5、风机转向不符
	电源线任意两相对调

	
	6、显示仪表不正确
	检查热电阻是否固定良好，接线是否正确

	2、温度不均匀
	设备漏风
	检查并排除

	3、风机噪音大
	1、风机或电机螺栓松动
	1、检查并排除

	
	2、风机叶片碰壳，轴承磨损
	2、检查并排除

	
	3、电机二相运转
	3、检查线路及电器开关

	4、干燥速度太慢
	1、箱内温度太低
	1、见故障1

	
	2、风量小
	2、检查风机、风管有否漏风和叶片上是否有杂物吸附

	
	3、热量散失
	3、检查保温部位是否损坏


