
　低烟无卤电缆产品说明（量大可调价优惠%）
本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的地铁、高层建筑、商场、剧院、发电站、化学工厂、城市广场及其他公用事业等对电缆阻燃特性要求高的场合。电缆的无卤低烟、低卤低烟特性，当火灾发生时，蔓延速度慢，烟浓度低，可见度高，有害气体释放量小，便于人员撤离。燃烧气体的腐蚀性小，也避免了对仪器设备的损害，低卤、无卤的特性，使得电缆材料在耐老化和耐紫外线及其它辐照性能大大提高，从而延长电缆的使用寿命。亦可按用户所需的技术需求生产。
产品执行标准
GB9330-88　Q/WTL11-2003
使用特性
1.电缆额定电压UO/U:450/750V，交流聚烯烃UO/U为0.6/1KV
2.电缆长期工作温度为:-20℃－90℃，-40℃－105℃
3.推荐弯曲半径:无铠装应不小于电缆外径的6倍，有铠装或铜带屏蔽结构的应不小于电缆外径的12倍。
主要技术指标
电缆应经受环境温度下工频电压试验3kV，5min不击穿
型号 名称
DLD-KVV 铜芯聚氯乙烯绝缘和护套低烟低卤控制电缆
DLD-KVVP 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套铜网编织屏蔽控制电缆
DLD-KVV22 铜芯低烟低卤聚氯乙烯绝缘和护套钢带铠装控制电缆
WLD-KJEG 铜芯交联聚烯烃绝缘热固性护套低烟无卤控制电缆
WLD-KJEGP 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜网屏蔽控制电缆
WLD-KJEGP2-22 铜芯无卤低烟交联聚烯烃绝缘热固性护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆
天津市电缆总厂橡塑电缆厂本着“顾客就是上帝”的原则，以“诚实守信、热情周到”的服务理念赢得了广大客商的信任。我公司对售前、售中、售后服务作出如下承诺：
质量保证承诺声明

一.按GB/119002-94-ISO9002：94质量保证体系标准，健全完善质量保证体系。产品质量必保达到合同规定的产品标准要求。（包括国际、部标、企标和技术协议等）

二.保证做好用户服务工作

1.准确、真实地向用户介绍产品结构、性能、特点和用途。

2.在安装和使用我厂提供的产品过程中，如出现质量问题接到用户的反馈后，市内24小时到达现场，市外48小时派出服务人员，或给予满意的答复。对确属

我厂产品质量问题的及时给予修复，不能修复的给予换货或退货

本公司郑重声明：

1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。

2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。

3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求
主营：电力电缆 控制电缆 橡套电缆 通信电缆 同轴电缆 计算机电缆 

矿用控制电缆 矿用电力电缆 矿用通信电缆  矿用橡套电缆

通用橡套软电缆  市内大对数通信电缆   采煤机电缆  电焊机电缆 各种特种电缆
公司承诺:用户的需要就是我们的责任过硬的质量才是硬道理

公司声明:有问题的电缆绝不出厂严把质量关

公司宗旨；用户第一信誉第一质量第一

公司理念；把最好的产品交到客户手中
公司名称：天津市电缆总厂橡塑电缆厂
公司地址：河北省廊坊市大城县刘演马工业区
厂长：郝国政 销售部总经理：刘炎平

公司电话：0316-5960023

业务手机：13472364661

传真电话：0316-5960023

QQ:         413627408

（一次合作，终生朋友）
