中山昊源电器设备有限公司真空电源介绍
本公司是一家专门从事真空镀膜电源研究、开发和生产应用，集科、工、贸为一体的股份制高新技术企业。公司总部座落在风景秀丽的中山市火炬开发区内，建立了自己的科研、加工、检测、售前售后服务为一体的生产基地，现有厂房占地1000平方米。公司自创办至今，已经成长为能独立设计制造镀膜设备配套的各类大功率逆变开关电源及特种电源设备。研究开发了适应磁控溅射镀膜专用的系列逆变电源：包括大功率溅射电源系统：真空蒸发镀膜电源、中频溅射电源、脉冲溅射电源、直流磁控溅射电源、偏压电源等，现已广泛应用于真空镀膜行业。
公司奉行“以人才信息为资本、以品质和成本作竞争、以开发先进技术和优质服务为基础，变承诺为行动，视用户为上帝”的宗旨，运用现代企业的经营管理机制，采取灵活多变的营销策略，狠抓产品质量和售后服务，重视用户信息反馈。根据用户对设备的使用情况及时改进产品结构，产学研相结合，探索出了一条结合国内外有利因素、合理降低成本、提高产品质量和竞争力的发展途径，改善产品的性能,提高产品市场竞争能力，以一流的产品质量，优质的服务，不断开发新产品，满足用户和市场需求。http://llsheng16881.b2b.hc360.com/  13418492204刘生


本系列大功率电源系统是替换传统可控硅电源理想产品，同等功率下节约电能40%以上。
 一、 主要特点：
1．采用先进的开关电源技术，体积小、效率高、运行稳定、噪声低、对电网干扰小，在节能和镀膜工艺的稳定性上比传统电源有明显的优势。
    2．采用先进的DSP控制系统，具备自动稳流/稳压功能，不随气压变化，充分保证镀膜工艺的重复性，精确控制膜厚和减少靶材用量。

3．抑制靶材弧光放电及抗短路功能。 具有极佳的负载匹配能力,既保证了靶面清洗工艺的稳定性，又提高了靶面清洗速度。

4．具有电压陡降特性,可充分满足磁控溅射的特殊要求。

5．主要参数均可大范围连续调节。

6. 可N+1并联，实现大功率输出，方便维护，可靠性高。

7．PLC接口功能，方便实现自动化控制。

二、扩展功能：

1．具备恒定输出功率控制功能。

2．可累计输出功率，掉电后可长期保存。

   3．可累计输出电流，方便用户计算靶材损耗；并可预置电流X时间输出控制。

   4．具备RS485通讯接口功能，方便与PLC或工控计算机实现无误差传输，实现全自动控制。

   5．可预置输出值。

   6．智能报警功能，当输出值与设定值有偏差时，通过声光报警提醒用户。

   7. 开机密码保护功能，可限制无关人员使用本机器。

   8．多级输出功能。可设定在不同时间段输出不同的电流、电压或功率值。

   9．大屏幕液晶中文显示，界面友好，操作方便。

三、主要技术参数
1.输入电压： AC380V/3PH+N 50Hz

2.工作效率：≥90%

3．输出电压：0-800V/1000V/1200V 连续可调

4．输出电流：0-20A/40A/60A/80A/100A 连续可调

5．输出纹波：≤（100mv纹 波(rms);≤0.1%）

6．控制精度：≤1%

7. 显示精度：0.1A/1V

8.  控制模式：恒流/恒压/恒功率 可选

9. 外部接口: PLC模拟信号/RS485 可选

10．绝缘电阻：≥200MΩ

11．绝缘耐压：≥1500V/1分钟

12.外壳防护等级:IP21
13.环境温度：0~40℃
14、保护方式：具有过压、过流、缺相、过载等保护功能。告警功能：具有电流告警、短路告警功能。

