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岩棉夹芯板 岩棉夹芯板，北京壹润鑫泓轻钢彩板有限公司专业生产岩棉夹芯板，岩棉夹芯板 岩棉夹芯板，北京壹润鑫泓轻钢彩板有限公司是一家专业生产岩棉夹芯板的厂家岩棉夹芯板 岩棉夹芯板岩棉夹芯板 岩棉夹芯板，我公司生产的彩钢夹芯板具有以下优点：
    1、轻 平方米重量低于14kg可以充分减少结构负荷，降低结构造价。安装快捷 该复合板辎重轻，拼接式安装及可随意切割的特点，决定其安装的简便，可大大的提高效益，节省工期。
    2、防火 彩色复合夹芯板的面质材料及保温材料，完全能够满足防火规范要求。
  3、耐久 多种研究显示，及国外40年以上广泛使用证实：经特殊涂层处理的彩色钢板保质期在10-15年，以后每隔10年喷防腐涂料，板材寿命可达35年以上。
    4、美观 压型钢板清晰的线条多达几十种的颜色，可配合任何风格建筑物的需要，达到令人满意的效果
    5、保温隔热 该复合板常用保温材料有：岩棉、玻璃纤维棉、聚苯乙烯、聚氨酯等，导热系数低，具有良好保温隔热效果。6、高强度 采用高强度钢板为基材（抗张拉强度5600kg/cm）再加上最先进的设计与滚压成型，具有极佳的结构特性。
岩棉夹芯板的结构特点：
      1.优点：耐火性能好，隔音较好。 

      2.缺点：强度不够好。 

      3.消防等级：A级                        

适用领域: 广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。 

    岩棉夹芯板的特点： 
1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。 
2、燃烧性能：不燃。 
3、热荷重收缩温度：643度。 
4、吸湿性：3.9%。
5、有机物含量：2.9%。
材料适用: 
       1.上/下钢板厚度：0.25～0.8mm彩色钢板/电、热镀锌板/不锈钢板  
       2 .芯材：(矿)岩棉容量为120～150kg/m 3.侧边封钢带或无侧边封钢带：0.4mm～0.8mm镀锌板 

公司产品出口朝鲜、伊拉克、澳大利亚、苏丹等国家，欢迎广大客户来电洽谈！全体员工真诚期待与您的合作！
