混凝土抗渗微晶防水剂
产品性能：
双重的防水性能：本产品所产生的渗透结晶，除了能够深入到混凝土结构内部堵塞结构孔缝外，作用在混凝土的构基面的涂层也具有很好的抗裂抗渗作用。

长久的自我修复性能：本产品防水涂层良好的粘结力，与混凝土结构基面可融为一体，所以，防水涂层的防水作用与结构的寿命同样长。同时活性化学物质多年以后仍能被水激活，不断生长出新的渗透结晶物，来弥补、修复因裂缝所带来的渗漏，具有长久的防水性能。

快凝、早强、刚而不脆的特性：本产品的固化物虽是刚性的，但不会发脆、开裂。特别透宜于带水堵漏的防水工程。

施工简单：只需要在混凝土内部的胶凝材料按照一定比例添加内掺，即可达到微晶防水效果。

符合环保标准，无毒无公害。

具有防腐、耐老化、保护钢筋的作用：本产品的渗透结晶体，不影响混凝土的呼吸，在保护混凝土内部钢筋不受侵蚀的基础上，延长了建筑物的使用寿命。

它掺入水泥砂浆和混凝土中，在水泥水化过程中能形成有自粘性和粘接性的高强微晶体，并将多余水分排除，封闭砂浆和混凝土内的细微裂缝和毛细通道，将水泥石和骨料牢固地结合在一起，并成为砂浆和混凝土的一部分，在潮湿或受水侵蚀的环境中，它将会继续起水化作用，形成高密度的水化石，使砂浆和混凝土的强度和抗渗性得到进一步的加强。

    因此，添加混凝土渗透结晶添加剂的微晶水泥砂浆和微晶混凝土具有杰出的防水、防冻、防腐、防霉、防碳化及高强、抗裂、耐久等物理性能，真正达到了防水治本的目的。

适用范围：
铁路、公路、隧道的防水、抗渗；

人防工程防水、抗渗；

游泳池、水池、污水池防水、抗渗；

刚性屋面防水、现浇平屋面刚性防水；

多层商品住宅东西山墙防水，高层商品住宅外墙防水；

公共建筑（特别是高层建筑）如银行、法院、电力、通信、广电等办公综合楼外墙防水；

小别墅墙面、现浇斜屋面防水；

地下室、电梯基坑防水、抗渗。

 

施工说明：
水泥砂浆防水层所用材料，应符合下列规定：
1、采用的水泥应为标高不低于425的普通硅酸盐水泥、膨胀水泥或矿渣硅盐水泥，严禁采用过期或受潮结块的水泥。

2、抗渗微晶防水剂掺量需根据不同的施工要求添加。

3、采用本产品后，可不必再采用其它防水类外加剂。

5、水应采用不含有害物质及有机物质的洁净水。

6、建议掺量：按水泥量的10％添加。

 

