环保型水基阻燃剂
用聚磷碳铵配制而成的磷、氮聚合物水溶液，属于高分子无机铵盐，无毒。目前国内外纺织品不耐洗通用阻燃剂处理仍然普遍使用这类产品，

阻燃效果好、操作简单、运用成本低。广泛用于窗帘、沙发、地毯、墙布、包箱

布、木材、纸品、涂料等领域。材料同比返潮率低。

材料性状项目质量指标外观无色液体水剂PH值5-7主要成磷、氮高分子铵盐有效含量30%±1参考使用用水稀释配制至15-50%不同需要浓度时，浸轧烘干。调整轧液率，温度适宜。根据不同布样吸水率，选择适合的工作液浓度。

注意点
1.不要过度提高工作液浓度，否则阻燃效果虽好，但白色盐分会析露在布面。
2.防水布、吸水性差的织物，不宜作阻燃处理。
3.布面残留的一些助剂，也会影响阻燃效果。
4.尼龙、涤棉混纺布阻燃效果差，原因不明。
5.工作液尽量不要在低临界浓度处理，以免造成不同阻燃批次。
6.要与其它助剂同浴处理时，须观察其相容性及结果。
7.若在实际运用时碰到从未有过的问题时，还需作试样确认。
8.处理后基布逐步回软，注意防潮、防霉、防锈。
备注密封保存、置阴凉仓库，避免误食，接触皮肤后即用冷水冲洗干净。使用前，建议先做实验侧样或使用少量上机试样，确认后方可继续进行。

以上内容为实验室依据及有限的实践经验，仅供参考。

